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En la ciudad de Lazaro Cérdenas, Michoacan, siendo las 12:00 horas, del dia 14 de septiembre del
2022, conforme al acta de junta de aclaraciones primera del dia 12 de septiembre del 2022, se
reunieron en la sala de concursos de la Administracién del Sistema Portuario Nacional Lazaro
Cardenas, SA. de CV, que en o sucesivo se le denominaré ASIPONA LAZARO CARDENAS, site en
Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, las personas fisicas y/o morales y los
servidores publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la
presente acta. _

Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 primer parrafo de la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto al Arg. Manuel Arce Rodea, Gerente
de Ingenierfa, facultado mediante oficic nimero DG-044-22, de fecha 26 de enero de 2022,
actuando en nombre y representacion de la ASIPONA LAZARO CARDENAS.

El motivo de la presente reunién es realizar conforme a lo dispuesto en los articulos 34, 35,y 39 Bis
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento, la
junta de aclaraciones correspondiente a la Licitacién Publica Nacional No. 013178002-012-2022,
relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN AREAS
ADMINISTRADAS POR ASIPONA LAZARO CARDENAS.”; de conformidad con lo establecido en la
secciéon 1 DIFUSION DE LA CONVOCATORIA, punto 13 INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION,
numeral 6, VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS y con fundamento en lo sefalado
en los articulos 31 fraccion IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismasy
38 de su Reglamento.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominacion social se describe a continuacion:

OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA, SA. DE CV.

CRUPQ CIRZA CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.

TECNOLOGIAS EN HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE CV.
ALIUM CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, S. DE R.L. DE CV.

NIRRT

La Entidad, por conducto de la Gerencia de Ingenierfa hace del conocimiento a los licitantes |
siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la conyacatoria: \
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2- La convocante ratifica el plazo de ejecucion de los trabajos el cual seréd de 365 dias naturales,y la
fecha para el inicio de los mismos serd el dia 20 de octubre de 2022y concluirlos el dia 19 de octubre
de 2023, consideracién que debe asumir el LICITANTE.

3- La convocante corrige en el numeral 12 INFORMACION GENERAL de la convocatoria a la
licitaciéon

Dice:
Origen de los fondos:  RECURSOS PROPIOS.
Asignacion inicial:  Total de los trabajos.
Oficio de autorizacién de  Oficio de liberacién de inversion numero
inversion:  307-A.-2736 de fecha 13 de diciembre de
2021.
Debe decir:

Origen de los fondos:  RECURSOS PROPIOS.
Asignacién inicial Primer  $2,500,000.00 (Dos millones guinientos mil
ejercicio:  pesos 00/100 M.N.}, sin LVA.
Oficio de autorizacién de  Oficio de liberacién de inversién numero
inversién:  307-A-2736 de fecha 13 de diciembre de
2021.

4- La convocante modifica en la presente Junta de Aclaraciones (SEGUNDA Y ULTIMA), el
DOCUMENTO PE 13, CATALOGO DE CONCEPTOS, la descripcion de los conceptos Nos. 11,12, 14y 15.
Dice:

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

SUMINISTRQ Y APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A BANCAS, UBICADAS EN ANDADORES DEL MALECON, CONFORMADAS POR 11 DUELAS DE PTR CON
DIMENSIONES DE 1.82M X 2" DE ESPESOR UBICADAS EN ASIENTO Y RESPALDO, ESTRUCTURAY PATAS A
BASE DE TUBERIA METALICA DE 25" DE DIAMETRC CON UN DESARROLLO TOTAL DE € M, INCLUYE
11 APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA, POSTERIOR APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO PZA 29.00
INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN €7:29%, UNA CAPA A 4.0 MILS (1016
MICRAS) DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANG ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES §
MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6621%, UNA CAPA DE 4.0 MILS 1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
EN COLOR NARANIA ¥ NEGRO HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MANO DE OBRA P.UOT.

SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION \

A BOTES DE BASURA CON UNA ALTURA 0,65 X 0.45 M DE DIAMETRO CONFORMADOS POR REJILLA TIPO

ROMANA, FIJADOS A UNA BASE DE SOPORTE DE TUBERIA METALICA DE 2" DE DIAMETRO CON UN

DESARROLLO DE 360 M Y UNA PLACA METALICA INTERMEDIA DE DIMENEI SNES DE 0.50 X 020M,

1z INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA MECAMICA, POSTERIOR APLICACJON| DE RECUBRIMIENTO PZA 17.00

PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 672%, UNA CAPA A 4.0

%ﬁ MICRAS) DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO Al RILICO ALIFATICO DE DOS
0

P

ENTES MODRIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4 MILS (1016 MICRAS) DE
ESPEXIR SECO,, EN COLOR NARANIA Y NEGRO, HERRAMIENTA, MATERIALES MANO DE OBRAPU.OT. t
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SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A BARANDALES METALICOS CON TUBERIA DE 2' DE DIAMETRO, UBICADOS EN MODULO DE SERVICIOS
1, 2 Y OBELISCO DEL MALECON, INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA, POSTERIOR
i APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, SOLIDOS POR

VOLUMEN 67+2%, UNA CAPA A 4.0 MILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANG
ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA
DE 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN CUALQUIER COLOR, HERRAMIENTA, MATERIALES Y
MANQ DE CBRAPU.OT.
SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A MESA METALICA, UBICADA EN MODULOS DE SERVICIOS 1Y 2 DE MALECON, DIMENSIONES 1.00 X1.00
M FABRICADA EN REJILLA METALICA Y 4 ASIENTOS DE 1.00 X 0.40 M, INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA
MECAMICA, POSTERIOR APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC
AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 67:2%, UNA CAPA A 4.0 MILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO
¥ ACABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR
VOLUMEN 6621%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECQ, EN CUALQUIER COLOR,
HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND DE OBRA P.UO.T.

% 463.00

PZA 18.00

Debe decir:

DESCRIPCICN UNIDAD CANTIDAD

SUMINISTRC ¥ APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A BANCAS, UBICADAS EN ANDADORES DEL MALECON, CONFORMADAS POR 11 DUELAS DE PTR CON
DIMENSIONES DE 1.82M X 2" DE ESPESOR UBICADAS EN ASIENTO Y RESPALDO, ESTRUCTURA A BASE
DE TUBERIA METALICA DE 2 1/2' DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 4 M, PATAS A BASE DE
TUBERIA METALICA DE 2' DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 3.3 M, DANDO UN DESARROLLO
n TOTAL DE 79 M INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA MECAMICA, POSTERIOR APLICACION DE PZA 29.00
RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN
67+2%, UNA CAPA A 4.0 MILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO
ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66%1%, UNA CAPA DE 4.0
MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR NARANIA ¥ MEGRO HERRAMIENTA, MATERIALES ¥
MANO DE OBRA P.U.CT.

SUMINISTRO ¥ APLICACIGN DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A BOTES DE BASURA CON UNA ALTURA 0.65 X 0.49 M DE DIAMETRO CONFORMADOS POR REJILLATIPO
BARROCO CON TAPA DESPLEGABLE DE 0.5 M DE DIAMETRO CON ESTRUCTURA DE REJILLA METALICA
TIBO BARROCO CON PERFIL DE 1", FIJADOS A UNA BASE DE SOPORTE DE TUBERIA METALICA DE 2" DE
DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE 3.60 M, UN SOPORTE DE TUBERIA INFERIOR DE 0.5 M X 11/2" ¥ UNA
12 BLACA METALICA INTERMEDIA DE DIMENSIONES DE 0.50 X 0.20 M, INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA PZA 17.00
MECANICA, POSTERIOR APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC
AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 67+2%, UNA CAPA A 4.0 MILS [101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO
¥ ACABADD POLIURETAND ACRILICO ALIFATICC DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR
VOLUMEN 66:1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECC, , EN COLOR NARANIA'Y
NEGRO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRAP.UOT.

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A BARANDALES METALICOS UBICADOS EN MODULO DE SERVICIOS 1, 2, EN ZONA DE MESAS EL
BARANDAL SUPERIOR SE COMPONE DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBERIA METALICA DE 2" DE
DIAMETRO, CON 4 BARANDALES INFERIORES DE 11/2" CON 11 SECCIONES DE 0.96 MY 2 SECCIONES DE
0.76 M Y 13 POSTES DE 0.87 M DE ALTURA Y 2' DE DIAMETRO ¥ UNA PLACA DE 0.92 M DE ALTURA Y 3" X
/2", EN ZONA DE JUEGOS EL BARANDAL SUPERIOR SE COMPONE DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBERIA
METALICA DE 2" DE DIAMETRO, CON 4 BARANDALES INFERIORES DE 11/2" ¥ 16 POSTES DE 0.92 M DE
14 ALTURA Y 21/2" DE DIAMETRO. EN PLATAFORMA DEL OBELISCO EL BARANDAL SUPERIOR SE COMPONE M 463,
DE ESTRUCTURA A BASE DE TUBERIA METALICA DE 2" DE DIAMETRO, CON 4 BARANDALES INFERIORES
DE 11/2" CON 11 SECCIONES DBF 2.6 M, SEPARADOS POR POSTES DE COCRETO A UNA ALTURA DE 0.81 M,
INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA, POSTERIOR APLICACION DE RECUBRIMIENTO al
PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 87+2%, UNA CAPA A
BMILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS
OMBRONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66+1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (101.6 MICRAS)
SOR 5ECO, EN CUALQUIER COLOR, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MANO DE OBRA P.U.O.T. /A
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SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADO POR ASPERSION
A MESA MET)f\LICAI UBICADA EN MODULOS DE SERVICIOS 1Y 2 DE MALECON. DIMENSIONES 0.90 X 0.50
M FABRICADA EN REJILLA METALICAY 4 ASIENTOS DE 020 X 035 M, CUYA BASE SOPORTE SE COMPONE
DE UN POSTE CUADRADO VERTICAL DE 0.10M DE ANCHO ¥ 0.74 M DE ALTURA, DICHO POSTE SOSTIENE
4 ESTRUCTURAS DE TUBERIA DE 31/2" ¥ 0.70 M DE LONGITUD, QUE AS[ MISMO SOSTIENEN LA BASE DE
15 LOS BANCOS COMPUESTAS POR PTR DE 2" X 1" CON 0.71 X 034 M, INCLUYE APLICACION DE LIMPIEZA PZA 18.00
MECANICA, POSTERIOR APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC
AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 67£2%, UNA CAPA A 4.0 MILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO
¥ ACABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR
VOLUMEN 66£1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS [101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN CUALGQUIER COLOR,
HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MANO DE OBRA P.UOT.

5.- La convocante integra en la presente Junta de Aclaraciones (SEGUNDA Y ULTIMA), en el
DOCUMENTO PE 13, CATALOGO DE CONCEPTOS, las partidas, XXX.REACONDICIONAMIENTO DE
PUERTAS Y PORTON METALICO, con los conceptos Nos. 658 al 665y la partida XXXI.CANALIZACION
Y CABLEADO PARA SERVICIO DE FIBRA OPTICAY ENERGIA ELECTRICA, con los conceptos Nos. 666
al 697, por lo gue el licitante debera de tomar las medidas pertinentes para la elaboracion de su
proposicion.

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NDICHO! E 13

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LINEAL PARA PUERTA DE ACCESO TORRE 7, DE DIMENSIONES 250 X
220M, TIPO CORREDIZA MARCA RYOBI O EQUIVALENTE, INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO SKU1014, UNA
CARRETILLAS PARA SISTEMA AUTOMATICO SKU101410100, UNA COMPUTADORA PARA SISTEMA AUTOMATICO
SKI101410200, UNA GUIA DE PISO PARA SISTEMA AUTOMATICO SKIN01410300, UN MOTOR PARA SISTEMA
AUTOMATICO RYOB| SKU1M410400, KIT DE ACCESORIOS PARA SISTEMA AUTCMATICO RYOBL SKUN01410500,
CORTE Y FIJACION DE PERFILES A MEDIDA DE PUERTA, MONTAJE , CONEXIONES ELECTRICAS, APLICACION DE
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
PUCT

MODIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE UN PORTON METALICO TIPO TAMBOR DE UNA HOJA DE 588 MT
DE ANCHO X 251 MT DE ALTURA, CON UN PESO DE 400 KG (AREA ADJUNTA MALECON), INCLUYE SUMINISTRC
E INSTALACION DE UN MOTOR ELECTRICO MARCA ERREKA, MODELO CAT 800, CON UN PESO MAXIMO DE
OPERACION DE 800 KG, ALIMENTACION A 127 VOLTS, 2 CONTROLES REMOTOS, UN RIEL INFERIOR DE .76 M.
DE LONGITUD, A BASE DE UNA SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 4" X %" CON ANCLA DE VARILLA
659 CORRUGADA DE 3/8" @ 30 CM DE SEPARACION Y DOS REDONDOS SOLIDOS A-36 DE %", SOLDADO EN LOS | PZA 1.00
EXTREMOS DE SOLERA LA CUAL DEBERA ESTAR AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE EXISTENTE, 2 RUEDAS \

658

PZA 200

CON BASE PARA LA OPERACION DEL SISTEMA, Y UN RIEL GUIA SUPERIOR A BASE DE ANGULOS DE 1 %" X 3/16"
DE 600 DE LONGITUD, APLICACION DE SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, NIVELACION E INSTALACION ,
APLICACION DE PRUEBAS DE OFERACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIFOS ¥V MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS P.U.O.T

APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA CENERAR UN \
PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 62,5 MICRAS, A PRESION, PARA PERFILES LIGEROS DESDE 0.0C KG/M, HASTA

12.00 KG/M, ([EN PORTON METALICO, HERRAJES, RIELES ¥ ELEMENTOS METALICOS) A NIVEL DE PISO, INCLUYE M2 38,00
ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJIOS, USO DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA'Y ' f
ARNES, CONSUMI|BLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCISN DE LOS TRABAJOS PUOT W

SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTC PRIMARIO INORGANICO RICO EN ZINC AUTOCURANTE, \ %1

e

€60

SOLIDOS POR VOLUMEN 67+2%, PARA PERFILES LIGEROS DESDE 0.00 KG/M, HASTA 12.00 KG/M (EN PORTON
METALICO, HERRAJES, RIELES ¥ ELEMENTOS METALICOS) INCLUYE: ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS
TRABAJOS, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A RECUBRIR, APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (101.6
MICRAS) DE ESPESOR SECO, RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADD,
SOLIDOS POR VOLUMEN 72£2%, DOS CAPAS DE 6.0 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y
CABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADQ, SOLIDOS POR %
EUMEN 66+1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR BLANCO,

661 M2 38.0
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CONSTRUCCION DE RODAPIE DE CONCRETO F "C=250KC/CM2, (ALMACEN DE TRANSFERENCIA) SECCION DE
RODAPIE TERMINADO 20 X 30 CMS , ARMADO CON CASTILLO PREFABRICADO ELECTROSOLDADO (ARMEX
562 15X25-4 FY=5000KG/CM2), INCLUYE CIMBRADQ, SUMINISTRO DE AGREGADOS, ELARORACION DE CONCRETO | 1050
FOR MEDIO DE REVOLVEDORA DE UN SACO, VACIADO, CURADO Y DESCIMBRADO , MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.OT

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 2 %" DE DIAMETRO x 3.00 M. DE ALTURA
AHOGADO EN CONCRETO, INCLUYE | PRESENTACION, ALINEACION, PLOMEO Y FIJACION DEL POSTE EN
863 RODAPIE DE CONCRETO EXISTENTE, MANG OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.ULO.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA , FORRADA DE PVC CAL10.5 , CON ABERTURA DE MALLA
DE 55 X 55 MM, ALTURA DE MALLA 250 M. SOBRE NIVEL DE PISO, INCLUYE , PRESENTACION , ¥ CORTES DE
MALLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS HILOS ENTRELAZADOS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL
664 10, A FIN DE EVITAR MOVIMIENTOS EN LA MALLA, FIJACION DE MALLA SOBRE POSTES A BASE DE AMARRES M2 2650
DE SUJECION POR MEDIO DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO CALT4, COLOCADO A CADA 40 CMS DE
SEPARACION EN CADA UNO DE LOS POSTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA
LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.OT

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE MARCO TUBULAR DE 1 1/2" DE DIAMETRO, FORRADA CON
MALLA CICLONICA FORRADA DE PVC CAL105 ABERTURA 55 X 55 MM, DIMENSIONES GENERALES 1.00 X 215 M.
INCLUYE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA INSTALACION DE POSTES LATERALES, SUMINISTRO E
INSTALACION DE EXTREMOS A BASE DE DOS POSTES DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO CALVANIZADO CED.40,
SOLERA GALVANIZADA DE 1'X1/4" PARA TENSADO DE MALLA CENTRAL, COPLES, DETALLES EN PLACA,
TORNILLERIA, FIJACIONES ABRAZADERAS DE CERCHA , UN CERROIO CON PASADOR A PISO, UN CERROIO DE
PUERTAS,DETALLES DE ACUERDO A PROYECTO PRESENTACION , ALINEACION , PLOMEO, FIJACION Y
AMARRES, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA P.UO.T

PZA 5.00

BE5 PZA 100

CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA LINEA DE MEDIA TENSION DE 6 VIAS, & BASE DE TUBERIA D
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD (2 LINEAS DE TUBERIA AZUL PARA TELECOMUNICACIONES DE 3" Y
4 LINEAS DE TUBERIA NARANIA, LINEA ELECTRICA DE 3", INCLUYE EXCAVACION DE CEPA DE ACUERDO A
NORMA CFE POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION DE FONDO DE CERA, TENDIDO DE LINEAS,
666 COLOCACION DE ALAMBRE GUIA, IZAJE E INSTALACION EN CEPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES, M 3250.00
CORTES, AJUSTES, MANIOBRAS DE INSTALACION, UNION DE TUBERIAS A REGGISTROS DE PROYECTO,
RELLENQ CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA SIN CONTROL DE
LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRAP.U.OT.

CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA LINEA DE BAJA TENSION DE 4 VIAS, A BASE DE TUBERIA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD (LINEAS DE TUBERIA NARANIA, LINEA ELECTRICA DE 3", INCLUYE
EXCAVACION DE CEPA DE ACUERDO A NORMA CFE POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION DE FONDO
DE CEPA, TENDIDO DE LINEAS, COLOCACION DE ALAMBRE GUIA, |ZAJE E INSTALACION EN CEPA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES, CORTES, AJUSTES, MANIOBRAS DE NSTALACION, UNION DE
TUBERIAS A REGGISTROS DE PROYECTO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
COMPACTADO CON BAILARINA SIN CONTROL DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANQ DE
OBRA P.LLOT.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SIN PISO DE BAJA TENSION FABRICADO EN CONCRETO
HIDRAULICO F'C=200KG/CM2, DIMENSIONES 50 X 80 X 65 CMS CFE-RBTBI. MARCA CENMEX MODELO
PRO_054 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN COMCRETO HABILITADO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA,
INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO CALVANIZADO ¥ TAPA, EXCAVACION POR MEDIOS
668 MANUALES, COMPACTACICN DEL FONDO DE LA CEPA POR MEDIO DE FISON MANUAL, SIN CONTROL DE PZA
LABORATORIO, IZAJE VERTICAL POR MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y COLOCACION EN SITIO DE
ACUERDO A PROYECTQ, INTERCONEXIONES DE BANCO DE DUCTOS , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANG
DE QBRA P.U.OT

667

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CON PISO DE MEDIA TENSION, FABRICADO EN CONCRETO
HIDRAULICO F'C=200KG/CMZ2, DIMENSIONES 116 X 116 X 90 CMS CFE-RMTB-3. MARCA CENMEX MODELO
PRO_070 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN CONCRETO HABILITADO A BASE DE MALLA ELECTRO SOLDADA,
INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO CALVANIZADO Y TAPA, EXCAVACION POR MEDIOCS
MANUALES, COMPACTACION DEL FONDO DE BPA POR MEDIO DE PISON MANUAL, SIN CONTROL DE
TORIO, IZAJE VERTICAL POR MEDIOF MECANICOS, DESCARGA Y COLOCACION EN SITIO DE
CUERQO A PROYECTO, INTERCONEXIONES [ BANCO DE DUCTOS , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
DEO UOT. - /

669 PZA
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SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CON PISO DE MEDIA TENSION, FABRICADO EN CONCRETO
HIDRAULICO F'C=200KG/CM2, DIMENSIONES 150 X 150 X 90 CMS CFE-RMTB-4 MARCA CENMEX MODELO
PRO_070 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN CONCRETO HABILITADO A BASE DE MALLA ELECTRO SOLDADA,
INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO GALVANIZADO Y TAPA, EXCAVACION POR MEDIOS
MANUALES, COMPACTACION DEL FONDO DE LA CEPA POR MEDIO DE PISON MANUAL, SIN CONTROL DE
LABORATORIO, IZAJE VERTICAL POR MEDIOS MECANICOS, DESCARGA Y COLOCACION EN SITIO DE
ACUERDO A PRCYECTO, INTERCONEXIONES DE BANCO DE DUCTOS , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA PU.OT

GERENCIA DE INGENIERIA
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671

SUMINISTRO, MANEIO E INSTALACION EN CANALIZACIONES DE CABLE DE ENERCIA CONSTITUIDO DE
CONDUCTOR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO DE XLPE, NIVEL DE AISLAMIENTO 15KV AL 100%, CALIBRE 1/0
AWG, CON CINTAS INCHABLES PARA BLOQUEOC LONGITUDINAL DEL PASO DE AGUA AL AISLAMIENTO,
PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUIDA, PANTALLA METALICA CON ELEMENTOS BLOQUEADORES DE
HUMEDAD, CUBIERTA DE POLIETILEND DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE: ACARREO, GUIAS, TENDIDO,
CABLEADO, CONEXIONES, COCAS, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PU.OT.

620.00

672

SUMINISTRO, MANEJC E INSTALACION DE CONDUCTOR DESNUDO DE Cu. TIPO DS CALIBRE 1/0 AWG,
INCLUYE: ACARREQ, GUIAS TENDIDO CABLEADO CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PUOT.

620.00

673

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP 2+1 CALIBRE 3/0 PARA REDES
SUBTERRANEAS, INCLUYE: LIMPIEZA ¥ RATONEC DE TUBERIAS EXISTENTES, LIMPIEZA DE RECISTRO DE
CONCRETO, APERTURA DE REGISTROS SELLADOS CON SOLDADURA, GUIADO DE TUBERIAS, CONEXIONES,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION DE CONDUCTORES,
EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAIO,
PUOT

2,200.00

674

ELABORACION DE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 250 F'C=250KG/CM2, REFUERZO DE ACERD NUMERO 3,
PARILLA EN AMBOS SENTIDOS A CADA 10CM, DIMENSIONES 2 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ANCHO
Y UNA ALTURA DE 20 CMS, INCLUYE: ELABORACION DE PASOS PARA PASAR CABLES DE ENERGIA,
ELABORACION DE LAVADERO PARA CONEXICN DESDE EL REGISTRO DE CONCRETO, APERTURA DE
VENTANA EN RECISTRC DE CONCRETO, EMBOQUILLADO ¥ DETALLADO, EXCAVACIONES NECESARIAS,
TRAZO, CIMBRA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE, MATERIALES, MAND DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA, PUCT.

PZA

1.00

675

TRAMITE ANTE CFE PARA LA OBTENCION DEL SERVICIO DE ENERGIA, INCLUYE: ELABORACION DE
PROYECTO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE CFE, OBTENCION DE DICTAMEN DE LA UVIE PARA
CONTRATACION DEL SERVICIO, PAGO DE LIBRANZAS, SUPERVISIONES, PAGO DE MEDIDOR Y TODO LO
NECESARIO PARA LA OBTENCION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SITIO, P.ULO.T.

SERVICIO

1.00

676

CONSTRUCCION DE MURETE DE CONCRETO PARA MEDICION DE CFE DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONESY REQUERIMIENTOS DE LA CFE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN BAJA TENSION, INCLUYE: CONSTRUCCION DE MURETE, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE
DE MEDICION 4-100AMP, SISTEMA DE TIERRAS PARA MURETE DE MEDICION, MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA, P.UO.T.

PZA

1.00,

a77

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES DE BAJA TENSION, CALIBRE 3/0, INCLUYE: ZAPATA
PONCHABLE, MANGA TERMOCONTRACTIL ¥ TORNILLO PARA CONEXION EN CONECTOR MULTIPLE TIPO
PULPO, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODQO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTQ DE OBRA, P.UOT.

hlote]

678

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES DE BAJA TENSION, CALIERE 1/0, INCLUYE: ZAPATA
PONCHABLE, MANGA TERMOCONTRACTIL ¥ TORNILLO PARA CONEXION EN CONECTOR MULTIFLE TIPO
PULPO, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA, MATERIALES ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTQO DE OBRA, PUOT.

hlafe]

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMNECTOR TIPO PULPO PARA BAJA TENSION DE 4 VIAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, ACOMODO DEL CABLE, HERRAMIENTAS ¥ EQUIPOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUION DEL CONCEPTO EE\?BRA P.UOT.

PZA

S
g}

18.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR fERMOMAGNETICO BIFASICO 2X30AMP, INCLUYE GABINETE
Y PARA MONTAJE DEL INTERRUPTOR, FIJACI EN MURO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y

%QRAMIENTAS NECEISAR{AS PARA LA CORR TA}EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA, P.U.O.T.

PZA
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOCFASICO DE 25KVA, INCLUYE:
DESCONEXIONES DE CABLEADO, DESINSTALACION DE BASE, TRASLADOS, PRUEBAS DE TTR, MECGJER,
RIGIDEZ DIELECTRICA, ACARRECS, INSTALACION EN PUNTO DEFINITIVO, CONEXIONES ¥ PUESTA EN
68] SERVICIO, EQUIPO ¥ VEHICULO DE ACUERDO A TAMANO Y PESO DEL TRANFORMADOR PARA LAS PZA 1.00
MANIOBRA DE COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HEMMAINETA Y TODO LO NECESARIO FARA
LA CORRECTA EJECUCION D ELOS TRABAJOS, P.U.OT.

CORTE, DEMOLICION ¥ RETIRO DE CARPETA ASFALTICA DE B CM DE ESPESOR EN UN ANCHO DE 60 CM DE
ANCHO PARA LA INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS DE BAJA TENSION, AS| COMO REPOSICION D LA
682 MISMA CARPETA UNA VEZ INSTALADO EL BANCO DE DUCTOS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIRQS, ML 64.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZIADA, P.UOT,

DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL ¥/O MECAN|CA DE CONCRETO ASFALTO, INCLUYE : RECORTES
DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR DE LA DEMOLICION, RETIRC DE
683 MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODC LO M3 550
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.UOT.

EXCAVACION CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 300 M, DE
PROFUNDIDAD (WVOLUMEN MEDIDO EN BANCO), INCLUYE : AFINE ¥ COMPACTACION CON BAILARINA SIN
CONTROL DE LABCRATORIO DEL FONDO DE LA CERPA, TRASPALED MANUAL FUERA DE LA EXCAVACION DE
684 LOS MATERIALES SOBRANTES DEL AFINE, MANO OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO M3 250,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, B.UOT,

ACARREOS EN CAMICN VOLTEO DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE DESPERDICIO PRODUCTO DE
LOS DESPALMES, CORTES, EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES (VOLUMEN MEDIDO SUELTO) PARA LOS
685 KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ TODC LO M3 21550
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.

ACARREOS EN CAMION VOLTEQ DE LOS MATERIALES APROVECHABLES ¥ DE DESRERDICIO PRODUCTO DE
LOS DESPALMES, CORTES, EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES (VOLUMEN MEDIDO SUELTO), PARA LOS
KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, DEL KM. 2 AL KM. 20 RECORRIDO SOB3RE M2/KM | 2155.00
TERRACERIAS O PAVIMENTOS EN CAMINO PLANGC, INCLUYE : MANC DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQLIPO T
NECESARIO PARA SUJ CORRECTA EJIECUCION, P.LLO.T.

686

COMPACTACION DEL TERRENO AREA DE DESPLANTE EN UN ESPESOR DE 10 CMS, CON RODILLOS
VIBRATORIOS, COMPACTADORES DOBLES, DE CONDUCCION MANUAL MOTOR A DIESEL, CAPACIDAD DE 1
67 TON. PARA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACION AL NOVENTA POR CIENTO (20 %) DE SU PV3.M, M3 11.00
PRUEBA AASTHO, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACICN, EQU PO, I
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT. "‘\

ELABORACION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC=100 KG/ZMZ2 ]
HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO DE 3/4', INCLUYE : ELABORACION DEL
688 CONCRETC, VACIADO CON BOTES © CARRETILLA CON ACARREDS HASTA 50 M, MATERIALES, MANO DE M2 74.0
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PU.OT.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACICON DE ACERO DE REFUERZO NO.4 (1/2" @) CONFORME ASTM A E15M
GRADO 60 FY¥=4200 KG/CM? SEGUN NORMAS NMX-C-407 RECUBRIMIENTO MINIMO 10 CMS EN LOSAS,
689 INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRE, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREQS, KG 6_100.05\
MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREZTA
EJECUCION, PUDT.

690 ZAPATA) , INCLUYE: CIMBRADO ¥ DESCIMBRADOS; DESENCOFRANTE, MATERIALES, MANC DE OERA, M2

SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMUN EN (DADOS, CASTILLOS, DALAS Y \
260.0
MAQUINARIA Y EQUIPOS, AS| COMO TCDO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.UOT)

SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADC DE F'C=250 KG/CM? DE RESISTENCIA NORMAL A
LOS 28 DIAS CON REVENIMIENTO DE 412 CM. Y TAMANO MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4", INCLUVE :

B DESCARGA A TIRO DIRECTO DE LOS CAMIONES REVOLVEDORAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 37.50
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PUOT.
CONSTRUCCION DE REGISTRO DE TABIQUE RCIO RECOCIDO O EQUIVALENTE EN CALIDAD DETNS X 24 X 5
M ASENTADO CON MEZCLA MORTERO CEME -ARENA EN PROPORCION 13, JUNTAS DE 15 CM. DE
92 ESOR, ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES] CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO CON | PZA 4.00

A DE REFUEERZO Ne. 3 A CADA 15 CMS ENJAMEOS SENTIDOS, COLOCACION DE ANGULO DE 3"X3%3/8"
PA ARCO Y CONTRAMARCO DE TAPA, CONCRENO F'C=250 KG,CM2, DE ACUERDO A PROYECTOP.U.OT. §
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RELLENO CON HERRAMIENTA MANUAL ¥ COMPACTANDG CON BAILARINA AL 20% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESCR, INCLUYE : AGUA
623 PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 40.00
CORRECTA EIJECUCION, P.UO.T.

OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION ¥ AFINADO EN LA CONSTRUCCION DE BASES
CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREC, COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%], INCLUYE :
694 SUMINISTRO DEL AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION, MANO OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y M3 3220
EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE
ROMPIMIENTC MEDIC EN PROPORCION DE 150 LT/M2 PARA LA PROTECCION DE LA BASE, INCLUYE :

MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PU.OT. BT e gl

695

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE RIEGO DE LIGA POR MEDIO DE EMULSION CATIONICA , ROMPIMIENTO
596 RAPIDOTIPO RR-2K, A RAZON DE 0.7 L/M2, POR MEDIOS MECANICOS EN AREAS DE BACHEO, HERRAMIENTA, M2 78.00
MATERIALES ¥ MANO DE OBRA P.U.O.T.

ELABORACION ¥ TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON CEMENTO
ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO INTECRADO GRADO PG 76-22 ¥ AGREGADUD PETREO TRITURADO
DE 3/4" A FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, DOSIFICACION DEL CEMENTO ASFALTICO DE 120
LITROS POR METRO CUBICO DE MATERIAL SUELTO (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO), INCLUYE : CARGA DE
597 LA CARPETA ASFALTICA CON MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL MONTADO SOBRE NEUMATICOS A LOS M3 750
VEHICULOS DE TRANSPORTE, TENDIDO CON EXTENDERORA Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE, COMPACTACION AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA V.R.S , MATERIALES,
MANG OBRA, HERRAMIENTA, MACUINARIA Y EQUIPC NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION,
P.U.C.T.

6.- La convocante anexa a la presente Junta de Aclaraciones (SEGUNDA Y ULTIMA), el documento
LPN-013178002-012-2022 Especificaciones de Obra JA2, referente a las especificaciones particulares
de los conceptos Nos. 658 al 697 en el DOCUMENTO PE-17.

7.- La convocante anexa a la presente Junta de Aclaraciones el Programa de eventos de obra (LPN-
013178002-012-2022 JA 2), por lo que el licitante debera de tomar las medidas pertinentes para |a
elaboracidn de su proposicion.

8- La convocante integra a la presente Junta de Aclaraciones (SEGUNDA Y ULTIMA), los siguiefges
planos en el DOCUMENTO PT-17:

NUMERO DE PLANO TITULO FECHA \
ASIPONA-401-22 UBIC. TORRES DE VIGILANCIA ISLA CAYACAL septiembre/22)
ASIPONA-402-22 | CANALIZACION ELEC. Y F.OP. ISLA CAYACAL Sepﬁembre/?ﬁ\\\§\
ASIPONA-404-22 | REG.RMTA-4-DETALLES Y BANCOS DE DUCTOS septiembre/22] %
ASIPONA-405-22 REG.RBTA-1Y DETALLES septiembre/22
ASIPONA-406-22 REG.RMTA-3 Y DETALLES septiembre/22

_ASIPONA-409-22 | CRUCE DE SERYICIOS EN VIALIDAD septiembre/22

/%o P ;oogsrmucc{o;u DE ALMACEN DE TRANSFERENCIA- | septiembre/22
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,_.......ﬂ...._v_‘\‘.‘) }

del Ca , C.P. 60950, Lazaro Cardenas, Michoacan !q;j “
. S N : Ri aredo
zarocardenas.com.rmx f . lo?es



GERENCIA DE INGENIERIA
LICITACION PUBLICA NACIONAL

GOBIERNO DE MARINA

MEXICO No. 013178002-012-2022
ACTA DE JUNTA DE
£ ACLARACIONES
(SEGUNDA Y ULTIMA)
MARINA
2022 "Ano de Ricardo Flores Magon”

A continuacion, se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno
de los licitantes que manifestaron su interés en participar en el procedimiento de contratacion,
aclarando que se dara respuesta a las preguntas recibidas a través de medios electrénicos y/o
CompraNet:

Preguntas formuladas en CompraNet:

NO HUBO PREGUNTAS

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa
a todos los licitantes que ésta es |a junta de aclaraciones SEGUNDA y ULTIMA.

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener mas preguntas que formular a la
convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una
de las preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en los articulos 34
y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las medificaciones
efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participacién contenidas en la presente
acta, formaran parte de la convocatoria y deberédn ser consideradas por los licitantes en la
elaboracion de su proposicion.

Asimismo, se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, se entrega copia de la
presente acta a los participantes presentes y se pone a disposicion de los ausentes en las oficinas
de la ccnvocante y en la pagina de CompraNet.

No hab endo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo
las 13:00 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y al calce guienes en ella
intervinieron.

POR ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
LAZARO CARDENAS, SA. DE CV
ARQ. MANUEL ARCE RODEA
GERENTE DE INGENIERIA ,;/"" \
ARC. YARITZA SALVATIERRA GUTIERREZ <
SUBGERENTE DE PLANEACION
D Flores
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ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGOMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION ¥
MANTENIMIENTO

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
TITULAR DEL AREA DE AUDITORA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE GESTION PUBLICA DEL
) ORGANO INTERNQ DE CONTRPL EN ASIPONA LAZARO CARDENAS.
El Organo Interno de Control en la ASIPONA LAZARO|CARDENAS, asiste al presente acto de junta de aclaraciones
primera como asesor, reservandose la facultdd de &N y fiscalizacion en cualgquier momento.

NG.\FE-RT(AND RODRIGLb EZ ROCHA

EMPRESAS PARTICIPANTES NOMBRE Y FIRMA DEL —
REPRESENTANTE DE LA i;f;.gs"

OBRA CIVIL, TRITURACION Y MAQUINARIA,
oezr ov o) <&

S.A DECV. [earo Udel
TECNOLOGIAS EN HIGIENE Y LIMPIEZA \JJ,‘EF
2 INDUSTRIAL Y COMERCIAL, SA. DE CV. b Al.ciq /%r mca. G«dro

GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE
CV E A TEEET ?/.W‘X%

UM CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, S. DE \%

4/ RLXOECWV. %,J,‘;m Olmos _;{g@?@é
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' ) &%‘? M ag
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COMPROBANTE DEL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCION DE PREGUNTAS POR
COMPRANET.

Sianienne Watlan vl e B, 1

L e IR T L e T

FATRVICICN BENE RALES EN AREAS ADMINISTIADNE POIASHATHA LATARN CARDENE:

Pl = B Fnars 3 rch iy
Cargaenas, Microacan
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GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022
( ) DEL SISTEB 500D AL NACIONAL LAZARO CARDEMNAS. &

JAk

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon

LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | 1DET
CONCEPTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA LINEAL PARA PUERTA DE ACCESO N® 658

TORRE 1, DE DIMENSIONES 2.50 X 2.20M, TIPO CORREDIZA MARCA RYOB| O | CONCEPTO

EQUIVALENTE, INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO SKU:1014, UNA CARRETILLAS | UNIDAD PZA
PARA SISTEMA AUTOMATICO S5KU:101410100, UNA COMPUTADORA PARA
SISTEMA AUTOMATICO SKIN01410200, UNA GUIA DE PISO PARA SISTEMA
AUTOMATICO SKIT01410300, UN MOTOR PARA SISTEMA AUTOMATICO RYOBI
SKU101410400, KIT DE ACCESORIOS PARA SISTEMA AUTOMATICO RYOBI:
SKU101410500, CORTE VY FIJACION DE PERFILES A MEDIDA DE PUERTA,
MONTAJE |, CONEXIONES ELECTRICAS, APLICACION DE PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA P.U.O.T

ESPECIFICACIONES:
¢ TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO
CAMBIAR TANTQ EL PROCEDIMIENTO, COMC LOS EQUIPOS, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS
PROGRAMADOQOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.
e LA REPQOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.
o EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS
e DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS
ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESGUARDO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

2. SUMINISTRO DE SISTEMA LINEAL PARA PUERTA DE ACCESO TORRE 1, DE DIMENSIONES 2.50 X 2.20M, TIPO
CORREDIZA MARCA RYOBI O EQUIVALENTE, INCLUYE:

PERFILES DE ALUMINIO SKU:1014

LNA CARRETILLA PARA SISTEMA AUTOMATICO SKU:101410100

LNA COMPUTADORA PARA SISTEMA AUTOMATICO SKI:101410200

LNA GUIA DE PISO PARA SISTEMA AUTOMATICO SKI101410300

LN MOTOR PARA SISTEMA AUTOMATICO RYOBI SKU:101410400

KIT DE ACCESORIOS PARA SISTEMA AUTOMATICO RYOBI: SKU101410500
CORTE Y FIJACION DE PERFILES A MEDIDA DE PUERTA
MONTAJE A MURO POR MEDIO DE TORNILLEREIA Y TAQUETES
CONEXIONES ELECTRICAS
APLICACION DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

MANIOBRAS Y AJUSTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS QU
COMPONEN EL SITEMA LINEAL PARA PUERTA DE ACCESO

8. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENT
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO

Nooo oW

NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION DE APUERTURA, EN PUERTA TIPO CORREDIZ

MEDICION ¥ LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA SUMINISTRADA, CON EL TOTAL DE ADITAMAMENTOA?/
PAGORS, «
N SUMINISTRADA E INSTALADA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADO
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NAC[ONAL N° LPN 013778002 012 2022

_)._. 22 "Ano de Ricarde —IL res M agon
LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | IDET
CONCEPTO: | MODIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE UN PORTON METALICC TIPO N° 659

TAMBOR DE UNA HOJA DE 5.88 MT DE ANCHO X 251 MT DE ALTURA, CON UN | CONCEPTO

PESO DE 400 KG (AREA ADIUNTA MALECON), INCLUYE SUMINISTRO E| UNIDAD
INSTALACION DE UN MOTOR ELECTRICO MARCA ERREKA, MODELO CAT 800,
CON UN PESO MAXIMO DE OPERACION DE 800 KG, ALIMENTACION A 127 VOLTS,
2 CONTROLES REMOTOS, UN RIEL INFERIOR DE 11.76 M. DE LONGITUD, A BASE
DE UNA SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 4" X 12" CON ANCLA DE VARILLA
CORRUGADA DE 3/8" @ 30 CM DE SEPARACION Y DOS REDONDOS SOLIDOS A-
36 DE 34", SOLDADO EN LOS EXTREMOS DE SOLERA LA CUAL DEBERA ESTAR
AHOGADA EN DALA DE DESPLANTE EXISTENTE, 2 RUEDAS CON BASE PARA LA
OPERACION DEL SISTEMA, ¥ UN RIEL GUIA SUPERIOR A BASE DE ANCULOS DE
1 42" X 316" DE 600 DE LONGITUD, APLICACION DE SOLDADURA, CORTES,
AJUSTES, NIVELACION E INSTALACION , APLICACION DE PRUEBAS DE
OPERACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJCOS PUOT

ESPECIFICACIONES:
¢ TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EIECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO
SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMOQ
LOS EQUIPQS, S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALCGUNO POR ESTE
COMCEPTO.
e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR
CUENTA DE EL MISMO ¥ SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA,
e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADQS
» DISPOSITIVOS ¥ OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS
o INSTALACION DE LONAS PLASTICAS ¥ ELEMENTOS DE PROTECCION PARA NO DANAR EL SITIO DE LOS TRABAJOS NI LAS
INSTALACIONES ALEDANAS, YA EN CASO DE PRESENTAR DANG, EL CONTRATISTA
ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESCUARDCQ DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUCAR DE LA OBRA.

2. MODIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE UN PORTON METALICO TIPO TAMBOR DE UNA HOJA DE 5.88 MT DE ANCHO
X 251 MT DE ALTURA, CON UN PESC DE 400 KG (AREA ADIJUNTA MALECON), INCLUYE:

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MOTOR ELECTRICO MARCA ERREKA, MODELO CTAT 800, CON UN PESC MAXIMO DE
CPERACION DE 800 KG, ALIMENTACION A 127 VOLTS, INCLUYE:

SJIMINISTRO DE 2 CONTRCLES REMOTOS

UN RIEL INFERIOR DE11.7¢ M. DE LONGITUD, A BASE DE UNA SOLERA DE ACERO AL CARBON DE 4" X 42" CON ANCLA DE
VARILLA CORRUGCADA DE 3/8" @ 30 CM DE SEPARACICN ¥ DOS REDONDOS SOLIDOS A-36 DE %", SOLDADO EN LOS
EXTREMOS DE SOLERA LA CUAL DEBERA ESTAR AHOCADA EN DALA DE DESPLANTE EXISTENTE, 2 RUEDAS CON BASE
PARA LA OPERACION DEL SISTEMA, ¥ UN RIEL GUIA SUPERIOR A BASE DE ANGULOS DE 1 32" X 316" DE 600 DE
LONGITUD, APLICACION DE SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, NIVELACION E INSTALACION , APLICACION DE PRUEBAS
CE OPERACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS P.ULOT

4. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGCOS CORRE O—I’QIDIENTES PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJQ

MED%. LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADO ( /
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magdn
LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | T1DET
CONCEPTO: |APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA N°® 660

SILICA, PARA GENERAR UN PERFIL DE ANCLAJE DE 375 A 625 MICRAS, A | CONCEPTO
PRESION, PARA PERFILES LIGERQS DESDE 0.00 KG/M, HASTA 12.00 KG/M, (EN | UNIDAD M2
PORTON METALICO, HERRAIJES, RIELES Y ELEMENTOS METALICOS) A NIVEL DE
PISO, INCLUYE ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJIOS, USO DE
ANDAMICS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES, CONSUMIBLES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.U.OT

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAIC
SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTC CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO
LOS EQUIPOS, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARCCO ALCUNO POR ESTE
COMCEPTO,

» LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR
CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

o LCL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

e DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS

o EN CASO DE DANO A OBRAS Y/C ZONAS INMEDIATAS A LOS TRABAJIOS, LA CONTRATISTA TENDRA QUE REPARAR EL
CANO CAUSADO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ORIGINALES DE LO AFECTADO LO CUAL DERERA SER
VERIFICADO Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE DE APILAC.

» PARA LA APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE DEL SUMINISTRO
DE LA ARENA SILICA ADECUADA, PARA CUBRIR CON LAS NECES|IDADES DEL CONCEPTO DE TRABAJO, EL CUAL
DEBERA CENERAR UN PERFILDE ANCLAJE DE 375 A 62.5 MICRAS, EN LOS PERFILES METALICOS TRATADOS, AS| COMO
EL USO DE COMPRESOR, MANCUERA Y ADITAMENTOS, PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE SANDBLAST

s POSTERIOR A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SANELAST, EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR, LA APLICACION DE
LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS, A FIN DE MEDIR EL PERFIL DE ANCLAJE LOCRADO DE ACUERDO A
PROYECTO

o EL CONTRATISTA SERA EL REPONSABLE DE CONSIDERAR EL DESPERCIO ¥ EL REUSO DE LA ARENA SILICA, SIEMPRE VY
CUANDO SE LOGRE EL PERFIL DE ANCLAJE DESEADC.

ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESCUARDO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

2. SUMINISTRO DE ABRASIVO ARENA SILICA, PARA TRABAIOS DE SANDBLAST A PRESION, PARA GENERAR UN PERFIL DE
ANCLAJE DE 37.5 A 625 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LOS PERFILES METALICOS A TRATAR

3. LCS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS EN TALLER O A NIVEL DE PISO

4. ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, ZONAS INMEDIATAS ¥ ELEMENTOS QUE PUEDAN RESULTAR AFETADOS
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR MEDIC DE LONAS PLASTICAS Y/O OBRAS DE APOYO PROVISIONES
(TAPIALES DE MADERA)

5. APLICACION DE LIMPIEZA CON CHORRO A METAL BLANCO, USANDO ARENA SILICA, PARA GENERAR UN PERFIL DE

ANCLAJE DE 375 A 62.5 MICRAS, A PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA, MEDIDAS Y DETALLES DE
ACUERDO A PROYECTO

6. LIMPIEZA FINAL POR MEDIOS MANUALES DE LOS PERFILES METALICOS TRATADOS, AS| COMO DEL AREA DE LOS |
TRABAJOS RETIRANDO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPRENDIMIENTOS YA |
MATERIAL DE DESPERDICIO. il

7. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO

MEDICIONY _ LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO DE PERFILES METALICOS APLICAND®]
PAGO X~ ~ LIMPIEZA A METAL BLANCO, POR MEDIO DE CHORRO DE ARENA POR UNIDAD DE OBR
/\/- TERMINADO
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

JOEMNAS

2022 "Anoc de Ricardo Flores Magon
LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DET
CONCEPTO: |SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO INORGANICO RICC EN ZINC N° 661

AUTOCURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 67+2%, PARA PERFILES LIGEROS DESDE 0.00 KG/M, | CONCEPTO
HASTA 1200 KG/M (EN PORTON METALICO, HERRAJES, RIELES Y ELEMENTOS METALICOS)
INCLUYE: ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA MANUAL DE LA SUPERFICIE A| UNIDAD M2
RECUBRIR, APLICACION DE UNA CAPA A 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO,
RECUBRIMIENTO DE ENLACE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR
VOLUMEN 7242%, DOS CAPAS DE 60 MILS. (1524 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO Y
ACABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DF DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS
POR VOLUMEN 6641%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR
BLANCO, CONSUMIBLES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS ¥ MANO DE OBRA NECESARIA
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS P.UOT

ESPECIFICACIONES:
= TANTO EL PROCEDIMIENTC DE EJECUCION COMOC LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA BAJO SU
RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTC EL PROCEDIMIENTD, COMO LOS EQUIPOS, SI
ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALCUNO POR ESTE CONCEPRTO,
* LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMC
¥ SE FJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.
e ELCONTRATISTASERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN CASO DE DERRAMES, SALPICADURAS O APLICACION DE PINTURA EM OBRAS Y/O ZONAS INMEDIATAS A LOS TRABAJOS, LA
CONTRATISTATENDRA QUE REPARAR EL DAND CAUSADD, DE ACUERDD A LAS CONDICIONES QRICINALES DE LO AFECTADO, LO CUAL
DEBERA SER VERIFICADO ¥ APROBADD POR EL REPRESENTANTE DE APILAC.

POSTERIOR A LA EIECUCION DE CADA UNA DE LAS FASES, QUE COMPRENDEN EL SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA DESCRITO,
LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR, LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO NECESARIAS, A FIN DE MEDIR EL
ESPESOR DE PINTURA LOGRADO EN CASA UNA DE LAS FASES DEL SISTEMA COMPUESTO POR

EL SISTEMA DE PINTURAS PROPUESTO, DEBERA SER APLICADD POR MEDIOS DE ASPERSION, PARA LO CUAL LA CONTRATISTA DEBERA
CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPDS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS

SISTEMA 2 DE PEMEX (PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES), ACARADO
FINAL DE 14.0 MILS, (355.6 MICRAS] APLICADAS POR MEDIQS DE ASPERSIO COMPUESTO POR

e 1. APLICACION DE RECUBRIMIENTO INORGCANICO DE ZING. AUTOCURANTE BASE SOLVENTE, 5OLIDOS POR VOLUMEN B7+2%, RP-4B,
APLICACION DE UNA CAPA A 4.0 MILS (101.6 MICRAS) DE ESPESOR SECO
* 2. APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ENLACE ERPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 72+2%, RA-26,
COS CAPAS DE 6.0 MILS, (152.4 MICRAS) CADA UNA DE ESPESOR SECO
» 3. ACABADO POLIURETANC ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLIDOS POR VOLUMEN 66215, UNA CAPA DE
4.0 MILS (101,6 MICRAS) DE ESPESOR SECO
ALCANCES:

1. SLMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE TODOS LOS MATERIALES
NECESARICS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO DE TRABAID.

2. ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJOS, ZONAS INMEDIATAS ¥ ELEMENTOS QUE PUEDAN RESULTAR AFETADOS DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJDS, POR MEDIO DE LONAS PLASTICAS Y/O OBRAS DE APOYQ PROVISIONES (TAPIALES DE MADERA)

3. USO DE HAMACAS DE CONSTRUCCION SUSPENDIDAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN ALTURA

4. U0 DE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA Y ARNES PARA TRABAJCS EN ALTURA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, A UNA ALTURA DE 450 M SOBRE EL NIVEL DE PISO

5. AFLICACION DE LIMPIEZA MANUAL DEL TOTAL DE LOS ELEMENTOS METALICOS A TRATAR, POR MEDIO DE TRAPO ¥ SOLVENTE EN CASO
DE PRESENTAR MANCHAS DE GRASA O RESIDUCS

6. SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA 3 DE PEMEX (PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES
SJPERFICIALES), ACABADO FINAL DE SISTEMA A 14.0 MILS, (355.6 MICRAS] APLICADAS POR MEDIOS DE ASPERSION

7. UsQO DE EQUIPOS PARA TRABAJOS DE PINTURA PCR ASPERSICN, ASI COMO COMPRESOR, COSUMIBLES ¥ COMPLEMENTOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS ;

8. AFLICACION DE LIMPIEZA FINAL POR MEDIOS MANUALES DE LOS PERFILES METALICOS TRATADOS, ASI COMO DEL AREA DE L
TRABAJOS, RETIRANDC FUERA DEL RECINTO PORTUARIO EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPRENDIMIENTOS ¥ MATERIAL PE
DESPERDICIO!

9. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE ¥/O EVENTUAL, MAND DE OBRA, HERRAMIENTAS ¥ DEMAS CAR 05//

CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCERTO DE TRABAJIO, SEGUN PROYECTO. POR UNIDAD DE OB
TERMINADO

MEDIGIAN-Y-~

L& UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRC CUADRADO DE PERFILES METALICOS PINTADO A 140 MILS DE ACABADOD FINAL,fE
PAG 1

ACUERDO A SISTEMA PROPUESTOPOR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

NOﬁMA% NRF-053-PEMEX-2006, N-CTR,CAR-1-03-C12
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FSPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION DUBLICA NACIONAL N° LPN 013178002 012 2022

__L,_’_ Afo de |f’|’ ardo Flores |\f agjor
LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | 1DET
CONCEPTO: |CONSTRUCCION DE RODAPIE DE CONCRETO F C=250KG/CM2, EN N° 662

AREA DESIGNADA COMO (ALMACEN DE TRANSFERENCIA) SECCION DE |- CONCEPTO
RODAPIE TERMINADO 20 X 30 CMS , ARMADO CON CASTILLO| UNIDAD M
PREFABRICADO ELECTROSOLDADO [ARMEX 15X25-4 FY=5000KG/CM2),
INCLUYE CIMBRADO, SUMINISTRO DE AGREGADOS, ELABORACION DE
CONCRETO POR MEDIO DE REVOLVEDORA DE UN SACO, VACIADO,
CURADO Y DESCIMBRADO , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRAP.UOT

ESPECIFICACIONES:

o TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO
CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPOS, sl ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS
PROGCRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO PCR ESTE CONCEPTO.

o LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS

e DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS
ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESGUARDO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

2. EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES, DE DIMENSION 10 X 20 CMS, LOS CUALES QUEDARA
INMERSOS 10 CM DE RODAPIE EN EL SUELO.

3. HABILITADO DE CIMBRA DE CONTACTO, MADERA DE PINO FRONTERAS Y POLINES

4. HABILITADO DE ACERO, A BASE DE CASTILLO PREFABRICADO ELECTROSOLDADO (ARMEX 15X25-4
FY=5000KG/CM2)

5. ELABORACION DE CONCRETO POR MEDIO DE REVOLVEDORA DE UN SACO, INCLUYE AGREGADOS

6. CONSTRUCCION DE RODAPIE DE CONCRETO F “C=250KG/CM2, EN AREA DESIGNADA COMO (ALMACEN DE
TRANSFERENCIA) SECCION DE RODAPIE TERMINADO 20 X 30 CMS

7. VACIADO, CURADO Y DESCIMBRADO,

8. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGQS CORRESPONDIENTES
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAIO

MEDICIONY LA UNDAD DE MEDICION SERA EL METRO DE RODAPIE CONSTRUIDO POR UNIDAD /DE OBRA
PAGO TE DO /
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Aho de Ricardo Flores Magan

LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | 1DE]
CONCEPTO: |SUMINISTRO E INSTALACICN DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE N® 663

2 1" DE DIAMETRO x 3.00 M. DE ALTURA AHOGADO EN CONCRETO, |-CONCEPTO

INCLUYE : PRESENTACION, ALINEACION, PLOMEO Y FIJACION DEL| UNIDAD | PZA
POSTE EN RODAPIE DE CONCRETO EXISTENTE, MANO OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER
MCMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPQOS, SI ESTOS NO DAN LOS
RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA
ASIPONA.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS

» DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS
ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESGUARDO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.
2. SUMINISTRO DE POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 2 %2" DE DIAMETRO x 3.00 M. DE ALTURA

3. INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, EL CUAL ESTARA 30 CMS, AHOGADO EN RODAPIE DE
CONCRETO EXISTENTE,

4. PRESENTACION, ALINEACION, PLOMEO
5. APLICACION DE PRUEBAS DE FIJACION

6. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS
CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO

MEDICION Y UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA (POSTE) SUMINISTRADO E INSTAI_A?C? POR
PAGO NNYAD DE OBRA TERMINADO
NORMA f > { ] A
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LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | 1DE1T
CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA, FORRADA DE PVC N°® 664

CALI10.5, CON ABERTURA DE MALLA DE 55 X 55 MM, ALTURA DE MALLA | CONCEPTO
2,50 M. SOBRE NIVEL DE PISO, INCLUYE , PRESENTACION , Y CORTES DE| UNIDAD | M2
MALLA, SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS HILOS ENTRELAZADOS
DE ALAMBRE LISO GALVANIZADC CAL 10, A FIN DE EVITAR
MOVIMIENTOS EN LA MALLA, FIJACION DE MALLA SOBRE POSTES A
BASE DE AMARRES DE SUJECION POR MEDIO DE ALAMBRE LISO
GALVANIZADO CAL14, COLOCADO A CADA 40 CMS DE SEPARACION EN
CADA UNO DE LOS POSTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS,
PUOT

ESPECIFICACIONES:
e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER
MOMENTO CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPOS, SI ESTOS NO DAN LOS
RESULTADOS PROGRAMADQOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.
¢ LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA
ASIPONA.
e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS
¢ DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS
ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESGUARDO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

2. SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA, FORRADA DE PVC CAL.10.5 CON ABERTURA DE MALLA DE 55
X 55 MM,

3. INSTALACION DE MALLA A UNA ALTURA DE 2.50 M. SOBRE NIVEL DE PISO,
4. PRESENTACION, CORTES DE MALLA

5. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS HILOS ENTRELAZADOS DE ALAMBRE LISO GALVANIZADO
CAL.10, A FIN DE EVITAR MOVIMIENTOS EN LA MALLA

6. FIJACION DE MALLA SOBRE POSTES A BASE DE AMARRES DE SUJECION POR MEDIO DE
ALAMBRE LISO GALVANIZADO CAL.14, COLOCADO A CADA 40 CMS DE SEPARACION EN CAD
UNO DE LOS POSTES

7. APLICACION DE PRUEBAS DE FIJACION Y AMARRES

8. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGO
CQRRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO

g et

MEDICIONY A UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO DE MALLA SUMINISTRADO E INSTALABO
PACO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADO

NORMA| ‘_/' /
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LICITACION: LPN-013178002-012-2022 HOJA: | IDE1
CONCEPTO: | FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE MARCO TUBULAR DE11/2" N° 665

DE DIAMETRO, FORRADA CON MALLA CICLONICA FORRADA DE PVC CAL10.5 | CONCEPTO
ABERTURA 55 X 55 MM, DIMENSIONES GENERALES 1.00 X 215 M. INCLUYE | UNIDAD PZA
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA INSTALACION DE POSTES
LATERALES, SUMINISTRC E INSTALACION DE EXTREMOS A BASE DE DOS
POSTES DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO CED.4O, SOLERA
GALVANIZADA DE 1"X1/4" PARA TENSADC DE MALLA CENTRAL COPLES,
DETALLES EN PLACA, TORNILLERIA, FIJACIONES ABRAZADERAS DE CERCHA ,
UN CERROIO CON PASADOR A PISO, UN CERRQIO DE PUERTAS,DETALLES DE
ACUERDO A PROYECTO PRESENTACION , ALINEACION , PLOMEO, FIJACION Y
AMARRES, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA PU.OT

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDQO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO
CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPQS, SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS
PROGRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

» LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS

o DISPOSITIVOS Y OBRAS DE PROTECCION PARA EVITAR DANOS A TERCEROS

ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y RESGUARDO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN EL LUGAR DE LA OBRA.

2. FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE MARCO TUBULAR DE 11/2" DE DIAMETRO, FORRADA
CON MALLA CICLONICA FORRADA DE PVC CAL.10.5 ABERTURA 55 X 55 MM, DIMENSIONES GENERALES 1.00
X215 M.

3. SUMINISTRO E INSTALACION EN DOS TUBOS EN LOS EXTREMOS A BASE DE POSTES DE 3" DE DIAMETRO X
2.45 M DE ALTURA, A BASE DE ACERO GALVANIZADO CED.40

4, ANCLAJE DE 30 CMS DE TUBO EN RODAPIE EXISTENTE
5. UNA SOLERA GALVANIZADA DE 1.00 DE LONGITUD X 1"X1/4" PARA TENSADO DE MALLA CENTRAL
6. SUMINISTRO DE COPLES Y DETALLES (HERRAJES)EN PLACA DE ACERO AL CARBON

7. TORNILLERIA DE FIJACION

8. ABRAZADERAS DE CERCHA

9. UN CERROIO CON PASADCR A PISO

10. UM CERROJIO DE PUERTAS

1. DETALLES DE ACUERDO A PROYECTO

12. PRESENTACION, ALINEACION , PLOMEO, FIJACION Y AMARRES J

13. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CO RE?P_ONDIENTES
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO

MEDICION YR, LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA (PUERTA) FABRICADA E INSTALADA R&R UNIDAD DE

PAGO })\\'OBRA TERMINADO

=

[~

NorMA [ N

553 Q700 3 slazarocardenas.com.mx

L //4,//

a‘zzﬂores

amnde M@ 0}‘1

LT an e




GOB}ERNO DE
MEXIco MARINA

GERENCIA DE INGENIERIA

ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAI_ N® LPN 0'131'78002 012 2022

2022 "Afo de Ricardo Flores Magon
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 S— TOES
CONCEPTO: | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA LINEA DE MEDIA | N° CONCEPTO 666
TENSION DE & VIAS, A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENG DE ALTA UNIDAD M

DENSIDAD PEAD (2 LINEAS DE TUBERIA AZUL PARA
TELECOMUNICACIONES DE 3" Y 4 LINEAS DE TUBERIA NARANIA,
LINEA ELECTRICA DE 3", INCLUYE EXCAVACION DE CEPA DE
ACUERDO A NORMA CFE PCOR MEDIOS MECANICOS,
COMPACTACION DE FONDC DE CEPA, TENDIDO DE LINEAS,
COLOCACION DE ALAMBRE GUIA, IZAJE E INSTALACION EN CEPA,
SUMINISTRC E INSTALACION DE COPLES, CORTES, AJUSTES,
MANIOBRAS DE INSTALACION, UNION DE TUBERIAS A RECCISTROS
DE PROYECTO, RELLENOC CON MATERIAL PRODUCTC DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA SIN CONTROL DE
LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANC DE OBRA
P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA,
DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS Y EN
CASO DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA DE
EL Y A SATISFACCION DE ASIPONA, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS
TRABAJQS.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS.

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA, SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA
ASIPONA.

« ELCONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y SE
OBLICA A MANTENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA
SENALIZACION DEBERA ESTAR ILUMINADA POR LA NOCHE,

= ELCONTRATISTA DEBERA PREVEER QUE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO SON PRIORITARIAS Y
NO SE PODRAN DETENER, POR LO QUE DEBERA EVITAR INTERFERENCIAS EN LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUERTO Y TOMARA LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA
ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE, EN CASO CONTRARIO, NO SE CONSIDERARAN
PAGOS ADICIONALES POR ESTE CONCEPTO.

e LOCALIZACION DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA EVITAR DANOS.

¥ LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, CUANTIFICADO EN OBRA, POR UNIDAD?‘E'\IDBRA TERMINADA

MED:’KA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO DE BANCO DE DUCTOS DE DOS VIAS, SEGUN PROYECTO; A

NORMAS Z/F E. [ ]
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2022 "Ano de Ric .—'rtl Flores i-.-’];‘«:JI.',':I]
CONCURSO: LPN-013173002-012-2022 HOJA: 2DE2
CONCEPTO: | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA LINEA DE MEDIA | N° CONCEPTO 666

TENSION DE 6 VIAS, A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO DEALTA [ yNiDAD
DENSIDAD PEAD (2 LINEAS DE TUBERIA AZUL PARA
TELECOMUNICACIONES DE 3" ¥ 4 LINEAS DE TUBERIA NARANJA,
LINEA ELECTRICA DE 3'), INCLUYE EXCAVACION DE CEPA DE
ACUERDO A NORMA CFE POR MEDIOS MECANICOS,
COMPACTACION DE FONDO DE CEPA, TENDIDO DE LINEAS,
COLOCACION DE ALAMBRE GUIA, [ZAJE E INSTALACION EN CEPA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES, CORTES, AJUSTES,
MANIOBRAS DE INSTALACION, UNION DE TUBERIAS A REGGISTROS
DE PROYECTO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA SIN CONTROL DE
LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
PUOT.

ALCANCES

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACION, EN EL SITIO PRECISO DE SU UTILIZACION EN OBRA, DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJO.
TRASLADO DEL PERSONAL Y EQUIPO AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

TRAZO Y LIMPIEZA DEL AREA A EXCAVAR.

EXCAVACION DE CEPA DE ACUERDO A ANCHO Y PROFUNDIDAD INDICADA EN PROYECTO Y NORMA DE C.FE.

EM MATERIAL TIPQ B CON RETROEXCAVADORA ¥/O EN FORMA MANUAL DONDE SE REQUIERA, INCLUYE

AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA CEPA Y RETIRO DE RAICES.

RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm. AL 90 % DE SU PAV.SM. Y LOS ULTIMOS 20 CMS. AL 95%

COMPACTACION DEL PISO DE LA EXCAVACION ANTES DEL DESPLANTE DEL DUCTO, AL 90 % DE SU PV.S.M.,,

SUMINSITRO, ACARREO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBOS PAD DE 3", YA SE QUE ESTE SE ENCUENTRE

UNIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION O SEA TUBERIA CORRUGADA PAD.

8. ABOCINAMIENTC TERMINADO CON CEMENTO PULIDO, DE TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS
EVITANDO LAS ARISTAS VIVAS PARA NO DANAR EL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR.

9. COLOCACION DE BANDA DE SENALAMIENTO DE “PELICRO” [COLOR ROJO CON LETRAS NEGRAS) A 20 cm. DE
LA CARA SUPERIOR DEL BANCO DE DUCTOS.

10. REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DANADA EN LOS SITIOS QUE FUE RETIRARA PARA LA INSTALACION DEL
DUCTO.

1. MANIOBRAS, CONSUMIBLES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO

12. LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO DURANTE Y AL TERMING DE LOS MISMOS.

13. TCDOS LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJC SEGUN PROYECTO; POR UNIDAD DE OBRA TERMINADALIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS
TRABAJOS.

14, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

AN

@

i NEAS Y NIVELES DE PROYECTO, CUANTIFICADO EN OBRA, POR UNIDA OBRA TERMINADA

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO DE BANCO DE DUCTOS DE DOFVIAS, SEGUN PROYECTO; A
i
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GOBIERNO DE
MEXIco MARINA

GERENCIA DE INGENIERIA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE 2
CONCEPTO: | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA LINEA DE BAJA TENSION DE 4 | N° CONCEPTO 667
VIAS, A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD (LINEAS UNIDAD ™M

DE TUBERIA NARANIA, LINEA ELECTRICA DE 2"), INCLUYE EXCAVACION DE CERA
DE ACUERDO A NORMA CFE PQR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACICN DE
FONDO DE CEPA, TENDIDCO DE LINEAS, COLOCACION DE ALAMBRE GUIA, IZAJE
E INSTALACION EN CEPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CCPLES, CORTES,
AJUSTES, MANICERAS DE INSTALACION, UNION DE TUBERIAS A REGCISTROS DE
PROYECTO, RELLENOC CON MATERIAL PRODUCTC DE LA EXCAVACION,
COMPACTADC CON BAILARINA SIN CONTRCL DE LABORATORIO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE CBRA P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

. TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA, DEBERA TOMAR LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS Y EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA DE EL Y A SATISFACCION DE ASIPONA, SIN
TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS TRABAJOS.

® EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

® LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA © MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

° EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS AREAS DE TRABAJO Y SE OBLIGA
A MANTENER UNA SENALIZACION ADECUADA PARA EVITAR ACCIDENTES, ESTA SENALIZACION DEBERA
ESTAR ILUMINADA POR LA NOCHE.

e EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER QUE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO SON PRIORITARIAS Y NO SE
PODRAN DETENER, POR LO QUE DEBERA EVITAR INTERFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
PUERTO ¥ TOMARA LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE,
EN CASQO CONTRARIO, NO SE CONSIDERARAN PAGOS ADICIONALES POR ESTE CONCEPTO.

] LOCALIZACION DE INSTALACIONES EXISTENTES PARA EVITAR DANOS.

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO DE BANCO DE DUCTOS DE DOS VIAS, SEGUN PROYECTO, ALINEAS Y
Y NIV%%DE PROYECTO, CUANTIFICADO EN CBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA )
PAGO

NORMAS  CHE. X%

/ Vi

BRECUNSOR DI LA AEVOLUEIA N HMEXIEANA




GOBIERNO DE
MEXIcoO MARINA

CGPMM

GERENCIA DE INGENIERIA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon
CONCURSO: | LPN-013178002-012-2022 HOJA: 2DE2
CONCEPTO: | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS PARA LINEA DE BAJA| N° CONCEPTO 667
TENSION DE 4 VIAS, A BASE DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA UNIDAD M

DENSIDAD PEAD (LINEAS DE TUBERIA NARANIA, LINEA ELECTRICA
DE3"), INCLUYE EXCAVACION DE CEPA DE ACUERDO A NORMA CFE
POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION DE FONDO DE CEPA,
TENDIDO DE LINEAS, COLOCACION DE ALAMBRE GUIA, IZAJE E
INSTALACION EN CEPRPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES,
CORTES, AJUSTES, MANIOBRAS DE INSTALACION, UNION DE
TUBERIAS A RECGISTROS DE PROYECTO, RELLENO CON MATERIAL
PRCDUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA SIN
CONTROL DE LABORATORIO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANC
DE OBRA P.UOT.

ALCANCES

1. SUMINISTRO, RESCUARDO Y PRESERVACION, EN EL SITIQ PRECISO DE SU UTILIZACION EN OBRA, DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LC ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJC.
TRASLADO DEL PERSONALY EQUIPO AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

TRAZO Y LIMPIEZA DEL AREA A EXCAVAR.

EXCAVACION DE CEPA DE ACUERDO A ANCHO Y PROFUNDIDAD INDICADA EN PROYECTO Y NORMA DE C.R.E.

EN MATERIAL TIPO B CON RETROEXCAVADORA Y/O EN FORMA MANUAL DCNDE SE REQUIERA, INCLUYE

AFINE Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA CEPA Y RETIRO DE RAICES.

RELLENG COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm., AL 20 % DE SU PV.SM. Y LOS ULTIMOS 20 CMS. AL 95%

COMPACTACION DEL PISO DE LA EXCAVACION ANTES DEL DESPLANTE DEL DUCTO, AL 90 % DE SU P.V.S.M,,

SUMINSITRO, ACARREOQ, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBOS PAD DE 3", YA SE QUE ESTE SE ENCUENTRE

UNIDO POR MEDIO DE TERMOFUSION O SEA TUBERIA CORRUTGADA PAD,

8. ABOCINAMIENTC TERMINADC CON CEMENTO PULIDO, DE TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS
EVITANDO LAS ARISTAS VIVAS PARA NO DANAR EL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR.

9. COLOCACION DE BANDA DE SENALAMIENTO DE “PELIGRO" (COLOR ROJO CON LETRAS NEGRAS) A 20 cm. DE
LA CARA SUPERIOR DEL BANCO DE DUCTOS.

10. REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DANADA EN LOS SITIOS QUE FUE RETIRARA PARA LA INSTALACION DEL
DUCTD,

1. MANIOBRAS, CONSUMIBLES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO

12, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO DURANTE Y AL TERMINO DE LOS MISMOS.

13. TODOS LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTOC CE
TRABAJO SEGUN PROYECTO; POR UNIDAD DE OBRA TERMINADALIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS
TRABAJOS,

14, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MANO DE ORRA NECESARIA PARA .LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

Pt b

Mo

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRC DE BANCO DE DUCTOS DE DOS VIAS, SECUN PROYEETO; A
¥ )&3@,}( NIVELES DE PROYECTO, CUANTIFICADO EN OBRA, POR UNIDAD DE CBRA TERMINAE}/A
PAGO {
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' GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SIN PISO DE BAJA| N° CONCEPTO 668
TENSION FABRICADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2, UNIDAD PZA

DIMENSIONES 50 X 80 X 65 CMS CFE-RBTBI. MARCA CENMEX
MODELO PRO 054 O EQUIVALENTE, FARRICADC EN CONCRETO
HABILITADO A BASE DE MALLA ELECTRO SOLDADA, INCLUYE
MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULO CALVANIZADO ¥
TAPA, EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, COMPACTACION DEL
FONDO DE LA CEPA POR MEDIO DE PISON MANUAL, SIN CONTROL
DE LABORATORIO, IZAJE VERTICAL POR MEDIOS MECANICOS,
DESCARGA Y COLOCACION EN SITIO DE ACUERDO A PROYECTQ,
INTERCONEXIONES DE BANCC DE DUCTOS . MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.CT

ESPECIFICACIONES:

» TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA SERA EL UNICO
RESFONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIQOS DE OBRA, DEBERA TOMAR LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCERQS Y EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA DE Y CARGO DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCION
DE ASIPONA, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJ ECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA
POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

ALCANCES

1. SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACION, EN EL SITIO PRECISC DE SU UTILIZACION EN OBRA, DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJO.

2. TRAZD, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm. AL 95 % DE SU PV.SM. NECESARIAS
PARA LA INSTALACION DEL REGISTRO DE CONCRETO.

3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 80 X 50 X 80 CMS

4. SUMINISTRO, COLADO, ADICION DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CURADO Y VIBRADO DE CONCRETO fe=
200 Kg./cm?, CON TAMARNO MAXIMO DE ACRECADO PETREOQ 3/4", DE FRAGUADO NORMAL DE 120 A 140 mm,
DE REVENIMIENTO,

5. FABRICACION ¥ COLOCACION DE TAPA DE CONCRETC, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO A-36 DE 1/3/4"
¥ 316" Y CON CONTRAMARCO DE ANGULG DE ACERC A-36 DE 22" 3/16", AMBOS GALVANIZADOS POR
INMERSION EN CALIENTE, SEGUN SE INDICA EN PLANO.

6. EL MARCO Y CONTRAMARCO SERAN ACERO A-36 GALVANIZADO POR EMERSICN EN CALIENTE.,

7. ANCLAS DE 095 CMS. (3/8") DE 5 CMS. DE LONGITUD SOLDADOS AL CONTRAMARCO EN ESQUINAS v AL
CENTRO DE CADA LADO, GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE.

8. ACARREOQ DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE SU COLOCACION. |,
INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA.

2. INCLUYE EMBOQUILLADO DE LOS DUCTOS, AS[ COMO SELLADO DE LOS ORIFICIOS NO UTILIZADOS EN EL
REGISTRO.

10. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DE TRABAIC
SEGUN PROYECTOQ; POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

/

ES DE PROYECTO DE ACUERDQ A LA SECCIAN GEOM ETRICA, CUANTIFICADA EN OBRA, POR

MEDICION NIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA SUMINISTRADA Y COLOCADA CONSTRUIDA ENTRE LINEASK
v
PAGO /%L}DE OBRA TERMINADA.

NORMAS] _CFE/NROM.C01-SEDE-2012.
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GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CON PISO DE MEDIA| N° CONCEPTO 669 y 670
TENSION, FABRICADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200KC/CM2, UNIDAD PZA

DIMENSIONES T1& X 116 X 90 CMS CFE-RMTB-Z. ¥ DE 150 X 150 X 20
CMS CFE-RMTB-4 MARCA CENMEX MODELO PRO.QO70 O
EQUIVALENTE, FABRICADO EN CONCRETO HABILITADD & BASE DE
MALLA ELECTRO SOLDADA, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A
BASE DE ANCULO GALVANIZADO Y TAPA, EXCAVACION POR
MEDIOS MANUALES, COMPACTACION DEL FONDO DE LA CEPA POR
MEDIO DE PISON MANUAL, SIN CONTROL DE LABORATORIO, IZAIE
VERTICAL POR MEDIOS MECANICOS, DESCARCA ¥ COLCCACION EN
SITIO DE ACUERDO A PROYECTO, INTERCONEXIONES DE BANCO DE
DUCTOS , MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

+  TANTD EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD ¥ POR LO TANTO EL CONTRATISTA SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA, DEBERA TOMAR LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCERCS Y EN CASO DE HABER DANOS, LAS
REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA DE Y CARGO DEL CONTRATISTA Y A SATISFACCION
DE ASIPONA, SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR DICHOS TRABAIOS.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS,

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA
POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

ALCANCES

. LSUMINISTRO, RESGUARDO ¥ PRESERVACION, EN EL SITIQ PRECISO DE SU UTILIZACION EN OBRA, DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAIO.

2. TRAZO, EXCAVACION, RELLENC Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 cm. AL 95 % DE SU PV.S.M, NECESARIAS
PARA LA INSTALACION DEL REGISTRO DE CONCRETC,

3. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRC PREFABRICADO DE CONCRETO DE 80 X 50 X 80 CMS

4. SUMINISTRO, COLADO, ADICION DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CURADO ¥ VIBRADO DE CONCRETO fe=
200 Kg.fem?, CON TAMANGC MAXIMO DE ACRECADQ PETREC 3/4", DE FRAGUADO NORMAL DE 120 A 140 mm.
DE REVENIMIENTC.

5. FABRICACION Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETQ, CON MARCO DE ANCULO DE ACERO A-36 DE 1/3/4"
" 316" ¥ CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERC A-36 DE 2'%2"* 316", AMBOS GALVANIZADOS POR
INMERSION EN CALIENTE, SECUN SE INDICA EN PLANG,

6. ELMARCO Y CONTRAMARCO SERAN ACERO A-36 CALVANIZADO POR EMERSION EN CALIENTE.

7. ANCLAS DE 095 CMS. (3/8") DE 5 CMS. DE LONGITUD SOLDADOS AL CONTRAMARCO EN ESQUINAS ¥ AL
CENTRO DE CADA LADO, GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE.

8  ACARREO DE MATERIALES ¥ CONSUMIBLES DEL AREA DE ALMACENAMIENTO AL LUCAR DE SU COLOCACION. 7]
INCLUYE: MANICBRAS DE CARGA, DESCARGA Y ACARREO DE DESPERDICIOS ¥ LIMPIEZA DEL AREA.

9. INCLUYE EMBOQUILLADO DE LOS DUCTOS, AS/ COMO SELLADO DE LOS QRIFICIOS NO UTILIZADOS EN E /
REGISTRO.

10, TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DE TRARAIO
SECUN PROYECTO; POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

MEDICION__ LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA SUMINISTRADA Y COLOCADA CONSTRUIDA ENTRE LINEAS ¥
v ELES DE PROYECTO DE ACUERDO A LA SECCION GEOMETRICA, CUANTIFICADA EN OBRA, POR
PAGO/” IDAD DE OBRA TERMINADA.

NORM@E} NOM.Q01-SEDE-2012, 4
e A R ™
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACION EN CANALIZACIONES DE CABLE DE N°® 671

ENERGIA CONSTITUIDO DE CONDUCTOR DE ALUMINIO COMN AISLAMIENTO DE | CONCEPTO

XLPE, NIVEL DE AISLAMIENTO 15KV AL 100%, CALIBRE /0 AWG, CON CINTAS UNIDAD M
INCHABLES PARA BLOQUEO LONGITUDINAL DEL PASO DE AGUA AL
AISLAMIENTO, PANTALLA SEMICONDUCTORA  EXTRUIDA, PANTALLA
METALICA CON ELEMENTOS BLOQUEADORES DE HUMEDAD, CUBIERTA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE: ACARREO, CUIAS, TENDIDO,
CABLEADO, CONEXIONES, COCAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS CUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERA
BAJO 5U RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTG CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTC,
COMO LOS EQUIPC Sl ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROCRAMADOS, SIN RECONOCER CARGO ALCUNO POR ESTE
CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANGCS A TERCEROS, EN CASC DE
HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARCO DEL CONTRATISTA Y A
SATISFACCION DE LA ASIPONA,

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TENER UN STOCK DE MATERIAL EN SU BODECA DE CAMPO, YA QUE DEBERA
TENER EL MATERIAL DISPONIELE AL MOMENTO QUE ASIFONA SE LO SOLICITE ¥ ESTE SE PACARA UNICAMENTE
CUANDO ESTE INSTALADO EN OBRA.

ALCANCES

1.

2

3,

v

ZgveN

12.

SUMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE 5U INSTALACION EN LA OBRA DE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAIO.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE GUIAS DE ALAMBRE CALVANIZADO EN CANALIZACION, PREVIA LIMPIEZA Y
RATONEO DE DUCTOS TIPO PAD, CONDUIT GAL, PVC, ¥/O POLIDUCTO PAD.

MANICBRAS PARA DESTAPAR Y TAPAR CAJAS Y REGISTROS EN BAJATENSICN, EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA LA INSTALACION, TENDIDO ¥ CABLEADC DEL CONDUCTOR, CONSIDERANDGO COCAS EN
REGISTROS DE CAMBIOS DE DIRECCION CON UNA LONGITUD IGUAL AL PERIMETRO DEL REGISTRO,

SE DEBERAN DE IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS Y LAS FASES PARA EVITAR PROBLEMAS CON SUS CONEXIONES.

SE DEBERA RESPETAR EN LA INSTALACICN DE CONDUCTORES EL CODIGO DE COLORES ESTABLECIDO EN LA NOM-
001-5EDE 2012,

CONEXION A EQUIPO Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS, ACCESORIOS, LUMINARIAS, ARBORTANTES, CONTACTOS Y
CIRCUITOS ELECTRICOS EN TABLEROS DE DISTRIBUCION QUE CORRESPONDA, CIRCUITOS DE RED DE ALUMBRADOC
PARA ALIMENTACION A SUPERPOSTES DE ALUMBRADO. EN CASO DE CONEXIONES ELECTRICAS AISLADAS, SE
DEBERA DE ICUALAR EL NIVEL DEL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS MEDIANTE LA APLICACION
DE CINTAS DE HULE, DE TELA'Y PLASTICAS [CINTA ASILANTE 3M SUPER 33 Y 23).

CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJQ,

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL REPRESENTANTE.

MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

EN LOS REGISTROS SE DEBERA DEJAR UN EXCEDENTE DE CABLE ICUAL AL PERIMETRO DEL REGISTRO.

NO SE PERMITIRAN EMPALMES EN LOS CONDUCTORES, EN CASO DE REQUERIRSE, ESTOS SE REALIZARAN EN LOS
RECISTROS ¥ NUNCA DEBERAN QUEDAR DENTRO DE LA TUBERIA.

TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANC DE CBRA, HERRAMIENTAS,
ESCALERAS, ANDAMIOS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CO}E?@’T@
DE TRABAJO, SEGUN PROYECTC.

i

MEDICION NIDAD DE MEDICION SERA EL METRO LINEAL MEDIDO CENTRO A CENTRO DE REGISTRO, INSTALADO,
¥ PACO CTADO Y PROBADO DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADO EN OBR R
UNI

DE CBRA TERMINADA. /

NORMAS [ C.FZZR9OM.001-SEDE-2012.

w.puertolazarocardenas.com.mx
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ana de Ricardo Flores Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: ‘ 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACION DE CONDUCTOR DESNUDO | N° CONCEPTO 672
DE Cu. TIPO DS CALIBRE 1/0 AWG, INCLUYE: ACARREC, GUIAS UNIDAD M

TENDIDO CABLEADD CONEXICNES, MATERIALES, HERRAMIENTA'Y
MANC DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

+  TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPQS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADQS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO
DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA ¥ CARGO DEL CONTRATISTA
Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TENER UN STOCK DE MATERIAL EN SU BODEGA DE CAMPCO, YA QUE
DEBERA TENER EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTO QUE ASIPONA SE LO SOLICITE Y ESTE SE PACARA
UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADO EN OBRA.

ALCANCES

1. SUMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE
TODCS LOS5 MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTAELECIDO EN ESTE CONCEPTO DE
TRABAJO.

2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO EN CANALIZACION, PREVIA LIMPIEZA 'Y
RATONEC DE DUCTOS TIPO PAD, CONDUIT GAL, PVC, Y/O POLIDUCTO PAD.

3. MANIOBRAS PARA DESTARPAR Y TAPAR CAJAS Y RECISTROS EN BAJA TENSION, EQUIPO, MATERIALES Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION, TENDIDO Y CABLEADO DELCONDUCTOR, CONSIDERANDO
COCAS EN REGISTROS DE CAMBIOS DE DIRECCION CON UNA LONGITUD IGUAL AL PERIMETRO DEL REGISTRO,

4. SE DEBERAN DE IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS ¥ LAS FASES PARA EVITAR PROBLEMAS CON 5US CONEXIONES.

5. SEDEBERA RESPETAR EN LA INSTALACION DE CONDUCTORES EL CODIGO DE COLORES ESTABLECIDO EN LA
NOM-D01-5EDE 2012,

6. CONEXION AEQUIPOY DISPOSITIVOS ELECTRICOS, ACCESORIOS, LUMINARIAS, ARBORTANTES, CONTACTOS Y

CIRCUITOS ELECTRICOS EN TABLEROS DE DISTRIBUCION QUE CORRESPONDA, CIRCUITOS DE RED DE

ALUMBRADO PARA ALIMENTACION A SUPERPOSTES DE ALUMBRADG. EN CASO DE CONEXIONES ELECTRICAS

AISLADAS, SE DEBERA DE ICGUALAR EL NIVEL DEL AISLAMIENTC DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS

MEDIANTE LA APLICACION DE CINTAS DE HULE, DE TELA'Y PLASTICAS (CINTA ASILANTE 3M SUPER 33 Y 23).

CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL REPRESENTANTE.

MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. y

EN LOS REGISTROS SE DEBERA DEJAR UN EXCEDENTE DE CABLE ICUAL AL PERIMETRO DEL REGISTRO.

NO SE PERMITIRAN EMPALMES EN LOS CONDUCTORES, EN CASO DE REQUERIRSE, ESTOS SE REALIZARAN E

Sgom

LOS REGISTRCS Y NUNCA DEBERAN QUEDAR DENTRO DE LATUBERIA. /

2. TODOS LOS MATERIALES ¥ EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS Y DEMAS CARCOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJC, SECUN PROYECTO.

Y INS.TALADO, CONECTADO Y PROBADC DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADO

MEDICIOR LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO LINEAL MEDIDO CENTRO A CENTRO DE REGISTRO,
PAC ERA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,

NORMAS N E. NOM.OO1-SEDE-2012.

Tel: (753) 533 0700 www . puertolazarocardenas.com.mix
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIC CON| N° CONCEPTO 673
AISLAMIENTO XLP 2+1 CALIBRE 3/0 PARA REDES SUBTERRANEAS, [ NIDAD M

INCLUYE: LIMPIEZA ¥ RATONEOC DE TUBERIAS EXISTENTES,
LIMPIEZA DE REGISTRO DE CONCRETO, APERTURA DE REGISTROS
SELLADOS CON SCLDADURA, GUIADC DE TUBERIAS, CONEXIONES,
MAND DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
IDENTIFICACICN DE CONDUCTORES, EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO, P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

«  TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CCNTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSAEBILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNGC POR ESTE CONCEPTO,

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABRAJOS
CONT=RATADOS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCERCS, EN CASO
DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA
¥ A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

LA CCNTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TENER UN STOCK DE MATERIAL EN SU BODEGA DE CAMPO, YA QUE
DEBERA TENER EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTO QUE ASIPONA SE LO SOLICITE ¥ ESTE SE PAGARA
UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADO EN OBRA.

ALCANCES

1. SUMINISTRC RESCUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISCO DE SU INSTALACION EN LA CBRA, DE
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE
TRABAJO.

2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUIAS DE ALAMBRE GALVANIZADO EN CANALIZACION, PREVIA LIMPIEZA Y
RATONEC DE DUCTOS TIPGC PAD, CONDUIT GAL,, PVC, Y/O POLIDUCTO PAD.

3. MANIOBRAS PARA DESTAPAR Y TAPAR CAJAS Y REGISTROS EN BAJA TENSION, EQUIPO, MATERIALES Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION, TENDIDO ¥ CABLEADOC DEL CONDUCTOR, CONSID=RANDO
COCASEN REGISTROS DE CAMBIOS DE DIRECCION CON UNA LONGITUD IGUAL AL PERIMETRO DEL REGISTRC.

4. SE DEBERAN DE IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS Y LAS FASES PARA EVITAR PROBLEMAS CON SUS CONEXIONES.

5. SE DEBERA RESPETAR EN LA INSTALACION DE CONDUCTORES EL CODIGO DE COLORES ESTABLECIDO EN LA
NOM-201-SEDE 2012,

6. CONEXION A EQUIPO Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS, ACCESORIOS, LUMINARIAS, ARBORTANTES, CONTACTOS Y

CIRCLITOS ELECTRICOS EN TABLEROS DE DISTRIBUCION QUE CORRESPONDA, CIRCUITOS DE RED DE

ALUMBRADO PARA ALIMENTACION ASUPERPOSTES DE ALUMBRADO, EN CASO DE CONEXIONES ELECTRICAS

AISLADAS, SE DEBERA DE ICUALAR EL NIVEL DEL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELECTRICOS

MEDIANTE LA APLICACION DE CINTAS DE HULE, DE TELAY PLASTICAS (CINTA ASILANTE 3M SUPER 23 v 23).

CONSJMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ¥ PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL REPRESENTANTE.

MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

EN LOS REGISTROS SE DEBERA DEJAR UN EXCEDENTE DE CABLE ICUAL AL PERIMETRO DEL REGISTRO.

NO SE PERMITIRAN EMPALMES EN LOS CONDUCTORES, EN CASO DE REQUERIRSE, ESTOS SE REALIZARAN EN

LOS RECISTROS ¥ NUNCA DEBERAN QUEDAR DENTRO DE LA TUBERIA.

12. TODOS LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO Dz OBR
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, SECUN PROYECTC.

—
Hn el N

R

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO LINEAL MEDIDO CENTRO A CENTRO DE REGISTRO,

PAG LOBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,

¥ @TALADQ CONECTADOC ¥ FROBADO DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADC

NORMAS E. NOM.OD1-SEDE-2012,
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J

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | ELABORACION DE BASE DE CONCRETC ARMADO DE 250 F'C=250KG/CM2, N° 674
REFUERZO DE ACERC NUMERC 3, PARILLA EN AMBOS SENTIDOS A CADA | CONCEPTO
10CM, DIMENSIONES 2 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ANCHO Y UNIDAD PZA

UNA ALTURA DE 20 CMS, INCLUYE: ELABORACICN DE PASOS PARA PASAR
CAEBLES DE ENERGIA, ELABORACION DE LAVADERO PARA CONEXION
DESDE EL REGISTRO DE CONCRETO, APERTURA DE VENTANA EN
REGISTRO DE CONCRETO, EMBOQUILLADO Y DETALLADO, EXCAVACIONES
NECESARIAS, TRAZO, CIMBRA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
BASE, MATERIALES, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIC PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA, PU.O.T.

ESPECIFICACIONES:

»  TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

» EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CCORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

e EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LAS CGESTIONES NECESARIAS ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION
DEL PROYECTO POR PARTE DE LA CFE, ENTRECA DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL TRAMITE DE
INTERCONEXION DEL SISTEMA,

e EL CONTRATISTA DEBERA PREVER QUE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO SON PRIORITARIAS Y NC SE PODRAN
DETENER, POR LO QUE DEBERA EVITAR INTERFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PUERTO ¥
TOMARA LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE, EN CASO
CONTRARIO, NO SE CONSIDERARAN PAGOS ADICIONALES POR ESTE CONCEPTO.

ALCANCES

TRAZO, EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENC PARA EL DESPLANTE DE LA BASE DE CONCRETO.

1,

2. ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2.

3. CIMBRA PARA EL COLADO DE LOSA Y MUROS DE LA BASE,

4. UTILIZACION DE ACERO DE REFUERZO DE %" PARA CONSTRUCCION DEL MURETE DE MEDICION.

5 ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2.

. UTILIZACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE.

7. ABERTURA EN LOSA TIPO LAVADERG PARA EL CRUCE DE TUBERIO Y CABLEADO

8. INSTALACION DE 2 PUERTAS METALICAS REFORZADAS PARA PROTECCION DE MEDIDOR E INTERRUPTORES.

9. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS
Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

MEDICION~ LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA DE LA BASE DE CONCRETO TERMINADO Y CONECT?gO DE

¥ UERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CFE, CUANTIFICADA EN OBRA, POR UNIDAD DE OBRA
PAGO/ MINADA.
NORMAS — CJPE. NOM.O0I-SEDE-2012. |

Ricardo
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | TRAMITE ANTE CFE PARA LA COBTENCION DEL SERVICIO DE ENERGIA, N*® 675

INCLUYE: ELABORACION DE PROYECTO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS | CONCEPTO
DE CFE, OBTENCION DE DICTAMEN DE LA UVIE PARA CONTRATACION DEL |~ yniDAD | SERVICIO
SERVICIO, PAGO DE LIBRANZAS, SUPERVISIONES, PACO DE MEDIDOR Y

TODO LO NECESARIO PARA LA OBTENCION DEL SERVICIC DE ENERGIA EN
EL SITIO, P.UOLT.

ESPECIFICACIONES:

»  TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR ELCONTRATISTA
SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD ¥ POR LO TANTO EL CONTRATISTA SERA EL UNICC
RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA,

» EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS,

e EL CONTRATISTA SERA RESFONSABLE DE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA CFE PARA LA
AUTORIZACICN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA CFE, ENTREGA DE LA DOCUMENTACION NECESARIA
FARA EL TRAMITE DE INTERCONEXION DEL SISTEMA,

s [L CONTRATISTA DEBERA PREVER QUE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO SON PRIORITARIAS ¥ NO SE
FODRAN DETENER, POR LO QUE DEBERA EVITAR INTERFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
PUERTO Y TOMARA LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA ELABORAR SUS PRECIOS UNITARIOS, YA QUE, EN
CASO CONTRARIO, NO SE CONSIDERARAN PACOS ADICIONALES POR ESTE CONCEPRTO.

ALCANCES

1. ELABORACION DE PLANOS A NIVEL DE DETALLE SOLICITADOS POR CFE PARA LA AUTORIZACION DEL
PROYECTO.

2.  CONTRATISTA DEBERA DE TRAMITAR ANTE CFE EL CONTRATO DE SERVICIO, GESTION DE CONEXICN DEL
SERVICIO, SEGUIMIENTO HASTA LA INSTALACION DEL MEDIDOR, ¥ CONTRATACION DEL SERVICIO EN TARIFA
5A, INCLUYE PAPELERIA, TRANSPORTE, ¥ PACOS NECESARIOS,

3. GESTIONES ANTE LA CFE PARA LA REVISION FISICA DE LA OBRA Y LIBERACION DE LA MISMA ANTE CFE.

4,  ELABORACION DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA FORMALIZAR AUTORIZACION DEL PROYECTO Y
RECEPCION DE LA OBRA, TALES COMO PLANOS FINALES, DIACRAMAS, CARPETAS DE DOCUMENTOS ¥ LO
REQUERIDO POR CFE PARA CONCLUIR EL TRAMITE.

5. PACC DELMEDIDOR A LA CFE.

6. CONTRATACICN Y OBTENCION DE DICTAMEN FAVORABLE DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS.

7. PAGO DE LIBRANZAS Y CUALQUIER PAGO ANTE LA CFE NECESARIO PARA LA OBTENCION DEL SERVICIO DE
ENERCTIA ELECTRICA,

8  ELABORACION DE PLANOS, DIAGRAMAS UNIFILARES, MEMORIAS TECNICAS Y CUALQUIER DOCUMENTO
REQUERIDO POR LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBTENCION
FAVORRABLE DEL DICTAMEN,

9. ENTRECA DE LA OBRA A LA CFE, TRAMITES NECESARIOS PARA LA OBTENCION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA.

10. GESTORIA ANTE LA CFE PARA ENTREGA A LA CFE PCR PARTE DE ASIPONA

MEDICION LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA DE SERVICIO DE ENERGIA CONTRATADO ANTE LA CF D. R
PARTE DE ASIPONA, CUANTIFICADA EN OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

F i

NORMAS RE. NOM.OO1-5EDE-2012.

T ——
D Floves
Afio de Mﬂ‘.gOﬂ

BRACURSDR CF LA RRVOLUC 0N MERECANA




GOBIERNO DE
MEXico MARINA

]
“'Nnmum DL S5
PO iasan nacanke

GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | CONSTRUCCION DE MURETE DE CONCRETO PARA MEDICION DE CFE DE Ne 676
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONESY REQUERIMIENTOS DE LA CFE PARA | CONCEPTO
LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAJA| UNIDAD =

TENSION, INCLUYE: CONSTRUCCION DE MURETE, SUMINISTRC E
INSTALACION DE BASE DE MEDICION 4-100AMP, SISTEMA DE TIERRAS
PARA MURETE DE MEDICION, MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCICN
DEL CONCEPTC DE OBRA, P.UCT.

ESPECIFICACIONES:

»  TANTOEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL CONTRATISTA SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

o EL CONTRATISTA SERA RESPCNSABLE DE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LA CFE PARA LA
AUTORIZACION DEL PROYECTO PCR PARTE DE LA CFE, ENTREGA DE LA DOCUMENTACION NECESARIA
FARA EL TRAMITE DE INTERCONEXION DEL SISTEMA,

*» EL CONTRATISTA DEBERA PREVER QUE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO SON PRIORITARIAS Y NO SE
FODRAN BETENER, POR LO QUE DEBERA EVITAR INTERFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
PUERTO Y TOMARA LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA ELABORAR 5US PRECIOS UNITARIOS, YA QUE, EN
CASQ CONTRARIO, NO SE CONSIDERARAN PAGOS ADICICNALES POR ESTE CONCEPRTO.

ALCANCES

1. TRAZQ, EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO PARA EL DESPLANTE DEL MURETE DE CONCRETO.
2. ELABORACION DE PLANTILLA DE CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2Z,

3. CIMBRA PARA EL COLADO DE LOSA ¥ MURQOS DEL MURETE.

4. UTILIZACION DE ACERO DE REFUERZO DE %" PARA CONSTRUCCION DEL MURETE DE MEDICION.

5. ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2.

6. UTILIZACION DE EQUIPQOS, MATERIALES ¥ HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL

MURETE.

7. TUBERIAS CALVANIZADAS PARED GRUESA PARA LLEGADA ¥ SALIDA DEL MURETE HACIA EL
TRANSFORMADOR Y HACIA EL REGISTRO DE BAJA TENSION.

8. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 4-100AMP, MATERIALES NECESARIOS PARA LA FIIACION
DE LA BASE EN EL MURETE,

9. INSTALACICN DE 2 PUERTAS METALICAS REFORZADAS PARA PROTECCION DE MEDIDOR E INTERRUPTORES.

10. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS Y
DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJC, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

MEDICION, LA UNIDAD DE MEDIDA SERA LA PIEZA DE MURETE DE MEDICION TERMINADQ ¥ CONECTA[? DE

BEECTMBAN DF LA SIVDLUCISN HEXICRNA

Y YCOUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CFE, CUANTIFICADA EN OBRA, POR UNIDAD DE ©BR
BAG -RMINADA, S/
NOR%. NOM .001-SEDE-2012.
e
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 0131'78002 012 2022
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CONCURSO: LPN-013]78002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: |SUMINISTRD E INSTALACION DE JUECO DE CONEXIONES DE BAJA N° 677 y 678

TENSION, CALIBRE 1/0 Y DE 3/0, INCLUYE: ZAPATA PONCHABLE, MANGA | CONCEPTO
TERMOCONTRACTIL ¥ TORNILLO PARA CONEXION EN CONECTOR UNIDAD ICo
MULTIPLE TIPO PULPO, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, MANO DE OBRA,
MATERIALES ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
CONCEPTO DE CBRA, P.UO.T.

ESPECIFICACIONES:

ALCANCES:

::

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO 5U RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO 51 ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALCGUNGC POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASQO
DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA
Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TENER UN 5TOCK DE MATERIAL EN SU BODEGA DE CAMPO, YA QUE
DEBERA TENER EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTO QUE ASIPCONA SE LO SOLICITE Y ESTE SE PACARA
UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADOC EN OBRA,

SUMINISTRO RESCUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIC PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE TODOS
LOS5 MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAIQ.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PONCHABLE CON OJILLO, TORNILLO Y MANGA
TERMOCONTRACTIL PARA CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 3/0 A CONECTOR TIPO PULPO DE
BAJA TENSION.

MANIOBRAS PARA DESTAPAR Y TAPAR CAJAS Y REGISTROS EN BAJA TENSION, EQUIPO, MATERIALES Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION DEL CABLE DENTRO DE LOS REGISTROS.

Sk DEBERAN DE IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS Y LAS FASES PARA EVITAR PROBLEMAS CON 5US CONEXIONES.
SE DEBERA RESPETAR EN LA INSTALACION DE CONDUCTORES EL CODICO DE COLORES ESTABLECIDO EN LA
NOM-O01-SEDE 2012,

UTILIZACION DE SOPLETE PARA TERMOFUSIONAR LA MANGA TERMOCONTRACTIL UNA VEZ PONCHADA LA
ZAPATA DE ALUMINIC.

UTILIZACION DE PINZA HIDRAULICA PARA PONCHADO DE ZAPATA DE ALUMINIO EN CABLE DE BAJA TENSION.
PREPARACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA LA INSTALACION DE LA CONEXION.

ACOMODO DE CABLE DE ALUMINIO EN FORMA DE COCA DENTRC DEL RECISTRO PREVIO A PONCHAR LA
ZAPATA.

CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ¥ PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL REPRESENTANTE.

MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

TODOS LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/Q EVENTUAL MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS ¥ DEMAS CARGOS CORRESPCNDIENTES PARA LA CORRECTA/
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, SECUN PROYECTO.

MED!CWUN!DAD DE MEDICION SERA EL JUEGO DE ZAPATA, MANGA Y TORNILLO, INSTALADOC, CONECTADO

PAG

Y PROBADO DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADOD EN OBRA, PCR UNIDAD DE

RA TERMINADA,

NORMAS — GANE. NOM.0OT-SEDE-2012. T e
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°¢ LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricarde Flares Magén

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO PULPO PARA BAJA N° 679
TENSION DE 4 VIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, CORTES, | CONCEPTO
ACOMODO DEL CABLE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD PZA
CORRECTA EJECUION DEL CONCEPTO DE ORRA, P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

s TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NGO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADCS, SIN RECONOCER
CARGO ALCUNC POR ESTE CONCEPTO,

= EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

e ELCONTRATISTA DERBERATOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS ATERCERQS, EN CASO
DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA ¥ CARCO DEL CONTRATISTA
¥ A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

o LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TENER UN STOCK DE MATERIAL EN SU BODECA DE CAMPO, YA QUE
DEBERA TENER EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTO QUE ASIPONA SE LO SOLICITE ¥ ESTE SE PACARA
UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADC EN OBRA.

ALCANCES:

1. SUMINISTRO RESCUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE 5U INSTALACION EN LA OBRA, DE TCDOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTC DE TRABAJO.

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO PULPO DE BAJA TENSION.

3. MANIOBRAS PARA DESTAPAR Y TAPAR CAJAS Y RECISTRCS EN BAJA TENSION, EQUIPO, MATERIALES v
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION DEL CABLE DENTRO DE LOS REGISTROS,

4. SE DEBERAN DE IDENTIFICAR LOS CIRCUITCS Y LAS FASES PARA EVITAR PROBLEMAS CON SUS CONEXIONES.

5. SE DEBERA RESPETAR EN LA INSTALACION DE CONDUCTORES EL CODICO DE COLORES ESTABLECIDO EN LA
NOM-001-SEDE 2012

6. ACOMODO DEL CONDUCTOR Y CONECTORES MULTIPLES DENTRO DEL REGISTRO PARA EVITAR FATICA DE
LOS CONECTORES.

7.  PREPARACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA LA INSTALACION DE LA CONEXION.

8 ACOMODO DE CAELE DE ALUMINIO EN FORMA DE COCA DENTRO DEL REGISTRO PREVIO A PONCHAR LA
ZAPATA.

2. CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

10. PRUESAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL REPRESENTANTE.

1. MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. /

.. TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS Y DEMAS CARGOS CCRRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCERTO DE TRABAJO, SECUN PROYECTO.

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA DE CONECTOR MULTIPLE DE BAJA TENSION, INSTALADO,
1% EOMECTADO Y PROBADO DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADO EN OBRA, POR
PAGQ/%NIDAD DE OBRA TERMINADA,

NORMAS — O).E. NOM.0O01-SEDE-2012.
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2022 "Ano de Ricardo Flores Magon
CONCURSO: LPN-O'!3173002-012-2022 HOIA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Ne 680
BIFASICO  2X30AMP, INCLUYE GABINETE PARA MONTAJE DEL| CONCEPTO
INTERRUPTOR, FIJACION EN MURO, CONEXIONES, MANO DE OBRA,[ LNIDAD PZA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL CONCEPTO DE OBRA, P.U.OT.

ESPECIFICACIONES:

s TANTO EL PROCEDIMIENTC DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDC ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO Sl ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADCS, SIN RECONOCER
CARGO ALCUNO POR ESTE CONCEPTO.

¢« EL CONTRATISTA SERA EL UNICC RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

»  ELCONTRATISTA DEBERATOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN CASO
DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARCC DEL CONTRATISTA
Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

e LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR TENER UN STOCK DE MATERIAL EN SU BODECA DE CAMPO, YA GUE
DEBERA TENER EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTO QUE ASIPONA SE LO SOLICITE ¥ ESTE SE PAGARA
UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADO EN DBRA,

ALCANCES:

1. SUMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON O ESTABLECIDO EN ESTE CONCERTO DE TRABAJO.

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO KAL DE LA CAPACIDAD
ESPECIFICADA EN EL CONCEPTO DE OBRA.

3. MANIOBRAS PARA DESTAPAR Y TAPAR CAJAS Y REGISTROS EN BAJA TENSION, EQUIPC, MATERIALES Y
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION DEL CABLE DENTRQ DE LOS REGISTROS.

4. Sk DEBERAN DE IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS ¥ LAS FASES PARA EVITAR PROBLEMAS CON SUS CONEXIONES.

5. SE DEBERA RESPETAR EN LA INSTALACICN DE CONDUCTORES EL CODIGO DE COLORES ESTABLECIDO EN LA
NOM-D01-SEDE 2012,

6. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ALOJAR EL INTERRUPTOR TERMOMACNETICO, MATERIALES
PARA LA CORRECTA FIJACION DEL GABINETE EN EL MURETE DE MEDICION.

7.  PREPARACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA LA CONEXION EN EL INTERRURTOR.

8. CONSJMIBLES, CORTES, AJUSTES, NIVELACION, DESPERDICIOS ¥ LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJQ.
9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ¥ PUESTA EN SERVICIO A SATISFACCION DEL REPRESENTANTE.
10. MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJC,

TODOS LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE ORRA,
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS ¥ DEMAS CARCOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTC DE TRABAJO, SEGUN PROYECTO.

¥ STALADO, CONECTADO ¥ PROBADC DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTI DO

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA DEL INTERRUPTOR TERMOMACNETICO BIFASICO, 4
F
PACC, OBRA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, /[

NORMAS &% .E. NOM.OOT-SEDE-2012.
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
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f.‘-S'?? ‘“r‘r\ le P cardo Flores M “g on
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | MANTENIMIENTO ~ PREVENTIVO A  TRANSFORMADOR  PEDESTAL Ne 681
MONOFASICO DE 25KVA, INCLUYE: DESCONEXIONES DE CABLEADO, | CONCEPTO
DESINSTALACION DE BASE, TRASLADOS, PRUEBAS DE TTR, MEGGUER, | uNIDAD PZA

RIGIDEZ DIELECTRICA, ACARREOS, INSTALACION EN PUNTCO DEFINITIVO,
CONEXIONES ¥ PUESTA EN SERVICIO, EQUIPO ¥ VEHICULO DE ACUERDC
A TAMANO Y PESO DEL TRANFORMADOR PARA LAS MANIOBRA DE
COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HEMMAINETA Y TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION D ELOS TRABAJOS. P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

o TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTC,

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

¢ EL CONTRATISTA DERERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN
CASO DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

o LACCNTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LOS MATERIALES EN SU BODEGA DE CAMPO, YA QUE DEBERA TENER
EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTO QUE ASIPONA SE LO SOLICITE PARA REALIZAR EL MANTENIMINETO
PREENTIVOY ESTE SE PACARA UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADO EN OBRA.

ALCANCES

1. SUMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE TODOS

LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJO.

UTILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR EN

LA BASE DE CONCRETO DE SU POSICION DEFINITIVA

INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA NORMA J PARA ENTREGA A LA CFE.

ENTREGA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA CFE.

CONEXIONES Y DESCONEXIONES EN RED DE MEDIA Y BAJA TENSION A CARGO DE PERSONALESPECIALIZADO.

CRUCETAS, ABRAZADERAS, SOPORTES, TORNILLERIA, CORTACIRCUITOS FUSIBLE, LISTONES FUSIBLE,

APARTARRAYOS, ENTRIBOS CONECTORES PERICO, ALAMBRE DE COBRE ¥ TODOS LOS MATERIALES

NECESARIOS PARA LA CONEXION EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR.

7. MANIOBRAS CONSUMIBLES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

TODCS LOS MATERIALES ¥ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS ¥ DEMAS CARCOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, SEGUN PROYECTO.

™

oUW

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA DE TRANSFORMADOR INSTALADO CORRECTAMENTE,

y ONECTADO Y PROBADO DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADO EN HBRA, POR
PAG IDAD DE OBRA TERMINADA
NORMAS — CX.E. NOM 001-SEDE-2012. | §f
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

N DE M)

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | MANTENIMIENTO PREEVENTIVO A TRANSFCRMADOR PEDESTAL N¢ 681

MONOFASICO DE 25KVA, INCLUYE: DESCONEXIONES DE CABLEADO,| CONCEPTO
DESINSTALACION DE BASE, TRASLADOS, PRUEBAS DE TTR, MEGGUER, UNIDAD PZA
RIGIDEZ DIELECTRICA, ACARREQS, INSTALACION EN PUNTO DEFINITIVO,
CONEXIONES ¥ PUESTA EN SERVICIO, EQUIPO Y VEHICULO DE ACUERDO
A TAMANO VY PESC DEL TRANFORMADOR PARA LAS MANIOBRA DE
COLACACION, MANC DE OBRA ESPECIALIZADA, HEMMAINETA Y TODO LO
NECESARIC PARA LA CORRECTA EJECUCION D ELOS TRABAJOS. P.U.OT.

ESPECIFICACIONES:

ALCANCES

8. SUMINISTRO RESGUARDO ¥ PRESERVACION EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACION EN LA OBRA, DE TODOS
LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJO.

9. UTILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR EN
LA BASE DE CONCRETO DE SU POSICION DEFINITIVA

10.  INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KVA NORMA J PARA ENTREGA A LA CFE,

1. ENTRECA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA CFE.

12, CONEXIONESY DESCONEXICNES EN RED DE MEDIAY BAJATENSION A CARGO DE PERSONALESPECIALIZADO.

13, CRUCETAS, ABRAZADERAS, SOPORTES, TORNILLERIA, CORTACIRCUITOS FUSIBLE, LISTONES FUSIBLE,
APARTARRAYOS, ENTRIBOS CONECTORES PERICO, ALAMBRE DE COBRE Y TODOS LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA LA CONEXION EN MEDIA Y BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR,

14, MANIOBRAS, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

TANTO EL PROCEDRIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROCRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS,

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCERCS, EN
CASO DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LOS MATERIALES EN SU BODEGA DE CAMPC, YA QUE DEBERA TENER
EL MATERIAL DISPONIBLE AL MOMENTC QUE ASIPONA SE LO SOLICITE PARA REALIZAR EL MANTENIMINETO
PREENTIVOY ESTE SE PAGARA UNICAMENTE CUANDO ESTE INSTALADO EN OBRA.

TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPC DE INSTALACION PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS ¥ DEMAS CARCOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, SEGUN PROYECTO.

MEDI’CJWNIDAD DE MEDICION SERA LA PIEZA DE TRANSFORMADOR INSTALADO CORRECTAMENT

PACO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA

Y NECTADO Y PROBADO DE ACUERDO A NECESIDADES DE ASIPONA; CUANTIFICADO EN . POR

[~
b

NORM‘%\S’} NOM.001-SEDE-2012. [
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

I_ICITACION PUBLICA NACIONAL N“ I_PN 013178002 012 2022

"2”'—”\Pc de le arco Flores l\ agon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | CORTE, DEMOLICION ¥ RETIRO DE CARPETA ASFALTICA DE 8 CM DE N° 682
ESPESOR EN UN ANCHO DE 60 CM DE ANCHO PARA LA INSTALACION DE | CONCEPTO
BANCO DE DUCTOS DE BAJA TENSION, ASI COMO REPOSICION DE LA yNIDAD M
MISMA CARPETA UNA VEZ INSTALADO EL BANCO DE DUCTOS, INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZIADA,
P.UGT.

ESPECIFICACIONES:

e TANTOEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
FECONOCER CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

+ EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

s  ELCONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN
CASO DE HABER DARNGCS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

e EL CORTE EN LA BANGQUETA SERA UNICAMENTE EN EL AREA DONDE SE COLOCARAN LAS ZARATAS DE
CIMENTACION, MISMO QUE DEBERA EFECTUARSE CON CORTADORA PARA CONCRETC CON DISCO
DIAMANTE, QUE MAS CONVENGA A LA CONTRATISTA

e FARA EFECTOS DEL PAGO EL VOLUMEN CUANTIFICADO SE REDONDEARA A DOS DECIMALES,

« FARA EFECTOS DE MEDICION DEL CONCEPTO SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRC DE CARPETA ©
EANQUETA CORTADA

ALCANCES:

1. SUMINISTRO DE LA HERRAMIENTA, MATERIALES Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJIOS

2. TRAZO DE ZAPATAS PREVIO AL CORTE EN CARPETA O BANQUETA

3 CORTE DE PAVIMENTO PARA ALOIJAMIENTO DE CIMENTACICON ¥ CANALIZACIONES, CON MAQUINA
CORTADORA CON DISCO PARA ASFALTO PARA DELIMITAR EL AREA DE DEMOLICION.

4. CORTE DE BANQUETA 8 A 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6 10/10 POR
MEDIO DE CORTADORA Y DISCO DIAMANTE.

5 FARA DOTAR DE ENERGIA A LOS EQUIPOS, SE DEBERA CONSIDERAR GENERADOR, ASI COMO
CONSUMIBLES,

6. SENALAMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

7. EL PERSONAL ENCARCADO DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

8. LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

¥ QUETA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

MEDICION y A UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO DE CORTE HASTA ALCANZAR LA PROFUNDIDAD Eftjﬂ
PAGO/&

NORMAS A8, N-CTR-CAR-1-01-007, NOM-031-STPS-2011
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N* LPN OT3T78002 012 2022

DEL _~. ) ™NA DEMNAS

_Jéz Ano de ?:|f:-arf:!c;- Flores r-..-1..;.-.g;r\_;r\
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOTA: TDET
CONCEPTO: | DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O MECANICA DE CONCRETO N° 683

ASFALTO, INCLUYE : RECORTES DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y APILE | CONCEPTO
DEL MATERIAL EN EL LUGAR DE LA DEMOLICION, RETIRO DE MATERIAL UNIDAD M3
SOBRANTE PRODUCTO DE LA DPEMOLICION, MANOC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PUOCT.

ESPECIFICACIONES:

o

e

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTOC CAMBIAR TANTO EL
FROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROCRAMADOS, SIN
FECONOCER CARGO ALCGUNO PCR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQOS.

EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN
CASO DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA ¥ CARGO DEL
CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

LA DEMOLICION DEL ASFALTO SERA POSTERIOR AL CORTE, ¥ ESTA SE HARA POR MEDIOS MANUALES,
MARRC DE 20 LEs.

ALCANCES:

SUMINISTRO DE LA HERRAMIENTA, Y MANC DE OBRA NECESARIQS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DEMOLICION DE ASFALTO © BANQUETA DE 8 A TOCMS DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES

RETIRO DE MALLA ELECTRO SOLDADA

ACOPIO DE MATERIAL A PIE LA DEMOLICION PCR MEDIOS MANUALES

SENALAMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EL PERSONAL ENCARCADO DE LOS TRABAJOS, DERERA CONTAR CON EQUIPD DE SECURIDAD PERSONAL
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS

v
PAGQO

MED!C[ONN“DAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO DEMOLICION POR UNIDAD DE OBRA TER/?INADA

-

NORMAY  5.1.CZNN-CTR-CAR-1-01-007, NOM-031-5§TPS-201] {1
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SECUNDA
LJCITACION PU BLFCA NACIONAL N® LPN 013178002 O'IZ 2022

TUAF N LA - >, S.AL L

20 ‘""A’-\ 0 de Ricardo F I*l">r :“4—“ gon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | EXCAVACION CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO N°© 684

"B" HASTA 3.00 M. DE PROFUNDIDAD (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO), | CONCEPTO
INCLUYE : AFINE Y COMPACTACION CON BAILARINA SIN CONTROL DE [ yNiDAD M3
LABORATORIO DEL FONDO DE LA CEPA, TRASPALEC MANUAL FUERA DE
LA EXCAVACION DE LOS MATERIALES SOBRANTES DEL AFINE, MANO
OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.

ESPECIFICACIONES:

SRR INTAESIE

w

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE FJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGD ALGUNO POR ESTE CONCEPRTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAICS
CONTRATADOS.

LA REPOSICION DF LA OBRRA DANADA © MAL EJIECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO VY SE EJECUTARA A SATISEACCIAON DE LA ASIPONA

PARA EFECTC DE MEDICION DE ESTE CONCEPRTO SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUBRICO
EXCAVADO Y EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO

EL RESULTADO SE REDONDEARA A UN DECIMAL,

LOS MATERIALES OBTENIDOS DE LOS CORTES SE EMPLEARAN EN LA FORMACION DE LA ESTRUCTURA DE
TERRACERIAS Y/O PAVIMENTOS,

ALCANCES:

DELIMITACION DEL AREA DE CORTE.

CORTE EN MATERIAL TIPO B, A LINEAS ¥ NIVELES DE PROYECTO.

REMOCION, EXTRACCION, TRASPALEC, CARGA Y DESCARCA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE.

AFINE DE FONDO Y DE TALUDES.

EXTENDIDO DEL MATERIAL EN LA ZONA DE DEPOSITO.

TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHICULOS DURANTE LA CARGA Y DESCARGA.

LOS CORTES SE REALIZARAN DE TAL MANERA QUE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DE LA ZONA DE
TRABAJICQ.

SENALAMIENTO PREVENTIVO DE CONSTRUCCION Y VIGILANCIA LAS 24 HRS, DEL DIA EN LOS FRENTES DE
TRABAIO.

TODOS LOS MATERIALES CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO P.U.O.T.

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR METRO CUBICC CUANTIFICADO EN OBRA ENTRE LINEAS Y

¥ NIgekES DE PROYECTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. \
PAGO :
NORMAS  /SI.CR3:01.01.003, 3.01.01.003-D.03, 3.01.01.003-F.04, 3.01.01.003-F.08, 3.01.01.003-G.03, 3.01.01.003 /
3.01,8P803-H.04.b), N-CTR-CAR-1-01-003/00 é/
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N® LPN-Q13178002-012-2022

2 "Ano de Ricardo Flares Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | ACARREQS EN CAMION VOLTEO DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y N° 685

DE DESPERDICIO PRODUCTC DE LOS DESPALMES, CORTES, | CONCEPTO
EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES (VOLUMEN MEDIDO SUELTO) PARA UNIDAD M3
LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.OT.

ESPECIFICACIONES:

NS

o,

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
FROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO 5| ESTCS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARGO ALGUNO PCR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EIECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO ¥ SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO POR
LA ASIPONA

NOTA:

LOS CONVENIOS QUE ESTABLEZCA EL CONTRATISTA PARA LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, SERAN
EAJO sU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PUDIERAN
PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SCLAMENTE SE RECONOCERAN LOS
INCREMENTOS QUE AUTORICE LA SCT. PARA LOS ACARREQS DE MATERIALES, SIENDO LAS TARIFAS
PUBLICADAS UTILIZADAS COMO RELATIVOS DE INCREMENTO.

ALCANCES:

ACARREO.

TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHICULOS DURANTE EL TRAYECTO Y DESCARGA.

CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL CAMINO, DESDE LA CARGA DEL MATERIAL HASTA LA OBRA,

LA UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DEBERAN SER ADECUADAS O CON CAJAS
CERRADAS Y PROTEGIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACION DEL ENTORNO © QUE SE
CERRAMEN.

T RO DE MATERIAL ALTER. Km. DE DISTANCIA

COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO ¥/O ENJUTAMIENTO EN SU CASO

ADQUISICION DE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL A TRANSPORTAR Y LONAS PARA EVITAR QUE EL
MISMO SEA DERRAMADO.

SENALES, OBRAS DE DESVIO Y AUXILIARES,

AGUA PARA RIEGO DE LAS AREAS DE CIRCULACION EN TERRACERIAS,

RIECO PARA EVITAR EL POLVO.

TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARCOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJC POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA,

25 N

1%
PACC /

M‘ED;‘CIOF\(/%MUNIDAD DE MEDICION SERA POR METRC CUBICO CUANTIFICADO EN OBRA ENTRE LI’NfAS

\VELES DE PROYECTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
il
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NORMAS T_3.01.01.008, 3.01.03.085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d), N-CTR-CAR-1-01-013/00
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! GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° I_PN 0131'78002 O'I2 2022

2022 "Afio de Ricardo Flores | Mago

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | ACARREQOS EN CAMION VOLTEOQ DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y N°© 686

DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS DESPALMES, CORTES, | CONCEPTO
EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES (VOLUMEN MEDIDO SUELTO) PARA[ yNIDAD M3/KM
LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.UDT.

ESPECIFICACIONES:

N

~ o u

10.

n

12.

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMEIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGCRAMADOS, SIN
RECONOCER CARCO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA

LOS ACARREOS SE EFECTUARAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O LO OQRDENADO POR
LA ASIPONA

NOTA:

LOS CONVENIOS QUE ESTABLEZCA EL CONTRATISTA PARA LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, SERAN
BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, PARA EFECTC DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PUDIERAN
PRESENTARSE DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SOLAMENTE SE RECONOCERAN LOS
INCREMENTQOS QUE AUTORICE LA S.CT. PARA LOS ACARREOS DE MATERIALES, SIENDO LAS TARIFAS
PUBLICADAS UTILIZADAS COMO RELATIVOS DE INCREMENTO.

ALCANCES:

ACARREO.

T EMPO PERDIDO DE LOS VEHICULOS DURANTE EL TRAYECTO Y DESCARGA.

CONSERVACION Y LIMPIEZA DEL CAMINO, DESDE LA CARGA DEL MATERIAL HASTA LA OBRA,

LA UNIDADES UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DEL MATERIAL DEBERAN SER ADECUADAS O CON CAJAS
CERRADAS ¥ PROTECIDAS CON LONAS, QUE IMPIDAN LA CONTAMINACION DEL ENTORNO O QUE SE
CERRAMEN.

TIRO DE MATERIAL DEL 2 AL 10 Km. DE DISTANCIA

COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO Y/O ENJUTAMIENTO EN SU CASO

ADQUISICION DE AGUA PARA HUMEDECER EL MATERIAL A TRANSPORTAR Y LONAS PARA EVITAR QUE EL
MISMO SEA DERRAMADO.

SENALES, OBRAS DE DESVIO ¥ AUXILIARES.

AGUA PARA RIEGO DE LAS AREAS DE CIRCULACION EN TERRACERIAS,

RIECO PARA EVITAR EL POLVO,

TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFO, HERRAM IENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOCS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAIO POR UNIDAD DE OBRA TERMII\IADA

J

|

¥
PAGO, BSECUENTES AL PRIMERO, P.U.O.T.

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO DE MATERIAL TRANSPORTADO Y COLO€A

EAS Y NIVELES DE PROYECTO MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE KILOMETROS RECO

NORMAS _ SM.T.3.01.01.008, 3.01.03,085-H.01 y 3.01.01.008-H.02.d). N-CTR-CAR-1-01-013/00
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N® LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | COMPACTACION DEL TERRENO AREA DE DESPLANTE EN UN ESPESCOR DE N° 687

10 CMS, CON RODILLOS VIBRATORIOS, COMPACTADORES DOBLES, DE | CONCEPTO
CONDUCCION MANUAL MOTOR A DIES!EL CAPACIDAD DE 1 TON. PARA [ yNIDAD M3
ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACION AL NOVENTA POR CIENTC (90
%) DE SU P.V.5S.M. PRUEBA AASTHO, INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA
EMPLEADA EN LA COMPACTACION, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
P.U.OT.

ESPECIFICACIONES:

oV N

w3

10.

11.

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN
RECONOCER CARCO ALGUNG POR ESTE CONCERTO,

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS.

LA REPOSICION DE LA ORRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA COMPACTACION DEL TERRENO, SERAN AQUELLOS QUE
PROVENGAN DE CORTES Y/O PRESTAMOS, QUE SEAN ADECUADOS A JUICIO DE LA ASIPCNA.

EL CONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEOS ¥ LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

LA COMPACTACION DEL MATERIAL SE EJECUTARA UNIFORMEMENTE EN TODO EL ANCHO DE LA SECCION,
SEGUN LOS GRADGCS QUE INDIQUE EL PROYECTO.

PARA EFECTO DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO, SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUBICO, ¥ EN
NINGUN CASO BE CONSIDERARA ARUNDAMIENTO.

EL RESULTADO SE REDONDEARA A UN DECIMAL.

PARA DAR POR TERMINADA LA COMPACTACION DEL TERRENG, SE VERIFICARAN, EL ALINEAMIENTO,
FERFIL, SECCION, COMPACTACION, ESPESOR ¥ ACABADO DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL
FROYECTO,

ALCANCES:
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES QUE NO PERMITAN UNA ADECUADA COMPACTACION DEL TERRENO.
CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO CON EQUIPO CON ROIDILLOS VIBRATORIOS
EXTENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS.

DISCREGACION DEL MATERIAL.

ACAMELLONAMIENTO EN SU CASO.

EXTRACCION DEL ACUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA E INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA
PARA OBTENER EL GRADO DE COMPACTACION FIJADO.

FOMOGENEIZACION Y TENDIDC DEL MATERIAL.

COMPACTACION HASTA OBTENER EL GRADO FIJADO Y/O ELORDENADO POR LA ASIPONA, EN UN ESPESOR
DE 10 CMS.

TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHICULOS DURANTE LA CARGA, ACARREO ¥ DESCARGA DE LOS MATERIALES.
SENALAMIENTO NECESARIQ PARA DESVIO DE TRAFICO SI SE REQUIERE.

TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y DEMAS CARCOS
CORRESPONDIENTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA FIECUCION DEL CONCEPTC DE TRARBAIO POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO ENTRE LINEAS ¥ NIVELES DE PROYECTO R

v D-DE OBRA TERMINADA.
PAGO J
NORMAS ] SICAN.CTR.CARLOL003 L g7

Tel: (753) 533 Q700 wiww.puertalazarocardenas.corm.mx
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GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PU BLICA NACIONAL N“ LPN 013178002 012 2022

2022 "ARo rJ" Rica nri” Flores .v'l:,c,;l n
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, AGRECADC N° 688
MAXIMO DE 34" fe=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESFESOR, P.U.OT. CONCEPTO
UNIDAD M2

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTC DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA, SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS

¢ LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO ¥ SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONA

+ EL CONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEQS Y LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y
LOS REFLEJARA EN SUS INDIRECTOS.

» LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESO SE OBTENDRAN DEL BANCO DE MATERIAL PROPUESTO LA
CONTRATISTA APROBADOS POR ASIPONA,

o ASIPONA RECONOCERA PARA PAGO UNICAMENTE EL ANCHO QUE CORRESPONDE A LA CIMENTACION
SIN CONSIDERAR PARA CUANTIFICACION LOS VOLUMENES DE SOBRE ANCHO QUE SE GENEREN PARA
QUE EL CONTRATISTA PUEDA INSTALAR SU CIMBRA

ALCANCES:
1. SUMINISTRO Y PRESERVACION DE TODOS LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LA OBRA.

2. EXTRACCION, LAVADO Y CRIBADOS DE LOS AGRECADOS FINO Y GRUESO, DEL AGUA, ACARREO LIBRE DEL
AGUA, ADQUISICION Y TRANSPORTE DEL CEMENTO AL LUGAR DE LA OBRA; CARGA, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO ¥ MANEJO EN LA OBRA PARA LOS DISTINTOS MATERIALES

PREPARACION DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION

TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHICULOS DURANTE LA CARGA, ACARREO ¥ DESCARGA DE |OS MATERIALES
TRAZOS VY NIVELACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRANDO LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA.
ACHIQUE SI SE REQUIERE, POR NIVEL FREATICO Y ACUAS PLUVIALES

ELABORACION DE CONCRETO HECHO A MANO O CON EQUIPO, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA PERIMETRAL,
CLRADO

8. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPD, HERRAMIENTA ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA
TEIMINADA.

N oA W

MEDICICN LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO CUANTIFICADO POR UNIDAD DE 0879- ;
/

i INADC
PACO /

NORMAB — 5.1.0X] 3.04.01.003-C.01, 3.01,02.027-D, 3.01.02.027-F, 3.01.02.027-G, 3.01.02.027-H. Y.
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GERENCIA DE INGENIERIA

ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

I_ICITACION PUBJ_ICA NACIONAL N° LPN 0137'78002 O'I2 2022

2027 ;\n ) de ’« cardo '~|,,r:3 rw agon
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE3
CONCEPTO: | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO NO.4 N¢ 689
[1/2" @) CONFORME ASTM A 615M GRADO 60 FY=4200 KG/CM? SEGUN | CONCEPTO
NORMAS NMX-C-407 RECUBRIMIENTO MINIMO 10 CMS EN LOSAS, INCLUYE: | uNIDAD KG

ALAMBRE PARA AMARRE, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CORTES,
DESPERDICIOS, ACARREQS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPC,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROCRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPRTO.

LOS EQUIPOS, MATERIALES ¥ MANC DE OBRA DEBERAN SER DE LA CALIDAD QUE LO SOLICITA LA
DEPENDENCIA

SE DEBERA UTILIZAR ACERO QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE, ANALIZANDO LOTES DE VARILLAS,
EN INSPECCIONES VISUALES COMO EN LABORATORIO,

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA MAGNITUD DE LOS CARGOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE
MATERIALES, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, PERMISOS, ACARREQS, EQUIPOS CON LA CAPACIDAD
ADECUADA, ALMACENAIE ¥ HABILITADO.

LA PROCEDENCIA DEL ACERQ DE REFUERZC DEBERA SER DE UN FABRICANTE RECONOCIDC ¥ APROBADO
POR EL SUPERVISOR DE OBRA,

EL ACERO DE REFUERZO DEBERA SATISFACER LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS PARA CADA ELEMENTC
ESTRUCTURAL DEL PROYECTC.

CADA LOTE DE ACERO DE REFUERZO RECIBIDO EN LA OBRA DEBERA ESTIBARSE POR SEPARADC, DE LAS
VARILLAS QUE YA HAYAN SIDO VERIFICADAS, PARA REALIZARLE LAS PRUEBAS NECESARIAS EN
LABORATORIO.

EL MATERIAL DE REFUERZOC DEBERA LLECAR A LA OBRA LIBRE DE OXIDACION, EXENTO DE CRASA,
QUIEBRES, ESCAMAS, HCJADURAS Y DEFORMACION EN SU SECCION,

Sl EL ACERC PERMANECIO UN TIEMPO CONSIDERABLE ALMACENADO Y SE HAYA OXIDADO © DETERIORADD,
SE DEBERAN HACER NUEVAMENTE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA QUE EL SUPERVISOR DECIDA S| SE
ACEPTA O RECHAZA EL MATERIAL, EN CASO DE QUE AUN CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PRUEBAS
EN LABORATORIO, DEBERA LIMPIARSE POR MEDIOS MECANICOS PARA QUEDAR LIBRE DE OXIDO.

EL ACERO DE REFUERZO DEBERA ALMACENARSE CLASIFICANDOLO POR DIAMETROS ¥ GRADOS EN SITIOS
PEOTECIDOS Y SCBRE PLATAFORMAS, POLINES U OTROS SOPORTES QUE AYUDEN A PROTEGERLO,

CUANDO SE DETERMINE POR EL LABORATORIO QUE EL GRADC DE OXIDACION ES ACEPTABLE, LA LIMPIEZA
DEL POLVC DE OXIDO DEBERA HACERSE POR PROCEDIMIENTOS MECANICOS ABRASIVOS, [CHORRO DE "
ARENA O CEPILLO DE ALAMBRE).

TODAS LAS JUNTAS EN EL ACERO DE REFUERZO SE HARAN POR MEDIO DE TRASLAPES CON UNA LONGITYD
IGUAL A 60 DIAMETROS DE LAS VARILLAS EMPALMADAS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO,

LOS EMPALMES NO DEBERAN HACERSE EN LAS SECCIONES DE MAXIMO ESFUERZO, SALVO A JUICIO D
SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE SE TOMEN LAS PRECAUCIONES DEBIDAS, TALES COMO AUMENTAR
LONGITUD DE TRASLAFE O USAR COMO REFUERZO ADICIONAL HELICES O ESTRIBOS ALREDEDOR DEL
MISMO, EN TODA SU LONGITUD.

T

MEDICION LA UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO SERA EL KILOGRAMO (kg) CUANTIFICADO EN OBRA DE ACUERDO
ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE PROYECTO.RP.U.OT,
PAGO
NORMAY S JCK, 3.04.01.003-C.01, 301.02.027-D, 3.01.02.027-F, 301.02.027-G, 3.01.02.027-H.
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GERENCIA DE INGENIERIA MARINA

ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN 0131'78002 O'|2 2022

Z-‘J:J "Ano de Ricardo Flores [V"r"]L_;O'W
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 2DE2
CONCEPTO: | SUMINISTRO, HABILITADO ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO NO.4 N° 689

(172" @) CONFORME ASTM A 615M GRADO 60 FY=4200 KG/CM? SEGUN | CONCEPTO

NORMAS NMX-C-407 RECUBRIMIENTC MINIMO 10 CMS EN LOSAS, INCLUYE: UNIDAD KG
ALAMBRE PARA AMARRE, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CORTES,
DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.UOT.

ESPECIFICACIONES:

NO DEBERA TRASLAPARSE O SOLDARSE MAS DEL 30% DEL ACERO DE REFUERZO EN UNA MISMA SECCION.

LAS JUNTAS EN UNA MISMA BARRA NO PODRAN ESTAR MAS CERCANAS DE OTRA LONGITUD EQUIVALENTE
£ 60 DIAMETROS, MIDIENDOSE ESTA ENTRE LOS EXTREMOS MAS PROXIMOS DE LAS VARILLAS.

"_A SEPARACION DE LAS VARILLAS NO DEBERA SER MENOR DE 1.5 VECES EL DIAMETRO DE LA VARILLA O 3.8
CM MINIMO, DEBIENDOSE DEJAR UN ESPACIO APROPIADO PARA EL VIBRADO DEL ELEMENTO. LAS
VARILLAS PARALELAS A LA SUPERFICIE EXTERIOR DE UN MIEMBRO QUEDARAN PROTEGIDAS POR
RECUBRIMIENTO DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

*75 CM PARA LOS LADOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE CUELAN DIRECTAMENTE EN EL
TERRENO,

“PARA ELEMENTOS DE CONCRETO EXPUESTO AL SUELO O AL AMBIENTE ¥ QUE SE CUELA EN CIMBRAS 5 CM
EN CONCRETO NO EXPUESTO AL CONTACTO CON EL SUELO 3 CM UNA VEZ QUE ESTE,

TERMINADO EL ARMADO, EL SUPERVISOR DE OBRA PROCEDERA A EFECTUAR LA REVISION
CORRESPONDIENTE, SIENDO RESPONSABLE DE SU APROBACION PARA PROCEDER AL COLADO
TOLERANCIAS.

EL REFUERZO PROXIMO AL MOLDE DEBERA SEPARSE DEL MISMO, POR MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO
© DADOS DE CONCRETO, QUE TENGAN EL ESPESOR NECESARIC PARA DAR RECUBRIMIENTO REQUERIDO.
EN LAS LOSAS CON DOBLE CAPA DE REFUERZO, LAS CAPAS SE MANTENDRAN EN SU POSICION POR MEDIO
DE SEPARADORES FARICADOS CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8' DE DIAMETRO NOMINAL MINIMO, DE
MODO QUE LA SEPARACION ENTRE LAS VARILLAS INFERIORES Y SUPERIORES SEA LA FIJADA EN PROYECTO.
NO SE INICIARA NINGUN VACIADO DE CONCRETO HASTA QUE EL RESIDENTE DE OBRA DE LA ASIPONA
INSPECCIONE ¥ APRUEBE EL ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO.

LA UNIDAD DE MEDIDA SERA EL KILOGRAMO (kg).

ALCANCES:

1. SJIMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS EN LA OBRA.
2. ENDEREZADO, DOBLECES Y CORTES.

3. HABILITADQ Y ARMADQ, ASI COMO EL ALAMBRE RECOCIDO PARA LOS AMARRES,

4. CORTES, DOBLECES, EMPALMES, TRASLAPADOS O SOLDADOS,

w

EL HABILITADO ¥ DOBLECES DEBERAN HACERSE AL ACERO DE REFUERZO MEDIANTE UN SISTEMA QUEN
REQUIERA DEL CALENTAMIENTO DEL MISMO, PUES ESTOS DOBLECES DEBERAN HACERSE EN FRIO, LO
TRASLAPES Y DOBLECES NC SERAN CONSIDERADQOS PARA PAGO.

//

MEDICICN LA UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO SERA EL KILOGRAMO (kg) CUANTIFICADO EN OBRA DE ACUERDO

ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE PROYECTO.P.UCT.

PAGO )

NORMAS S T. 3.04.01.003-C.01, 3.01.02.027-D, 3.01.02.027-F, 3.01.02.027-G, 3.01.02.027-H.
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GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SECUNDA
LICITACION PUBLICA NAC!ONAL N° LPN 0131'78002 O'|2 2022

z”“"'\“ J’l -n—‘F“ "I Hu '\I‘l”l"‘r“
CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 3DE3
CONCEPTO: | SUMINISTRO, HABILITADC ¥ COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO NO.4 N° 689
(/2" @) CONFORME ASTM A 615M GRADC 60 FY=4200 KG/CM? SEGUN | CONCEPTO
NORMAS NMX-C-407 RECUBRIMIENTO MINIMO 10 CMS EN LOSAS, INCLUYE: UNIDAD KG

ALAMBRE PARA AMARRE, TRASLAPES, DOBLECES, CANCHOS, CORTES,
DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PUOT.

6. DESFERDICIOS, TRASLAPES, CONSUMIBLES ¥ MANIOBRAS.

7. TODOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION: MANG DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, ASI COMO
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

Niimero de = Dimensiones nominales (a) Dimensiones nominales (a)
: St €50 unitario : Tr i i
designacion en Kg/ml Diametro Area  Perimetro kparag?“ Altura minima Fong rFu.d pedr'":etra‘
(b) mm |.1r0_l'lle o promedio mm e
maximda mm coirugacion mm
5 0.384 7.9 49 24.8 5.5 0.3 18.6
3 0.557 9.5 71 29.8 0.7 0.3 224
A 0.996 12.7 127 39.9 8.9 0.5 29.9
5 1.56 15.9 199 50 111 0.7 37.5
6 2.25 19.1 287 60 13.4 1 45.0
7 3.034 22.2 387 69.7 15.5 1.1 523
8 3.975 254 507 79.8 17.8 1.2 59.9
9 5.033 28.6 642 89.8 20 1.4 67.4
10 6.225 31.8 794 99.9 22.3 1.6 74.9
11 7.503 349 957 109.6 24.4 1.7 82.2
12 8.938 38.1 1140 119.7 26.7 1.9 89.8

¥ ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE PROYECTO.P.U.O.T. /

MEDICION UNIDAD DE MEDIDAY PACO SE RA EL KILOGRAMO (kg) CUANTIFICADO EN OBRA DE ACUERDO
PAGO

NORMAY _ 5.1€/58.04,01.003-C.01, 3.01.02.027-D, 3.01.02.027-F, 3.01.02.027-G, 3.01.02.027-H. Id
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ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA
LIC!TACION PUBLICA NACJONAL N° LPN 013178002 012 2022

2022 "Ano de 1\ cardo F'“r—' 5 Mz g.;-c"w"-

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMUN Ne 690
EN (DADOS, CASTILLOS, DALAS Y ZAPATA) , INCLUYE: CIMBRADO Y| CONCEPTO
DESCIMBRADOS; DESENCOFRANTE, MATERIALES, MANO DE CBRA.| yuNIDAD M2
MAQUINARIA Y EQUIPOS, ASI COMO TODO LO NECESARIQ PARA SU
CORRECTA EJECUCION, (P.UOT)

ESPECIFICACIONES:

s« TANTQ EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA, SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONA

* EL CONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEQS Y LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y
LOS REFLEJARA EN SUS INDIRECTOS.

»  ASIPONA RECONCCERA PARA PAGO UNICAMENTE EL ANCHO QUE CORRESPONDE A LA CIMENTACION
SIN CONSIDERAR PARA CUANTIFICACION LOS VOLUMENES DE SOBRE ANCHO QUE SE GENEREN PARA
QUE EL CONTRATISTA PUEDA INSTALAR SU CIMBRA

ALCANCES:

1 SUMINISTRO ¥ ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIAL EN EL AREA DE LOS TRABAIOS

2. ELNUMERD DE USQOS DE LA CIMBRA, SERA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE TRABAIO,
3. HASILITADO, ACEITADO Y/O TRATADQ DE LOS MOLDES,
4

CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ALMACENAMIENTO, AS| COMO ELEMENTOS DE
SUJECION ¥ MATERIALES [ALAMBRE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO Y/Q ALAMBRON).

5. APLICACION DE DESMCLDANTE.

6. CARCA ACARREO Y DESCARGA DE LOS MATERIALES DENTRO Y DURANTE LA OBRA

7. DESPERDICIOS, CONSUMIBLES ¥ MANIOBRAS

8. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRANDO LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE LA ORRA,

9. TODOS LOS MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA,

MEDICION LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUADRADO CUANTIFICADC POR UNIDAD DE OBRA

Y INADO .
PAGO )

NORMAS [ S.1.CJJ€04.01.003-C.0], 3.01.02.027-D, 3.01.02.027-F, 3.01.02.027-G, 3.01.02.027-H. £ f.
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA ACABADO COMUN N°® 691
EN [DADOS, CASTILLOS, DALAS Y ZAPATA] , INCLUYE: CIMBRADO Y| CONCEPTO
RESCIMBRADOS: DESENCOFRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, UNIDAD M3
MAQUINARIA Y EQUIPOS, ASI COMO TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T)

ESPECIFICACIONES:

e TANTC EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA, SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

» EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
CONTRATADOS.

* LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA

e LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS MATERIALES, SERAN A EFECTUADOS POR LA CONTRATISTA A
SATISFACCION DE REPRESENTANTE DE ASIPONA

ALCANCES:

1. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE TODOS LOS MATERIAL EN EL AREA DE LOS TRABAJOS
2. EL~NUMERO DE USOS DE LA CIMBRA, SERA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE TRABAIO.
3. HAZILITADO, ACEITADO Y/O TRATADC DE LOS MOLDES,

4. CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ALMACENAMIENTO, ASI COMC ELEMENTOS DE
SUJECION Y MATERIALES [ALAMBRE RECOCIDO, ACERQ DE REFUERZQ Y/O ALAMBRON),

5. APLICACION DE DESMOLDANTE.

6. CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS MATERIALES DENTRO Y DURANTE LA OBRA

7. DESPERDICIOS, CONSUMIBLES Y MANIOBRAS

8. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRANDO LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE LA OBRA.

9. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTC DE TRABAJO, POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

MEDICION ] , :
v LALNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO CUANTIFICADO A PROYECTO POR UNIDAD DE
A TERMINADO
PAGO \
A
NGB, ?/ 5_1)}%{3_0401,003-@01, 3.01.02.027-D, 3.01.02.027-F, 3.01.02.027-G, 3.01.02.027-H. /)
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GERENCIA DE INGENIERIA MARINA
ESPECIFICACION PARTICULAR ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES SEGUNDA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-013178002-012-2022

2022 "Ano de Ricardo Flores Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1

CONCEPTO: | CONSTRUCCION DE RECISTRC DE TABIQUE ROJC RECOCIDO © N¢ 692
EQUIVALENTE EN CALIDAD DETI.S X 24 X 5 CM., ASENTADO CON MEZCLA | CONCEPTO
MORTERC CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, JUNTAS DE 15 CM. DE UNIDAD PZA

ESPESOR, ACABADO FINO EN MUROS INTERIORES, CON BROCAL VY TAPA
DE CONCRETO ARMADC CON ACERO DE REFUEERZO No. 3 A CADA 15 CMS
EN AMBQOS SENTIDOS, COLOCACION DE ANGULO DE 3'X3"X3/8" PARA
MARCO Y CONTRAMARCO DE TAPA, CONCRETC FC=250 KG.CM2, DE
ACUERDO A PROYECTO, P.U.O.T.

ESPECIFICACIONES:

¢ TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO 5U RESPONSABILIDAD, PUDIENDC ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO SI ESTOS NQ DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCERTO.

» EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CCNTRATADOS.

e EL CONTRATISTA DEBERA TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR DANOS A TERCEROS, EN
CASO DE HABER DANOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERAN POR CUENTA Y CARGO DEL
CONTRATISTA Y A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

e SE DEBERA CONSIDERAR EL PERSONAL CALIFICADO ¥ CON EXPERIENCIA EN COLOCACION DE MUROS DE
TABIQUE O SIMILAR EN CONSTRUCCIONES NUEVAS CON DIFERENTES ALTURAS PARA LA EIECUCION DEL
CONCEPTC DE TRABAJO.

» LAREPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA
POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DFE LA ASIPONA.

ALCANCES:

1 SUMINISTRO, RESGUARDO Y PRESERVACION DE TODOS LOS MATERIALES EN LA OBRA,

2 TRAZC PARA EL DESPLANTE DEL MURD SEGUN PROYECTO.

3 HUMEDECIDO DEL TABIQUE DE BARRO TABIMAX O EQUIVALENTE MISMAS CARACTERISTICAS, MISMA
CALIDAD CON MEDIDAS DE ACUERDO A PROYECTC ¥V PREPARACIONES PARA ASENTARLO.

4 ELABORACION DEL MORTERO Y COLOCACION DEL MISMO PARA ASENTAR Y JUNTERA EL LADRILLO DANDO
UN ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS DEL MURQ.

5 ASENTADO Y JUNTEADO DEL LADRILLO, DE TAL MODO QUE QUEDEN ALINEADOS A DOS CARAS, PLOMEADOS
¥ CON JUNTAS CUATRAPEADAS.

6 APLICACION DE APLANADO EN MURO INETRIOR DEL REGISTRO.

7 ANDAMIOS, OBRA FALSA Y RETIRO DE LOS MISMOS.

8 LICAS A CASTILLO DESPERDICIOS, CONSUMIBLES Y LIMPIEZA.

9 FABIRCACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2.

10 EL BEROCAL ESTARA ARMADO CON ACERC DE REFUERZO No. 3.

1 LATAPA ESTARA CON VARILLA No.3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDO EN UNA PARRILLA, ?

12 SE LOCOCARA UN ANGULC PERIMETRAL EN EL MARCO DE LA TAPA YY EN EL PERIMETRO INTERIOR DEL
BROCAL CON ANGCULO DE 3" X 3" X 3/8"

13 TERMINADO ESCOBILLADC EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA

14 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAIO, RETIRANDO LOS MATERIALES FUERA DEL AREA DE LA OBRA.

15 TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA,

MED{(C’ON ml BAD DE MEDICION SERA LA PIEZA DEL REGISTRO CUANTIFICADO A PROYECTO POR UNIDAD
E

PAGO RATERMINADO
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | RELLENO CON HERRAMIENTA MANUAL Y COMPACTANDO CON BAILARINA Ne 693
AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN | CONCEPTO
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE : AGUA PARA|™ yNIDAD i3
COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, P.U.OT.

ESPECIFICACIONES:

e TANTC EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPCS QUE PRETENDA UTILIZAR EL
CONTRATISTA SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDC ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO
CAMBIAR TANTO EL PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPC S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS
PROCRAMADOS, SIN RECONOCER CARCO ALGUNQO POR ESTE CONCEPTC,

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
SERA POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE ASIPONA.

¢ ELCONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEGCS Y LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA,

e LA COMPACTACION DEL MATERIAL SE EJECUTARA UNIFORMEMENTE EN TODO EL ANCHO DE LA
SECCION DE UN ESPESOR DE 20 CMS, SEGUN LOS CRADOS QUE INDIQUE EL PROYECTC

e PARA EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUBICO Y EN
NINGUN CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO,

¢ ELRESULTADO SE REDONDEARA A DOS DECIMALES
ALCANCES:

RELLENO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESCR MAXIMO.

1.
2. INCORPORACION DE AGUA INCLUYENDO SU TRANSPORTACION ¥ COSTO DE ADQUISICION.
3. HOMOGENEIZACION, TENDIDO Y NIVELADO DEL MATERIAL
4. COMPACTACION HASTA OBTENER EL GRADO FIJADD POR MEDIC DE BAILARINA COMPACTADORA
5. COLOCACION DE SENALAMIENTOS PREVENTIVOS Y/O RESTRICTIVOS, RECUPERADOS DURANTE LA
EXCAVACION DEL TRAZO.
6. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ DEMAS CARCOS CORRESPONDIENTES
POR  UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
MEDICION | i
Vv UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRQO CUBICO CUANTIFICADS A PROYECTO POR UNIDAD DE
DAGO T_ERMINADO
NOPMA?/
.01.01.005 o
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2022 "Ano de Ricardo Flores Magon

CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTACION ¥ AFINADO EN LA N° 694
CONSTRUCCION DE BASES CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO, | CONCEPTO
COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%), INCLUYE : SUMINISTRO DEL UNIDAD M3
AGUA EMPLEADA EN LA COMPACTACION, MANOC OBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
P.UOCT.

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROCRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

e EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

¢ LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA
POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA,

s LOSMATERIALES QUE SE EMPLEEN EN LA CONSTRUCCION DE LA BASE, SERAN AQUELLOS QUE PROVENCAN DE
CORTES Y/O PRESTAMOS, QUE SEAN ADECUADOS A JUICIO DE LA ASIPONA.

e ELCONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEOS Y LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

e LA COMPACTACION DEL MATERIAL SE EJECUTARA UNIFORMEMENTE EN TODO EL ANCHO DE LA SECCION,
SECUN LOS GRADOS QUE INDIQUE EL PROYECTO,

*  PARAEFECTO DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO, SE TOMARA COMO UNIDAD EL METRO CUBICO, Y EN NINGUN
CASO SE CONSIDERARA ABUNDAMIENTO.

*» EL RESULTADO SE REDONDEARA A DOS DECIMALES,

¢ FARA DAR POR TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, SE VERIFICARAN, EL ALINEAMIENTO, PERFIL,
SECCION, COMPACTACION, ESPESOR Y ACABADOC DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADOC EN EL PROYECTO.

ALCANCES:

LA CRAVA-ARENA SERAN PROPORCIONADQOS POR ASIPONA EN BANCO.

TAMARNO MAXIMO DE 2" A FINOS,

CISGREGACION DEL MATERIAL.

LIGA DEL MATERIAL DE LA CAPA DE SUB-BASE PARA LA CORRECTA CONSTRUCCION DE ESCALONES DE LIGA

CRIBADO DEL MATERIAL PARA OBTENER MATERIALES CON TAMANO MAXIMO DE 2”, LAVADO Y TRITURADO S| SE

REQUIERE ESTE PARA DAR LA CRANULOMETRIA ESTABLECIDA.

ACAMELLONAMIENTO, INCORPORACION DE AGUA,

MEZCLADO, HOMOGENEIZACION Y TENDIDO DEL MATERIAL.

LA COMPOSICION DE LA MEZCLA PARA FORMAR LA BASE DEBERA ESTAR COMPRENDIDA ENTRE EL LIMITE

INFERIOR DE LA ZONA UNO Y SUPERIOR DE LA ZONA TRES, PREFERENTEMENTE, DEBERA DE EMPLEARSE .

MATERIAL CUYA CURVA GRANULOMETRICA SE LOCALICE ENTRE LAS ZONAS 1 Y 2, DE ACUERDO A LO /f}

ESTABLECIDO EN LA NORMA 4 01.03.009-C.06 [FIG. 33).

9. COMPACTACION HASTA OBTENER EL GRADO FIJADO Y/ EL ORDENADO POR LA ASIPONA. ﬂ A

10, TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHICULOS DURANTE LA CARGA, ACARREC Y DESCARGA DE LOS MATERIALES. 7&

1. SENALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIO DE TRAFICO S| SE REQUIERE.

12. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENT?
ADA,
7

GENIPENIES

© o

NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMIN

MEDICION , p # ;
v LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL METRO CUBICO ENTRE LINEAS ¥ NIVELES DE PROYECTO POR UNIDAD
DAGO %QBF?A TEEMINADA.

MAS 2 E
NOR /S.I,C. S.01.03.074-F.04, 3.01.03074-F.07, 301.03.074-C.04, 3.01.03.074-H04, 4.01.03.009, 4.01.03.009-C.02,
B. 9
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION N° 695
ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO EN PROPORCICON DE 150 | CONCEPTO
LT/M2 PARA LA PROTECCICN DE LA BASE, INCLUYE : MATERIALES, MANO UNIDAD LT
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPD NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, PU.OT.

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPCS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO sSU RESPONSABILIDAD, PUDIENDC ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
FROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPO S| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADCS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

s EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADCS.

e LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA
FOR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA.

*+  ELCONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEOS Y LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

e ANTES DE APLICAR EL RIEGO DE IMPREGNACION, LA SUPERFICIE POR TRATAR DEBERA ESTAR SECA Y SER
EARRIDA PARA DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS ¥ POLVO.

s LA SUPERFICIE IMPREGNADA DEBERA PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME, CON UNA PENETRACION MAYOR
DE 4 MM

e LASUPERFICIE IMPREGNADA, DEBERA CERRARSE AL TRANSITO POR 24 HRS.

ALCANCES:

SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DE LOS MATERIALES.

IMPREGNARA TALUD PARA EVITAR DESLAVE DE MATERIAL

BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR IMPREGNAR.

CPERACION DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL.

TEMPC PERDIDO DE LOS VEHICULOS DURANTE EL CALENTAMIENTO, CARGA, ACARREC ¥ DESCARCA DE LOS
MATERIALES,

CONSUMIBLES Y DESPERDICIOS,

RIECO DEL MATERIAL ASFALTICO POR MEDIO DE PETROLIZADORA MEDIANTE UNA PASADA,

EL RIECO SE DEBERA HACER EN LAS HORAS MAS CALUROSAS,

DEBERA CONSIDERAR UN POREC CON ARENA S| EN SU PROCEDIMIENTO REQUIERE TRANSITAR SOBRE LA
SUPERFICIE PARA ENVITAR DANAR LA MISMA,

0. SENALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIO DE TRAFICO.

1. TODOS LOS MATERIALES, MAND DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAIQ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

N

0@ Ne

gty

MEDICIOF
o LA UNIDAD DE MEDICION SERA EL LITRO COLOCADO A LINEAS Y NIVELES DE PROYECTO, POR HOAD DE

v
paco  OPFRJERMINADA. /yN;

NORMAS  £1.CT. 3103, 3.01.03.078, 2.01.03.078-F, N-CTR-CAR-1-04-004/00 3

b /
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE1
CONCEPTO: | SUMINISTRO ¥ APLICACION DE RIECO DE LIGA POR MEDIO DE EMULSION N° 696
CATIONICA , ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-ZK, A RAZON DE 0.7 L/M2, | CONCEPTO
POR MEDIOS MECANICOS EN AREAS DE BACHEO, HERRAMIENTA,[ uNIDAD o
MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.CT.

ESPECIFICACIONES:

e TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA
SERA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PUDIENDO ASIPONA EN CUALQUIER MOMENTO CAMBIAR TANTO EL
PROCEDIMIENTO, COMO LOS EQUIPC 5| ESTOS NO DAN LOS RESULTADOS PROGRAMADOS, SIN RECONOCER
CARGO ALGUNQ POR ESTE CONCEPTO,

* EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS,

» LA REPOSICION DE LA OBRA DANADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERA
POR CUENTA DE EL MISMO Y SE EJECUTARA A SATISFACCION DE LA ASIPONA

»  ELCONTROL DE CALIDAD, LOS SONDEOS Y LABORATORIOS SERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA

*  ANTES DE APLICAR EL RIECGO DE LIGA, LA SUPERFICIE POR TRATAR DEBERA ESTAR SECA ¥ SER BARRIDA PARA
DEJARLA EXENTA DE MATERIAS EXTRANAS ¥ POLVO.

s LA SUPERFICIE RECADA DEBERA PRESENTAR UN ASPECTO UNIFORME.

¢ LASUPERFICIE IMPRECNADA, DEBERA CERRARSE AL TRANSITO POR 24 HRS.

ALCANCES:

1. SUMINISTRO, ALMECENAMIENTO Y PRESERVACION DE LOS MATERIALES EN EL AREA DE TRABAIO..

2. BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA APLICACION DEL RIEGO DE LIGA

3. IMPREGNARA TALUD PARA EVITAR DESLAVE DE MATERIAL

4. OPERACION DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL.

5. TIEMPO PERDIDO DE LOS VEHICULOS DURANTE EL CALENTAMIENTO, CARGCA, ACARREQ Y DESCARGCA DE LOS
MATERIALES.

6. CONSUMIBLES Y DESPERDICIOS.

7. RIEGO DEL MATERIAL ASFALTICO POR MEDIO DE PETROLIZADORA,

8. SENALAMIENTO NECESARIO PARA DESVIO DE TRAFICO SISE REQUIERE.

9. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGCOS CORRESPONDIENTES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAIC POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

MEDICION
v LA UN|DAD DE MEDICION SERA EL LITRO COLOCADO A LINEAS ¥ NIVELES DE PROYECTO, POR U,M)DAD CE
PAGO OBBE\L{PMINADA

/,

NORMAS  sYCT 3003, 3.01.03.078, 3.01.03.078-F, N-CTR-CAR-1-04-004/00
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CONCURSO: LPN-013178002-012-2022 HOJA: 1DE 4

CONCEPTO: | ELABORACION Y TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN Ne© G697
CALIENTE CON CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERQO | CONCEPTO
INTECRADO GRADO PG 76-22 Y AGREGADO PETRECQ TRITURADGC DE 3/4" A UNIDAD M3

FINOS DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, DOSIFICACION DEL
CEMENTO ASFALTICO DE 120 LITROS POR METRO CUBICO DE MATERIAL
SUELTO (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO), INCLUYE : CARCA DE LA
CARPETA ASFALTICA CON MAQUINARIA CARGADCR FRONTAL MONTADO
SOBRE NEUMATICOS A LOS VEHICULCS DE TRANSPORTE, TENDIDO CON
EXTENDERORA Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, COMPACTACION AL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA PRUEBA
V.R.S | MATERIALES, MANO OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA ¥ EQUIPO
NECESARIO PARA SU CCRRECTA ELABORACION, P.UCT.

DEFINICION - Es la capa © conjunto de capas que constituyen |a superestructura asféltica que se construira sobre la base de
las nuevas seccicnes de pavimentos asfalticos o sobre [a superficie de rodamiento existente, con la geometria v dimensiones
indicados en el proyecto y/o conforme lo ordene la entidad y se constituye mediante el tendido y campactado de las mezclas
en caliente elaboradas en planta estaclonaria, utilizando cemento asféltico AC-20 modificado con polimero y material petreo
sano con clertas caracteristicas granulomeétricas,

MATERIALES.- Para la construccion de la carpeta se empleara mezcla asfaltica elaborada en planta y colocada en caliente, cuyos
companentes deberan cumplir con las siguientes normas de calidad:
El material pétreo deberd ser una mezcla de grava y arena bien graduada (criterio SULCSE) con un maximo de diez (10) por
ciento pasando la malla Num. 200 y con un tamafo maximo nominal de particulas de diecinueve [19) milimetros, debienda
separarse en fracciones de diecinueve (19) milimetros a la malla NUm. 4y de NUm. 4 a finos.
Material Pétreo.

El material pétreo debera cumplir con lo siguiente:

Desgaste los Angeles

30% Maximo

La curva g

siguiente

Equivalente de arena 70% Minimo
indice Liguido 25% Maximo
indice Plastico _ Q0%
Particulas lajeadas o alargadas . 25% Maximo
Particulas triturados con una cara TO% Minimao
Particulas triturados con dos caras___ 50% Minimo
Adherencia con asfalto AC-20:

- Desprendimiente por friccidn 25% Maximo

- Perdida de estabilidad por inmersion en agua 25% Maxima
Material deleznable 0% Maximo

2.4 Min

ensidad

™
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by
Denominacidn % gue pasa
De la malla

3t 20-100

Ve 80-100

o 87-100

NOmM 4 48 -70

NUm 10 32-48

NUm 40 16— 25

NOm 100 10-15

NUm 200 c-9

La forma de las particulas, el equivalente de arena y el desgaste de los agregados pétreos deberdn cumplir con los siguientes
requis tos;

TIPO DE ENSAYE NORMA
- Indice de Lajeo 25 9%, maximo
- Eguivalente de arena . 7O %, minimo
- Desgaste "Los Angeles” 30 %, maximo

Cuando la muestra sea heterogénea y se tengan dudas en su calidad, la entidad podrg ordenar se efectlen pruebas de
desgaste de Los Angeles, separando el material sano del material alterads o de diferente origen, asi como pruebas en la
mMuest-a constituida por amboes materiales, en la gue estén representados en la misma proporcién en cue se encuentren en el
banco o en la que vayan a ser utilizados. En ninguno de los casos mencionados se deberan tener desgastes mayares de
cuarenta (40) por ciento.

En el caso de que se tengan dudas acerca de la calidad de los materiales petrecs, a juicio de la entidad, se |levara a cabo la
determinacion de la pérdida por intemperismo acelerado de los agregados, la cual no debera ser mayor de doce (12) por cientg,
en el entendido gue esta caracteristica no excluye las mencionadas anteriormente.

La afinidad del material pétreo con el asfalto debera satisfacer al menos dos (2} de los siguientes requisitos:

TIPO DE ENSAYE NORMA
- Desprendimiento por friccidn 259, maximo g
- Cubrimiento con asfalto por el método inglés: 90 %, maximeo
- Pérdida de estabilidad por inmersion en agua 15 %, maximo

La dosificacion de la mezcla asféltica y el control durante su elaboracitn se hard mediante el procedimiento Marshall, bajo la
responsabilidad exclusiva del Centratista, de tal manera que la mezcla resultante cumpla con los siguientes reguisitos,
aplicando el ensaye Marshall, compactando los especimenes en el laboratorio con setenta ycinco [75) golpes por cara.

CARACTERISTICA NORMA
Estabilidad, kilogramos 700 minimo
-+ IUjo, milimetros Zasa | AV e m““)
Vaclos &n la mezcla 3ab% oo
vacios en el agregado ‘
PO bﬁineral (VAM) ; %minimo

533 0700 www.puertolazarocardenas.com.mx
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2022 "Ano de Ricardo Flores Magon
Grado de compactacion
respecto al PVYM Marshall 95 % minimo

EJECUCION.- El Contratista podrd elaborar |a mezcla asfiltica por si mismo o adquirirla en una planta ya instalada, En cualquier
caso, deberd someter 3 la aprabacion de la entidad as caracteristicas de los materiales a em plear y de la mezcla, asi comao los
procedimientos y equipos para la elaboracidn, transporte, tendido y compactacion de la mezcla, en el caso de gue la entidad
no acepte total o parcialmente cualguiera de los aspectos antes mencionados, éste gueda obligado a efectuar las
modificaciones que la entidad crea mas convenientes, sin que tales medificaciones sean motivo de variacion al precio unitario
prapu=ssto para este concepto, nien modo alguno liberen al Contratista de ser el Unico responsable por la mala ejecucién dela
obra o de los dafos gue pudieran ocasionarse. Una vez preparada la superficie donde se construird la carpeta asfaltica de 8 CM.
de espesor compacto, se procederd a construir de tal manera que la superficie resultante presente las pendientes transversales
de proyecto, siguiendo los procedimientos generales indicados en la Clausula 3.01.03.08]-F

La mezcla de concreto asfaltico recién elaborada deberd ser transportada en vehiculos con caja melalica, cublerta con una lona
que lo preserve de contaminaciones de materias extrafas y de |la pérdida de temperatura durante el trayecte. La superficie
interior cle |a caja deberd estar siempre libre de residuos de mezclas anteriormente utilizadas.

La carpeta se construira con mezcla asfaltica elaborada en caliente con planta estacionaria, debiendo tomar en cuenta en todo
momento la temperatura de la mezcla al salir de la planta, al tender y al compactar, siendo 160, 140 y 125°C respectivarmente.
Se utilizard material pétreo triturado a un tamafc maximo de 19 mm, (3/4"), Estos materiales aparte de gue cumplan
amplizmente con las especificaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, deben cumplir con un equivalente
de arena de 70% minirmo. Para la elaboracion de la mezcla se em pleara cemento asfaltico AC-20 modificado can polimera.

La compactacion que debers alcanzarse en cada capa tendra un grads minime del neverta vy cinco (95) por ciento, respecto &l
PYM, obtenido en la prueba Marshall de contral, compactandoe los especimenes en el laboratorio con setenta v cinco {(75) golpes
por cara. En el caso de iniciar lluvis, el tendide deberd suspenderse de inmediate, sin argumentar gue se tiende bajo el riesgo
del licitante.

L2 carpeta de concreto asféltico, una vez terminada, se verificara en su alineamientn, la seccidn en su forma, espesor, resistencia,
anchura y acabado, conforme a las siguientes tolerancias:

PARAMETRO TOLERANCIA
Ancho de la carpeta, del gje
ala orilla, respecto al del

proyecto! +20cm
Pendienta transversal con
Respectlo a la del proyecto: +0.5% /

Coeficiente de friccidn inicial
De la superficie de redamiento: 040, minimo #
Profundidad dedepresiones_ 0S5 em, maximo

En el 80% como minimo del numera /
Total de los espesores determinados, __ gr>e

En el 20% como maximo del nimera

Total de los espesoresdeterminados. er>e02em

Estabilidad Marshall_ -50 kg
Flujor + 100 mm
Permeabilidadenlacarpeta__ 000%
oS en la mezcla; +1.00%
= raglo de compactacion, respecto :
alalor especificado: o +200% )f /

A de la s Mo y . wacal 1950, Lazar
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El coeficiente de friccién inicial debera determinarse en el pavimento antes de ponerse en servicio al publico, cuando menecs
siete dias después de dar por terminada su construccién. Para tal efecto se ermpleara el equipo U (mu) Meter o similar, en
condiciones de pavimento mojado, operado a una velocidad de prueba de setenta y cinco (75) kildmetros por hora, en dos (2]
ejes por carril, paralelos al eje del camino, localizados sobre las roderas. La profundidad de las depresiones se determinara
colocando, narmal y paralelamente al eje, una regla de tres (3) metros de lengitud, la Contratista debera considerar una regla
y operacion de la misma por cada frente de tendido, La superficie de rodamiento debera tener una textura y acabado uniforme,
sin cambios bruscos en las pendientes longitudinales y tendra una permeabilidad de CERD PORCIENTO.

MEDICION.- La carpeta asfiltica, por unidad de obra terminada, se medira tomando como unidad el metro cubico (m3) de
concreto asfaltico compactado al grado determinado en el proyecto y con un especor compacto de 8 cms, redondeando el
resultedo a Ia décima, y no se considerara ningun abundamiento ni trato de obras inducidas, Los volimenes construidos se
cublcardn en las mismas capas por medio de seccionamiento y siguiendo el método de promedio de dreas extremas.

BASE DE PAGO-- La carpeta de concrete asfaltico, por unidad de abra terminada, se pagard al precio fijado en el contrato para
el met-o cdbico (M3). Este precio incluye o que corresponda por: valor de adqguisicién del cemento asfaltico, polimero v de las
aditivos en su caso; derechos v regslias para la explotacion y despalme de bancas; extraccion de los materiales apravechakles
y de los desperdicios, cualquiera que sea la clasificacion; instalaciones y desmantelamiento de Ia planta; alimentacidn de la
planta; cribados, desperdicios de las cribados, trituracion total o parcial; lavado, cargas y descargas de los materiales; todos los
acarreos necesarios para los tratamientos y los desperdicios de ellos: arrastres y acarreos de la planta de produccion a la planta
de mezclado; formacion de los almacenamientos, secado del material pétreo y clasificacion, separandolos por tamanos,
dasificacion y calentamiento; limpieza del tanque en que se transporte el cemento asfaltico, arrastres en la planta de
produccién del material y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento,
deccarga en el depdsito, cargo por almacenamiento, carga del depdésito 3| equipo de transporte, acarreo al lugar de utilizacion,
proteccion a las estructuras o parte de ellas y precauciones para no mancharlas, aplicacion del material asfiltico en la forma
gue se fije, tadas las aperaciones de calentamiento v hombeo que se requieran: mezclado de los materiales pétreas con el
cemento asfaltico modificade con polimero; carga acarreo y descarga de la mezcla asfaltica desde el lugar de su fabricacién
hasta el de su calocacion, acarreo de la planta de produccidn al centro de gravedad del tendido, descarga; todas las operaciones
para el tendido y compactacion de cada capa al grado fiizdo en el proyecto; chaflanes en las orillas de |a carpeta y acabados
conrodillo liso; ylas tiempos de los vehiculos errpleados durante las cargas, los acarreos y las descargas, tanto de los agregados
pétrecs, como del cemento asfiltico modificado con polimero v de la mezcla de conereto asfiltica: carga del equipo de
transparte, acay %'{ ilugar del almacenamiente fijado, descarga en este lugar, cargo por almacenarmiento, acarreo del depésito
£zclaaral rampas para interrupcicnes de los trabajos y corte de las mismas; equipe y operacion de alumbrado; v
,}‘k la correcta ejecucian de los trabajos, a satisfaccidn de la entidad.
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BARDA FERIMETRAL EXISTENTE CON
REN DE ACERD

@ UBICACIEN D TORRE DE VIGILANGIA DE
FROYECTO

v mm BANDA TRASPORTADORA CE TTP

CERCADG DE MALLS CICLONICA
EXITENTE

m VIVERD

e —— LIMITE DEL REGINTO PORTUARID

T CAMING DE TERRACERIA PARALELD A
CERCADD PERIMETRAL

[ 0AM0A TRANSFORTADORA CE
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eI DAMIND DE TERRARERLA

ZONA DE i,
DESARROLLD W
PORTUARID

ISOMETRICO TORRE DE
VIGILANCIA TIPO

UBICACION DE TORRES OE VIGILANCIA

— cq:nn‘znanras_
TORRE EXISTENTE | poz, 7080022 | 1,089,140.0833
POSTE PROY 03,137.2840 | 1.988,800.22%3

. TORRE PROY. 01 | 803, 178,6608 1.8988.296.2118
TORRE PROY. 02 | 02,353.1350 | ),980,205,9008

TORRE PROYT, G3 | 0023420381 | 1,887,267.0800

RECINTO PORTUARID DE LAZARD CARDENAS, MICH
WANTENRAIENTE ¥ SERVICICS GENERALES

VIGILANCIA EM 1504 DE CAVACAL
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I CROQUIS DE LOCALIZACION

ESPECTFICACIONES DE CONSTRUCCION

1~ ACOTACIONES EN CENTIMETROS.

P CONCRETO fe=1200 kg ferrs,

3~ REFUERID MALLA ELECTROSONOADA 10x10-6/5 Fy= 588,356 kPa
(B000 Kafom*) (ALAMBRE CORRUGADD CAL. # 6 [ 15,24 .am.)

4- RECUBRIMIENTO DE 1,5 cm,

5. CIMERA APARENTE N L INTERIOR ¥ COMON BN EL EXTERIOR

£.- ESPESOR DE LOS MURDS DE 5,0 em. ACABADD CEMENTD PLLIDG

7. CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERD A-36 5 % § X 0,476 cm,
{ZHINI/LE) BALVANIZADS FOR INMERSTN,

8- TAPA DE CONCRETO  fes200  kgfem’ CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6%6-5/6 MARCD OF ANGULC DE ACERD A-36
4,445%8 445K0,476 ¢, (1 GALVANIZADO POR INMERSIAN

8- AGREGADD MAXIMO 1,27 cmu

10-EM CASD DE SE. TOTALMENTE SELLADD SE INSTALARA EN LA
FARED FONDC UM POLIDUCTO DE 18 mm RARA INTRODUCIR EL
CABLE DE TIERRA. EL @ LOS ELECTRODOS OE TIEARA IRAN POR
FUERS DEL REGISTRA.

11-L0% REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS, CFE,
NOMBAE DEL REGISTRO, FECHA DE FABRICACIIN, MES (CON LAS
TRES PRIMERAS LETRAS), ANO ((LTIMOS 2 DVGITOS), NUMERG DE
SERIE v NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN [STAR
BAIC RELIEVE EN CUALQUIER& DF L&S CARAS INTERIORES DEL
REGISTAO 5[0 INTERFERIR CON L& PERFORACEON DE LOS DUCTOS
DE LAS ACCMETIDAS COM LETRAS DE 5 em. DE ALTURA MiNIMO.

12-58 COMPADSARA LA CALIDAD DF LOS MATERIALES MEDIANTE
LA?[%FMTCRIG AUTORIZADD ¥ EL ARMADG SE VERIFICARA EN
SITig.

13-El CASD DE QUE LD REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DESEN
SER TNSPECCICNADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCIAN
¥ DEBEN DE CONTOR COM SU  AVISE DE PRUEBA
CORRESPONDIENTE

14.-EL DETALLE DE TAPAS [ CONCRETO O TARA POLIM RICAS
SPLICARA SEGUN EL TIPO DE TAPA A THSTALAR.

L15.-PARS TERREMOS CON NIVEL FREATICD ALTO ¥ TERRENGS Cof
CORTAMINACLON SALINA O INDUSTRIAL, FL CONCRETD & EMPLEAR
DEBERA CONTENER COMPUESTOS RESISTENTE A LOS SULFATOS.

L&.-EL DIAMETRO Y NUMERD DE DRIFICIOS PARA LA LIEGADA BE LOS
DUCTDS ESTARA EN FUNCION DEL PROYECTO

usor
ALOIAA. CABLES Y COMEXIONES DE BAJA TENSI®M EN REDES DE
DISTRISUCION SUSTERRANEA ¥ HASTA 15 SABLES MONGEOLASES PARA
ACOMETIDAS. APLICACIONES SE APLICA BN TODOD TIPD DE SUELOSK
EXCEFTO

al SUELDS MUY ELANDOS ga < 23,033 KPa (0,5 Kafom®]
bY SUELDE EXPRNSIVOS,
c] SUELDS SUMERGIDOS.

NOTA: BN ESTOS CASDS 'S RECOMIENOA DETERAMINAR  LAS
CARACTERISTICAS DEL SUELD ¥ HACER LA REVISION ESTRUCTURAL
CORAESPONDIENTE
RS HC DL ST PO A WG,
MANTERASENTD ¥ SERVICIRS GENEN F5
REGISTRO-RETAL PARA DISTRIBUCION OE
MARTNA 18RA OPTICA ¥ BAJA TENSION
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ORTFICTCS PARA DUCTOS D « 12 cm. CUANDO
EL PROYECTO MARQUE MAS ENTRADAS PARA,
DUCTD DEBERAN CONSIDERARSE EN LA
TABRICACTON DEL RECISTRO (TOMAR EN
CUENTA EL AR1A00)
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I CROQUIS DE LOCALIZACION

ESFECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

L.- ACGTALIONES EN CENTIMETRDS

2.- EL ACERD DE REFUERZD SERA MALLA ELECTREOSOLDADA 4 X 4 -
4/4 Py = 5BB, 329 kPa (5000 Kg/em’),

#- TODO EL CONCRETD Fo = 13613 KPa (700 kg/cm®) = T.MA.
(z8mm).

4 TODG EL CONCRETO SE FLASORARA CON IMPERMEABILIZANTE
[NTEGRAL DOSIFICADC CE ACUERDO CON LAS RECOMENDACICHES
DEL PRODUCTE,

5- ToDO EL  CONCRETC 5F  VIBRARA PASA  LOGRAS =i
COMPACTACION ADECLADA.

5~ LOS RECUBRIMIENTOS SERAN CE 2.5 cm MINIMG,

7.- EL CONCRETD TEMNDAA ACABADD APARENTE EN EL INTERIOR v
COMUN EN EL EXTERIOR NO PERMITIENDOSE £L USD CE TALUDES
MATURALES DE TERAEND COMO CTMBRA EXTERIOR UNICAMENTE
SE PEAMITIRA EN TERREND CON MATERIAL TIFC 1 PREVIC
HUMEDECTHIENTD,

B- TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm

9. BE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO PORSE Fg = 100 Kg/em® DE
5 em. DE ESPESOR £N CASG DE  SER COLALG EN SITIO.

10.-LOS RELLEMAS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION
CON GRADD DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA
BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS MO MAY¥DRES DE 15 cm DE
ESPESOR ¥ PARA ARROYD SERAM DE 95 o4 DE COMPACTACIGN
UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAFAS SERAM DE 10 em DOE
ESPESOA ¥ LAS CAPAS INFERIORES SEAAN DE 15 em DE ESPESOR
¥ 90 % DE COMPACTACION FROCTOR

11-EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERAA QEBE SER DE
SECCION TRANSVERSAL DE 33.6 mm® {2 AWGH

17 - TCOAS LAS INTERCOMEXICHES DE LOS SISIEMAS DE TIERRA
DESERAN SEX MEDIANTE SCLRADURA TIPO AUTOFUNDENTE

13-PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, OEBERAN DEIARSE LAS
WARILLAS DE TIERRA POA FUERA DEL REGISTRG, INTRODUCIENDD
EL CABLE DE COBAE A TRAVES DE LA MANGA DL POLIDUCTO
SELLANDOSE EL CAACAMD,

14.-CURNDD EL NIVEL FREATICO ES BAID SF INSTALA LA VARILLA DE
TIERRA EN EL CARCAMO ¥ NO S8 DEM POLIDUCTO EN LA BARED
DEL REGISTRO.

15-5E COMFROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MIDIANTE
LABORATORIC AUTORIZALG POR CFE ¥ FL ARMADD SE
WERIFICARA EN SITID

16.-L0S REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE,
TIPO DE REGISTROC, FECHMA DE FABA[CACION, MES (TRES
FRIMERAS LETRAS), AMG (ULTIMOD DCS DIGITOS), NUMERD DE
SERIE ¥ NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR
BAJD RELIEVE EN CUALQUIERA DF LAS CARAS INTERIORES DEL
REGISTRO SIN INTERFERTR €00 La PERFORALIDN DE LOS DUCTOS
CON LETRAS DE § cm CE ALTURA MINIMO:

17.-PARG AMBIENTE MARING ¥/0 SUELOS SALITROSOS SE DESE
UTILIZAR CEMENTC TIFGD I1, 1P 0 W SEGUN LA NOAMA NOM C-1,

1E-EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFASRICADOS, DERE
SER INSPECCIONADOS POR  EL  LOPEM  DURANTE  SU
CONSTRUCCION ¥ CONTAR CON. SU AVISC DE PRUEBA
CORRESPORNDIENTE.

19.-EM TODAS LAS TERMINALES DE LS DUCTOS S& DEBEN 06
ELIMINAR LAS ARTSTAS WIvaAS MEDIANTE EL "ABDCINAMIENTO"

20-EN EL CASQ DE QUE EL REGISTRO SEA PREFAERICADO, LA
ALTURA, CIAMETRD ¥ CAMTIDAD DF ORTFICIOS DEBERAN ESTAR
EN FUNCIDN DF LAS NECESIDANTS DEL PROVECTO ESPECIFICH,
AESPETANDOSE EL TIPO DE ARMADO DE ALERD DE REFUEAZO.
ESPESOR DE PAREDES Y DE LA RESISTENCIA DE CONCRETQ
SOLICITADA.

21.-PARA LOS REGISTROS PREFASRICADOS EL CARCAMO EN LUGAR 113
WENIR CONSTRUIDO DE FABRICA ES POSISLE QUE EN EL SiTIo
DESTINADS AL MISMO, SE DEIE EL ORIFICIO CON JUNTAS
DNLLADAS PARA QUE SE CUELE EN SITI0, CON LINA MEZCLA DEL
CONLRETO DE LA RESISTENCIE SOLICITADA ¥ ADITIVOS PARA
JUNTAS FRIAS, HUMEDECTENDO EL BORDE DONDE SE UBICA LA
JUNTS ONILLADA ANTES DEL COLADO EN SITIO,
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ks a TAMARIC MAYIIC O AGREGADS SH LOSAS 112"y B EN
ik " i BLANTA VURDS ¥ PLANTILLAS
i NOTAS -
s REGISTRO © CMENSIONES EN METROS. EXCEPTO CONDE S INGiou

PaRA LA COMETRUCCON  SE SEGLI
ESPECIFCATGIEE  FASTICULARES ¥ GENS
COEMETRUCCION DE LA 5 7
PARA ALCUAS EL CRION SE EXCAVARA DE ACUERDO A LAS
CIMENSIONES INDICADAS ¥ MIVELES Of PROYECTD PARA
PIS0 TERMINADO DEL PAVMENTT
SE AFIHARA ¥ COMPACTARA FIL FONDO OF LI EXCAVASICN nL
B9% DEL PV S M DEL MATERIAL EXISTENTE. INCOR PORSNDD
AEJA POTABLE PARA LOGRAR LA HUMEDAD:
TODAS LAS LORAS DE FONDO SERAN DESPLANTADAS SOBRE
UNA PLANTLLE DE CORCRETO fe = 100 Kgiom? DE 6 cm DE
EIPC30R
EL RECUBRIMENTS LIBRE SERA DE Sein BN LOSAS ¥ MURDS
EXCERTO DONDE SE 3 WVALDR
LACIMBRA SERAAPARENTE EN LAS SUPERMCIES INTERIORES
DEL CACH DAMDO UNA PENDIENTE & LA LOSA INFERIOR DEL
CAJON DEL 005, CON UN ACABADG REDONDEADS AL
TERMINALC DEL COLAD0
- EL ARMADO DE ACERD DE REFLERID SERA COM LAS
SEPARACIONES ¥ DIAMETROS IMCECADOS, - AMOLAJES ¥
TRASLAPES = &) DIAMETROS | EM MIMGLN CASD SE
PERMITIRA TRASLAPAR MAS DFL 0% DEL ACESC BN UN
CORTE A-A ESTRUCTURAL i Los mecH
- BE LOS RECISTROS QUE SE COMSTRUYAN ADVACENTES A
LoS camMES SERAN DE TABGUE FOUD RECOMDO
JUNTEADS O PACRTERD-CEMENTO-AREMA 14 OON
APLAMDD FING Bl EL (WTERIDN ¥ S5 ELABDRARAN TAPRS
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CONSTRUCCION DE ALMACEN
DE TRANSFERENCIA

1.BARDA EXISTENTE

2.CONSTRUCCION DE RODAPIE
3.SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
4.SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
5.POSTE GALVANIZADO

5.20

LOCALIZACION GENERAL

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
MACIONAL LAZARO CARDENAS MICH.

CONSTRUCGION DE ALMACEN DE TRANSFERENCIA
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ADMINISTRACION

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
GERENCIA DE INGENIERIA
LPN-013178002-012-2022

"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

RAMA VANTENIMIENTC

Biuha. 13

s = CRIPCION DE CONCERTD URIDAD GOT- NEW- LE FEB- MAR- ABRIL Mavs JLN-

CIONES UBICADAS EN MALECON DE LA CULTURA Y 1LAS ARTES e : et U
ACTILICA 2 MUEVS CENERACION | MAXIMA DESISTENCIA ¥ DURASILIDAD A LA INTEMPE HIE, AUABADO
MATE, CUALQUIER COLOR . SOLIDDS £ VOLUMEN 32,004 D MARCA COMEX VINIMES TOTAL O EQUIVALENTE, AR ICADA & DO MANGE FOR MEDIS Dt
1 BROCHA ¥ BDDILLO EN MUROS INTERIORES ¥ EXTERRIAES A UNA ALTURA MAXMA TIE 500 M SOSRT EL NIVEL DE DISO, INCLUYE LIMPIEZA FREVIA DE Mz 346345 346345 EaE6C
LA SUPERSICIE A SINTAR . POR MEDICHDE AGUA Y TRAPD LIMSD, HERRAMIENTA, MATESIALES ¥ MANG DE DHRA B L0 |

SUMINISTRG v APLICACKIN DE FINTURA (00% ACRILICA BE NUEVA GEMERACION, MAXIME NESSTENDIA ¥ DURASILIDAD A LA INTEMPERIE, ACABADS
MATE, CUALQUIER COLOS, SOLLDOS EN VEILUMEN 32.0:35.0%, MARCA COM EXVINIMEN FOTAL O EQUNMALENTE APLICADA & DOS MANCS POR MEND DF
2 SROCHA ¥ ADDILLD BN BLAFD) A UNA ALTURA, MAXIMA DF 300 M SOBRE EL MIVEL DE PISO, |MOLUYE ANDAMIOS. LIMPIEZA BHEVIA DE LA Mz 200,00
SUPEREICIE APINTAR. FOR MEDIO DE AGUAY TRAPD LIMEO, HERRAMIENTS, MATERIALES ¥ MANG DE DBSA B LU OT

SUMINISTRO ¥ ARLICAZIDN DE RINTURA 100% ACRIUCA CF Mugva GENERACION MEXMA RESETENTIA ¥ DLRMBIL DAD A L INTE MPERIE ACABADC),
MATE. CUALQUIER COLOR | SOUDOS £M vOLUMEN 320-56.0%, MARDA COMEX VIMIMEX TOTAL o EQUIVALEMTE, &L ICADA A& 205 MANOS POS MEDICY
ROUILLD EN MURGS EXTERIORES OE GHELISCO A UHA ALTURA MAKIMA DE 30,00 M, SOSRE EL MIVEL DE PISGH INELUYE: COLOCACION DE CANASTILLA-
3 ANDAMIO COLCANTE PARA TIASAIOS EN ALTURA CAPACIDAD OF CARGA P40 KG |2 PESSONAS) MALACATES. CABLE DE AGERD Wa° DF DIAMETAO v W 500.00
SISTEMA DE ENGRANAIES DE ELEVATION MANUAL v FREND, APLICACION DE LIMSEZ4 PREVIA A LA ACLICACIIN DE MNTUSA ENMURDS 509 MEDID
DE A0UA Y TRAPO LIMPIG, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND DE CBAA FUGT

SUMINETRE ¥ APLICATIUN D (MPERMEARILIZANTE ACRILICED ELASTO MERICE BASE ALUA FARA LOBAS DF CONCRETD COM SI5TEMAS IMEEvEnD =
ALRILIDOS. SOLIDOS EM FESO S0 - G150 %, MARCA FESTER ACRMON § ANOS £ tOUNALENTE, INCLUVE FREPARACION PREVIA DE LA SUPEREICIE A
TRATAH, APLICANDO LIMPIEZS POR MEDID DE ESCORA; DETERGENTE BIODECRADABLE Y AGUA LIMPIA . HASTA BETIBAR SUCIERAD APLICACION DE [*v] 699,16 150584
UNa CABA GF IMPRIMACION ging DI UCION DEL BROCUCTO ¥ APLICATION UMA CAPA | INAL POR MEDIO DE AODILOG ¥ HAOCHA HERRAMIENTA,
MATEDEALES ¥ MANC DE DERA BT

ARLICATION D2 LIMPIEZA EN MUROS DE TINAGOS, POR MEDIOD DE CEPILLD OF CERDAS FLAGTICAS, TABGN BIODECRADABLE, 25

FECTANTE LiQUIDO

= ¥ ALUA LIMPIA DE SITIO, ELMINANDG HONGOS, MOMO Y SUSISTAL EN MURDS, INCLUYE HETIRO DS AGULA Y BESINUDS PRODUCTS BE LA LMPIETA Sy o
" ZOMA PROKIMA AL AREA ARSI, HEHRAMIENTA MATEZIAL ES ¥ MAND DE OBAA RUDT i
SLMIMISTRD E INSTALACION DE LOSE A MAACA (TALICA . MODELD FALCON DIMENSION 33 % 30 CM, MCLUYE RET170 UL LOSETA ¥ B50A ATLILE 10
EMSTENTE. POR MEDIO DE MARTILLO ¥ CINCEL LIMPISZA DEL AREA A TRATAR. FOR MEDKD DE TRAPO Y 4CUA LIMPIA, COLOCATION DS AGHESVG
- Mz 30.00 30.00

MARCA CREST COLOR BLANCD, ASENTADD DE LOSETA POR MEDID OE MARRD PUNTA (E GOMA, APLICACION € JUNTEADOR JUNTACHE
COLO NEGRD & MPIEZA FINAL. HE RRAM ENTA. MATERIALES ¥ MAND DE OBAA PU.CT

SUMMISTRO £ (NSTALACION DE AZULEID PARA MURDS MARCS, ITALICA | MODE Ly FALEON CIMENSIDNES 20 & 30 CH, ML LUYE RETIRD DE AZULEID,
POR MEDNO DE MARTILLO ¥ CINCEL LIMPIEZA DEL AREA A TRATAR, POR MEDID DS TRARD ¥ AGUA LIMEIA TOLDCACEIN BE ASHESIVE MARCA CREST
K COLOR SLANCO, ASENTADD DE ATULEID POH MEDIO DE MARRG PUNTA DF GOMA RECORTES, COLOCATION DE SERARADDRES, APLICACION nE| M2 %.00 1500
SUNTEASTR JUNTACREST ULTRAMAK, COLOR NECRED LIMPEZA FINAL HEARRAMENTA MATERIALES ¥ MANG DF 0324 S0 0T

LTRAMAY

ROTULADD EN MURCES. INCLUYE TRAZO DE LOCOTIPOS /0 LEVENDAS, SOR MELND DE PLANTILLA DE MPRESIDN. S ABDRADA FON MEGIUS DIGITALES
E IMPRESKIN Ety PAPEL BOND, LIMPIEZA DEL AREA OE APLICACION, TRAZO | NVELAGION v COLOCACION DE SUANTILLA LN EL AREA DE 2OTULADG,
APUCACION DE COLODR SIMILAR AL EXISTENTE POR MEDIO DE BINTURA SN AERDSOL EN COMTORNG DE PLANTILLA RETIRG DS PLAMTILLA ¥ 2
3 APLICACION DE BINTUDA 100% ACRILICA DE NUEws GENERACION | MAXIMA g S ¥ DUBABILICAD A LA IMTEMPERIE. CUALDUIER COLDR M2 .00
ACABADD MATE SOLIDOS &N vOLUMEN 320-34.0% MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, APLICADA A D05 MANDGS POR MEDKD DE BRECCHA
A IPA ALTURR MAXIMA DE 5,00 M. SOBRE EL NIVEL OF PISO TERMINADG, INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA MATEFIALES ¥ MANO DE ORRA DLOT

SUMIHISTRO: E NSTALACION DE BOMEA IMDUSTRIAL MOMOFASICA CON MOTGR DE | HP | SUCCRIN DF 7 ¥ DFSCARGS OF 157, MO AMEI00 MARCA
EvANS © EQUIVALENTE MOTOR ELECTRICO. DE 3450 RPM MOTOR, ENCENDIDO DIECTO, VOLTASE 12420 ¥ CON, PAOTECCION TERMKCA v
COHAENTE DE 165 7.5 A \NCLUYE CONEXIONES HIDRAULILAS v ELECTRICAS, FRUEBAS U FUMCIOMNARMIEMT, M BLES HERRAMIENTA Y MAMO D

BAA 100 oo

TRO ¥ APLICACIDN DE DINTURA 100% ACRILICA DE NUEYA CENERATION | MEAXIMA RESIETENCIA ¥ DURASILIDAD A LA NTEMPEAIE, MoADADD
MATE, CUALQUIER COLOR. SOLITOS £y WOLUMEN 52.0-34 0%, MARTA COMEX VINIME S TETAL O EQURGALENTE, A2 CADA & D05 MANGS BOR MEDHY B
o BROCHA Y RODILLO EN MURKS INTERIORES v EXTERIORES DE ALMACEN DE RE5IDU0S PELGROSOS, & UNA AL TURA MAXIMA DE 400 M SOSAE £L 2 280.00
BIVEL DE PISC, INCLUYE LMRIEZA BREVIA D LASUPERFICE A PINTAR | POR MEDID DE AGUIA Y TEARG LIMPICY, HE FRAMIENTA, MATERIALES ¥ MARO DF
CERA PAOT

SUMINIETRO ¥ APLICACION 0 SisTomA O SROTECCION ANTICORROSIVA APLICADD SOR ASPEREION A BANCAS, LHLADAS EH ANDASORES DEL
ECON, COMFORMADAS POR 11 HUSLAS DE 9TR CON DIMENSIONES DE L82M % 2 DF FSPESOR UBICAIAS EN ASIENTE ¥ BESEALD0, ESTRUCT UMA ¥
BASE DE TUBERIA METALICA OF 25 g DIAMETRD CON UN DESARROLLE TOTAL DE & M, INCLUYE AFLIGACION DE_|IMPIEZA MECANICA,
T unA CARR A G| Rda i 9.00
DS POR VOLUMEN

Bage 14230
- Boulierard 3z s fslas o 1 Col, ks del Lopacal. Lassen Carderas, Michoacan, 03 §0080
-— TEL £753) 3 30700 wiaik prasetid iriroscar denas. cam.
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PROGRAMA DE

E

NTENIMIENTO

2 BHEIBAD Y= T DIC- ENE- FEE- MAR- ABRIL MAYD LI AUL-

SUMINISTRO ¥ ATLICACION DE SISTEMA DE SROTECCON ANTICORRDENA APLICADD FOR ASPERSION A BOTES DE BASURA CON LUNA ALTURA 065 %
Gas M 0s DIAMETRO CONEQRMADDNS POR RETLLA TIFD ROMANA, FUADS & UNS BASE GE SOFOR £ TUBERIs METALICA DE 7 g DWMETRD Cow
LN DESARGOLLO DE 360 M Y UNA PLATA METALICA INTERMEDIA DE DIMENSIONES DE (.50 X (.20M, INCLUYE ADLICACON DE LIMPIEZA MECANICA
] FOSTERIOR ASUCACION DE RECUBRIMIENTE PRIMARIO INGREANICO MICO EN ZINC AUTOTURANTE SOUDOS POR VOLUMEN B122% una Capa s ol PLA .00
SIS 116 MICRAS) DE ESPESOR S50 Y ACARADO POLIUSETAND ACRILICD AL IFATICD DE DOS COMPONENTES MODIFICADG. SCLDOS PO/ VOLUMEN
s e UNA CAPA DE 5.0 MILS 10015 MICRAS| DE ESPESOR SECO,, EN SOLOR NARANIA ¥ HECRO, HERRAMIENTA MATERIALES ¥ MANG DE O8R4 P LT

SUMINIST A0 ¥ APLICAD G DE SISTEMA DE D20TECTION ANTICORBOSIA ARLICADC POR ASDERSION A FIERCITADORES METALICDS UBICADDE EMN LOS
JARCAMES DEL MALECON MELAYE ARLICACION DE LIMSE 28 MECAMICA, POSTERIOR AFPLICADION DF RECUSRIMIENTD PRIMARID INDRGANICO B3 EM
FING ALTDEURANIE, SOUDOS PGR VOLWMEN B L UMA CAPA A L0 MILE (016 MICRAS) DE ESPESOR SECD ¥ ACABALND POLIUA M0 SR
ALIFATICO DE DOS COMBONENTES MODIFICADC, SOLIDOS FOR WOLUMER 851 UNA Capa DE 40 MILS (1016 MICRAS) DE ESRESOR SECU, EN
CUALQUIESR COLOR ENCRASADO Y A1USTE DE ELEMENTOS MECANICOS, HERRAMIEMTA MATEHIALES ¥ MAND DE DBOA PJOT

23 2] 18.00

CUMINISTRG ¥ APLCACIGN DE SISTEMA DE PROTECCEIN ANTICORROSMVA APLIAL FOR ASPERGION & BaRanN DAL £ METALICOS CoM TUBERIA DE -
DE CMETRO; UBKAGDS EN MODULS DE SERVICIOS |, 2 ¥ OBELISCO DEL MAL COM, IMOLUYE ABLICACION DE LIMBIEZA MECANICA POSTERICH.
APLEACION DE RECUBRIMIENTD PRIMARID INDHGANICO RICO BN ZINC AUTDUURANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN B722% uma CaPa A 40 MILS 1005
MICRAS) DE ESPESTR SECO Y ATARADC BOLIURS TAND ATRILICO ALIEATICO DE [0S COMPGNENTES MODFADD. ECLIOCS POR VOLUMEN 8621%, UNA]

CARA DE 40 MILS 006 M CRAS| DF FSPESDHR SELD. EM CUALOUIER COLOR, HERRAMIEN 1A MATERIALES ¥ MAND BE OBRA BLLO. T

|SUMINETRD ¥ APLICACION DF S5TEMA DE PROTECCION ANTICORROS WA APLIGAGG FUR ASFERSICN o MESA METALICA USiCata By MODULOS
2 DE MALECON, D MENSIONES 100X 180 M FASRICADA EN RENLLA METALKIA Y & ASIENTOS DE 10K X 040 M, INCLUYE APLICATION
LIMSMEZA MECANICA, POSTCRIOR APLICATION DL RECUBNIMIENTS PTHMARIC NORCANICD RIC EM ZINC AUTOCURANTE, SOLID0S POR VDLIMEN
B742%, UNA CAPA A 4.0 MILS (016 MICRAS) DE ESPESOR SEC0 ¥ ACASADD POLIURE TAND ACRELICO ALIFATICO DE DOS LOMPOMENTES MODIFICADS)
SO0 IDGS POR VOLUMEN 8621%, UNA CAPA DE 4.0 MILS 1016 MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN CUALOUIER COLOR, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MANO|
Irlae o2 TH N R A——— — R —— - — S—— . — E— —
HEDIFIGIOS DE ACCESC TORREL : . 3 : :
SUMINISTRO ¥ ARLICACION DE CiTURA 100% ACFILICA DE NUEVA GENERACION, MAXIMA RESISTENCIA ¥ DURAEILIGAD A LA INTEMPERIE. ACABADD
MATE, CUALQUIER COLOR, SOLDSS £y VOLUMEN 32.0-36 0%, MARCA COMEX VINIMEK TOTAL © EQUIVALENTE, APLICADA & BOS MANDS POK ME D D
0 SROCHA Y AODILLO EN MURDS INTERIDRES ¥ EXTERIORES A UNA ALTURA MAXIMA DE 3,00 M. SOBRE EL MIVEL DE PISO; INCLUYE LIMMEZS PREVIACE L 79600
LASUPERFICIE A PINFAR, POR MEDID DE AGUAY TRARDLIMPIC, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND DE Q8RA 2101

CUMIMIGIRG ¢ APLICACION CE PiTURA 100k SCRILICA DE MUV CENERACIDN, MAXIMA DESISTENCIA ¥ DURAHILIGAD & LA INTEMPERIE. ACABADD]
MATE, CUALQUIER COLOH, SOLIGOS EN VOLUMEN 32.0-34.0%: MARCA COMEX VINIMER TOTAL 0 EQUMALENTE APLCASA A DOS MANDS POR MEDIC DE
it HROCHA ¥ R0DILLY BN PLAFONES A UM A TUGE MAXIMA DE 300 M SOSRE EL NMIVEL DE D50, INCLUYE ANLEMIOS, LIMPIEZS PREVIA DE LA L 12.00
SURERFICIE A PINTAR POR MEDICY DE AGUA Y TRAPO LIMPIO. HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE DERA P.UO T

SUMAINHSTRO ¥ APLICAZIDN OF M=sandE LANTE ACRILICO £ LASTOME RICOY BASE AGUA PARA LOSAS DE CONCRETO CON SISTEMAS IMPERMEARLES
ACRILICOS, SOLIDOS EN PESD 57.0 - 6150 %, MARCA FESTED ACDITON 8 ANCS 0 EQUIVAL ENTE INCLUYE PREPARACION BRi VA CF LA SUPERFICE A
18 TOATAR, ARLICANDO LIMPIEZA POR MEDIO DE ESCOBA, DETERGEN £ SIOUECRADABLE ¥ AGUA LIMPLA | HASTA RETIHAR SUSIEQAD, APLICACION DE 2 525.50
UNA CaPA OF IMERIMACION Sy DILUCION DEL PRODUCTO ¥ APLICACION UNA CARA FINAL POR MEDIC DE RODILLD ¥ BROCHA | HERBAMIZENTA,
BT ERIALFS Y MANGDE QRRA P DT

SUMIMISTRD £ INSTALACION DOF IMPERMEAS LIZANTE DOEFABRICADS, ELABDRADG CON ASFALTO ¥ MODIFICATD CON ESTIRENG BUTAEND
ESTIREND [S85) REFORZADO INTEANAMENTE COM UNA MEMBRANA DE FIBRA DE POUESTER DE 180 KO/ M2 DE ALTA DENSIDAD MARCA FESTER,
MODELG FESTERMIP 2565 P$ 45, O EQUIVALENTE, APLICADS POR MEDIO (36 TERMO FUSION [CLUYE LIMEIEZA PHEVIA, PUH MEDIC DE ESCOBA,
JABON BIODECRADABLE ¥ AGLIA LI MPLA, HERRAM ENTA, MATERIALES ¥ MAND DE OHRA PLICT

APLICACION D LIMEIEZA EN MUROS DE TINACOE, POR MECKD DE CEPILLO DE CEACAS PLASTICAS JABON BIODECRADARLE. DESINFECTANTE LQUIDD
v AGLA LIMOIA DE SiTI0, ELIMINANDE HONGUS, MOHD ¥ SUCEDAD EN MURDS, INCLUYE RETIRO DE AGUA ¥ RESIDUCS PRODUCTC OF LA LIMPIEZA EN
ZONA DAOKIMA AL AREADE LG5 TRABAIDE HERRAMIENTA MATERIALES ¥ MAND D8 OBRA BUGT

M2 w.oo

BOTULADD EN MUROS ARLAMADGCE, INCLUYE TRAZO CE LOUOTIPOS WO LEVENDAS, S0R MEDKD BE SLANTILA DE MPRESION, ELASTORADA POR
MEDICE DICTALES E MFAESION BN PASEL BOND, LIMPIEZA DEL AREA DF APLITATION, THAZO  NIVELAZION v OO DICACION DE PLANTILLA EN ELAHEA
0F ROTULADD, APLICACION DE COLGR SIMILAR AL EXISTENTE POR MECK DF PINTURA EN AEROSOL EN CONTORND DE PLAMTILLA . RETIRD DE
2 BLANTILLA ¥ APLICATION BE DiMTUDA 100% ACRILICA DE NUEVA CENERATION  MAXIMA GESISTEMCY Y DURARIL IDAD A LA INTEMPERIE. CUALQUIED Mz 22,00
LOLOR ACABADD MATE, SOLIDOS B VOLUMEN 22.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMER [0TAL 1 EQUIVALENTE. ARLICAUSA A DOS MANOS POR MEDID DE
BROCHA A LUNA ALTURA MAXIMA DF 50U M.SOBRE EL NIVEL DE PISO 1 ERMNMADD, INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA MATERIALES ¥ MANC DE OHRA

ENTO A PUERTA OF ACCES0. MEADAS CEMERALES DE 250X 220 M, FASRICALA EN PESFILES DF AL LIMINID LINEAZLAL CRISTAL E0M D
DELD SIMILAT,
o L ETRAL A BASE DE SIUCON TEANSEARENTE, HERRAMIZNTA MANC DF O5HasE 0 POSAORTES. AJUSTES, BEa 2.00

Fagina?de 1
-— Boulivald 8 i 1ilia N, 1 €ot 16l 8ol Cayacal, Larsro Cardenas, Methoacin, 0.2 60040
‘ o TEL (753} 53 30700 wwm pocr s aesrotirden s oo
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DESCRIPCINN DE u.mrr F'TO

SUMITISTRO ¥ ARLICAZION 13 5 STENA Db PRDIECCION ANTICORROSIVA, APL
DIMENSIONES 15.00 £ 330M DE ANCHD, COMPUESTA POR UNA PLACA TF 1/2° ¥ ELEMENTOE VERTICALES EN
DESMATELAMIENTO DE ESTRUCTURA, APLICACION DE LIMPIEZA MECANICA AFLCALTON (98 RECLBGIMIENTD
ALTOLURAN MAEN BTN LN CARA AL O MILS 1016

SEREAI ES Y AN DE MA0A DG T

SRR -NORGAH!ED Rn_u 2N
ICRAS) DE ESTESOR SECO Y ACAHADD PULILRETANG ACRILICG AL
CF DOS COMPOMENTES MOCIFICADC, SOLICOS POR VOLUMEN BE2I% UMA CARA 1E 50 MILS (1016 MICRAS) BE £5i
AELICACAON DE CHASA USD GENEDAL BN ELEMENTDS MECAMCOS, Ao romo REINSTALATION ¥ FISACION DE FONCHA LLANTAS, HEQRAMIE T4,

MARINA @ CGPMM

MA PORTUARIO NACIONAL LA
GERENCIA DE INGENIERIA
LPN-013178002-012-2022

iRAMA DE MANT

EMNIMIEN

UNIDAD - (OCT- ¢ HEH

EATICO R
SOR SECD. EN COLOR MEGRO,

MARINA

CARE

b s 1

®0.00

JENAS

ABRIL

MAYE)

I

"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

AL

| Ao

RO Y APLICACION [3F
ADAS & BASE DE TWBERIA |
BUISTER 0 APLACACION DE RECLSRIMIENTO DRIMAR
MILS (0LG MICRAS) DE ESPESOR SECO ¥ ACABALD POLIURE
a2, UM CARA DE 210 MILS (015 MICRAS| DE E5PESOR

INDRCANICO QIO EN ZINC ALTOCURANT
MO ACHILICD ALIFATICC OF Do oo

TEMA BE PROTECCION anTICOREOENMA, APLICADA POR MELKDS DF ASPERS N EN 4 BAR
& DE DWAMETRO O 160 DF LONGITUD X 265 M DE ALTURL MCLUVE APLCACION OF LIMF
SQUDOS POAVOLUMEN §7£2%, (JNATAPA & £ 0
S MO
SC0 BN COLOR BLANCO. HERSAMIENTA MATERIALES ¥ MANG DE DAZA P UAT

EHICULARES)
EA MECARICA,

CALKY. SOLITOS BOR VOLUMEN

25.00

F-1

SUMINISTRE v APLICA O'\l DE SIgTEMS DE PROTECCION ANTICORROS VA, AFLICADA POR MEDIDS |
FABRICADAS A BASE 2

= ASPERSION EN & COLUMMAS METALICAS)
UBERIA DE 18 DE DIAMETRO v UNA ALTURA DE BOD M INCLLYE APLICACKON DE LIMPIEZA MECANICA SOSTERIAD
YEHTO PRimarIQ INORCANICS BiCO BN ZING AUTOCTURANTE. SOUDUS PO VOLLMEN 67=
MICRAS| DE ESFR 0&5—._0 nc:.a.aoo FOLIUR 'Mo ACRILICD ALI—ATIL"{! DE DOS CdM['ON‘-N TES MOUIFICADOD. SOUD0S POD VO LUMER G555, UNA|

UM CARS & A0 MILS (016

Pagind 33 &2
Bendiuard gz las ks Mo 1 Lol by del Covied Laemsn Cirdenas, Afichoacan, £.6 s0g50
TEL 753759 30700 wwm pusrslacanocssdenas com.
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"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO Cf\RDENAS, MICH.

A DE MANTENIMIEN

1

DESCRIPCION DE CONCERTD UH

st B OeT- O THC- ENE-" -FEB- MAR - CABRIL L wmavD [ duns Jl

HLTORRE DE CONTROL ¥ TRAEICO MARITIMO Syeann e R R e
SUMIMISTRC ¥ AFLICACIGN DE BINTURA 100 ACRILICA OF NUEWA GENERACIDN, MAXIMA DESISTENCIA ¥ DURABILIDAD A LA INTEMEERIE, ACABADD
MATE, CUALQUIER COLOA, SOLIDOS EN VOLUMER 32.0.320%, MARCA COMEX VINIMER TOTAL O EQUIVALENTE APLICADA & DOS MANDS POR MEDND OF
26 SROCHA Y AODILLD EN MURDS INTERIDRES ¥ EXTERIDRES A UNA ALTURA MAZIMA SF 300 M. SOBRE EL MIVEL DE BISD (NELUVE UMPIEZA BREVIA DE|  MZ 1,600.00
LASUPERFICIE A PINTAR, POR MEDHD DE ASLA Y TRABO LIMSI0, HERRAMIENTA, MATERALES ¥ MAND DE CHRA PUD]

SUMINISTRE ¥ APLCACION 02 PINTUSA 100% ACKILICA DE MUEVA GENERACION MAXMA RESISTEMCIA ¥ DURARIL DAL A LA INTEMPERIE ACABALD
MATE, CUALDVIER COLOR  SOLIDOS LN VOLUMEN 320-38 00, MARCA COMEX VINIMER 107TAL © EQUIVALENTE, ADLICADA A TS MANGS FOR MEDIO)
200ILULE EN: MURDS EXTERIORES EN EL FUSTE DE TORRT OF CONTROL A UNA ALTURA MAXIMA DE 30.00 M SOSRE ELMIVEL OE PISO, INCLUYE]
b} COLDCACION DE CANASTILLA- ANDAMI! COLUANTE PARA TRABAIDS EM ALTURA CABACIDAD DE CARGA 240 KO [} SERSOINAS] MALACATES CABLE DE Mz 1,280.00
ACERD e € DIAMETRD ¢ Ma DE ENGRANAIES OF ELEVACION MANUAL ¥ FREND, APLICACION DE LIMPIEZA PIEVIA A LA AFLICATION DE
DIMTLIRA EH MURDS, SOR MEDIO BE AGUA Y TRARD LIMPI0, HEATAMIENTA MATZRIALES ¥ MANG DE DEFRA F U 0

SUMINISTRE ¥ APLCACION DF iMDEAMEABIL ZANTE ACRILICO EL ASTOMERICD BASE ACUA PARA LUSAS DE COMCRETC CON S5 1EMAS (MPEMEAD
ACRILICOS, SOUDOS B P2S0 570 - 6150 % MARCA TER ACRITON B ANOS ¢ QUIMALENTE INCLUYE PREPARALION PREVIA DE LA SUBERFICIE &)
28 THATAR. APLICANDO UMPIEZA ROR MEDIO 05 ESC0RA, DETERGENTE BIODEGRAGABLE ¥ ACUA LN | HASTA DETIRAS SUCIEDAD, AR LEASION HF (]
Uhes CaPA DE (MPRIMACION gy DILUCION DEL PROCUCTO ¥ APLICACION UNA CAPA FINAL POR MEDIO D RODILLO Y BROCHA | HERRAMIENTA,
AT ERIALES Y MAND DE DERA BUOT

SUMINIETRO £ INSTALACION o |MPERMEASILIZANIE PREFASRICADO. ELASDRADC CON ASFALTO ¥ MODIFCADD CON ESTIRENG BUTAGIENG
ESTIRENG (585 REFORZADD INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DF FIRRA DE POLIESTER OF 180 ©G/ M2 DF ALTA DENSIDAD, MARCA FESTER,
MOCELD: FESTERMIZ 2585 PS5 25, © EQUIVALENTE, APLICADD POM MELID DE |ERMG FUSION INCLUYE LIMPIEZA PREVIA POR MEDIO DE 50084
JAEON SIDDECRADABLE ¥ ACUA LIMPLUA, HERRAMIENTA MATENMLES ¥ MAND Dt OBRA Pu0T

SUMINISTRD £ INSTALACION DE PANEL DE YESD TEATURIZADO MARCA US EM PLAFON, MODELD RADAR, DIMENSIONES 600 X 800 A 15 MM D8
30 ESPESUIR O EQUIVALENTE, PANEL COM ORILLA INCLINADA, IMNCLUYE ESCALERN Fars COLOCATION [E BAMEL A UMA ALTURA MAKIMA DE 250 1, SOBRE aza
MIVEL DE PISC TERAMINADD, HERRAMI ENTA MATERIALES ¥ MAND DE OBRA .U
CONSTRUCCION DE PLAFON C1Z20, 4 SA52 DE BANEL YESO 127 MM DE ESO550M (N5 1ALADD A UTGA ALTURA MARIMA BF 300 M SOERE EL NIVEL
HSG TERMINADG. INCLUYE TRAZO ¥ NIVEL DaSA UBICATION De PLARDN, COLDCACION DE DERFILES CALVANIZADOS, CANAL LISTOMN, GANAL
CARGA, REBORDE "} TENSOR DF ALAMBRE CALVAMNIZADC, TORNILLERIA, CINTA BE REFUERZD. SELLADO DE JUNTAS ¥ TORMILLEDHA poR MEDIO
READYMIX A DOS CAPAS APLICADO CON LLANA. APLICACION GF ACABADC SOBHE 0 TOTAL DE PLAFON, DOR MENIC DE BNTURA VINIMER TOTAL O
LIVALENTE CUALQUIER COLOR, APLICARA A DOS MANOS COM RDDILLO ¥ BROCHA, HERRAMIEMTA MATERIALES ¥ MAND DE GBRA PUDT

5|

& M2

SUMINGETRO E INSTALACION DE LOSFTA ANTIDFRRAPANTE MASTA, TENDENZZA  MODELD DIAMOMTE DIMENSIONES B0 & B0 CMINCLUYE RETIRO OF
LOISETA ¥ DECA AZULEID EXIS SOR MEDIQ DE MAATILLO ¥ CINCEL LIMRIEZS LEL ARER A TRATAR POR MEDIG DE TRAPO ¥ AGUA LiMPiA,
32 COLDCACION DE ADHESIVO MARCA UREST COLOR BLANCO, ASENTADD DF LOSE TA BOR MEDIO DE MARRD PUNTA BE GOMA, HECORTES, COLDCATION Mz
DE SEPARACGAES, APLICACON DE JUMTEADOR JUNTACREST ULt RAMAX, COLOH MEGHT LIMPIEZA FINAL HERRAMIENTA  MATERIALES ¥ MAND DE
BT
MANTENMIMIENTO A BOMBA DE ACUA, TIFD HIDRONEUMATICA YARIAS CAPACIDALES § O 7 HP  VATHDS VOLTAIES (20 ¥ 270 v INCLUYE DESLONERIGN
ELECTRICA v DE FLUIDDS DESARMADD 36 BOMEA LIMPIEFS DE PARTES POR MEDIG DE SOPLADORA OF ARE “OR1A1IL MOTOR OE & TIEMPOS
COMBUSTION 2 castLsa acus, JABON BIOCECRADASLE ¥ TRAPG LIMERS, ENGRASADD CENERAL DE MOTOR EIE RODAMENTDS ¥ BOTONES
3% UMPIEZA ¥ AJUSTE DE SEILO MECANICO, REMPLAZO DE EMPAQUES PLASTICDS SUSTITUCION DE CABACITSR ELECTRICO. HECOMEXION pe| EVENID 300
ELECTRICOS ENSAMBLAIE LIMDIEZA PARTES METALICAS S0OR MEDIC DE CARDA ¥ SOLVENTE ABLICACIEIN DE PINTURS EROXICTD
auTd c

FHRAANTE, SOLIDOS Erg VOLUMEN T0% 250 APLICADO A QDS MANDS FOR MEDIO DE BROCHA EM DARIES ME|ALICAS CONEXION ¥ DUESTA EN

ELNC) BT HEREAMIE N Td MATESIA]ES ¥ MaNT 1 DRBA B 6T
E. ALACION DE PUERTA DOSLE, TIPO LOUVER FABRICADA EN ALUMINID NATURAL CON PEAFILES OF 3 DIMENSIONES 230 % 220 A
CUARTED DE BOMBAS , INCLUYE DOS PROTES DESCENTRADAS | UN GIEARA PUERTA HIDRAJLCO DARA DUERTA DE

§EN, MASCA HERRALUM EQUIVALENTE, UNA CHARA DOBLE MANUA, UE ALTA SECURIDAL ©
HAMIEMTA Y MAND D8 OHRA BUOT

.
i
Q
="
s = Fagine d e 32
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[MANTEN MIESTE VERIFIL‘a\OGN DFL CORREL 1O FUNCIGNAMIENTO D PANEL Lt CONTROL PRINCIBAL INCLUYE APERTURA FISICA DEL PANEL DE
CONTHOL INGRESD A LA CONFICURACION DEL PANEL OF COMTROL TOMA DE LECTURA DEL HISTORIA DF EVEMTOS LIMBESA DF GECISTROS |
HOTIFICACIONES, APLICACION DE LIMBIEZA MAMUSL EM EL TOTAL OF COMPONENTES 502 MEDND DE BROCHA ¥ SOLVENTE DIELECTRICO
VERIFICACION [E vOLTAJES EM COMPONENTES ELES BORACKIN u= PRUEBAS CE FUMCICNAMIENTD POR MEDIS DEL PANEL DE
CONTROL DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRA EL SITEMA DE DETECCKIN D2 (NCENDIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MAND DE 0S4
BiGT

RTUARIO NACIONAL
GERENCIA DE INGENIERIA
LPN-013178002-012-2022
"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS. MICH.

\MA DE MANTENIMIENTO

LHIDAD.

EVENTD

Man- AR

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DEL CORRECTO FUNZIGNAMIENTS DE 500 SIRENAS ¥ LU ESI iiDBO IMCLUYE INGRESC A Lo, CONFIGLIRACON e
FANEL DE COMTROL EN MODO MAMTENIMIEN TG BARA EVITAR PROVOCAR F CTRICAS, DESARMADC) APLICACIIN
DE LIMPIEZA MANUAL POR MEDIO B BROUHA ¥ AIRE SECO, VERIFICACION DE u‘ULTJ\J[—_ AEMADO ¥ cNSAMHLAlL‘ COMEXIDNES ELECTRICAS At
COMD LA REACTIVACION DEL DANEL DE CONTROL EN MODD DE DPERATION v APLICACION (E PRUERA DF SONIDG BARA VERFKAR SU CORRECTO!
FUNCI ENTOL MATERIN S, HE IEMTA Y MANG DF (R P UOT

3B

EVENIO

MANTENIMIENTD v VERIFICATION DEL CORAECTG #UNCONAMIENT( DE 35 DETECTDRES OF HUMG, (NCLUYE NG AES0 A LA CONFIG URACION DEL
FArEL DE CONTROL EN MODG MANTEMIMIENTO PARA EVITAT DROVDCAR FALSAS ALARMAS, CESCOMEXIGNES ELESTRICAS, DESASMADD, AR ICACION
DE LIMPIEZS MANUAL, POR MEDIO DE SROCHA ¥ SOLVENTE DIELECTRICD, VERIFICACION DE VOLTATE, ARMALS ¥ EMSAMBLATE. COMNEKIONE
ELECTRICAS, a5 ccmo La REACTIVACION GE| PANEL DE CONTROL EN MOOO DE OPERACKIN v APUCACION [f DRUERA DE FUNCHONAMIENTD

MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MOTOR SCMBA 7 DIESEL. INCLUVE. [RASLADO GF EQLIPD A TALLER ESPECIAL CAMBIO DE FILTROS DE AIBE

CAMBID DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, TAM DE ACEITE, SUSTITUCICN D LIQUIDG AMTICOMNGELANTE, REVISION ¥ CARGA 13- SATERIA ALTOMAT HEL
ENGHASE DF LARIES MOVILES, APLUACION D2 PAUSSAS Db FUNCIOMAMIENTO TRASLADD £ INSTALACIGN DE BOMEA En DOSICHON OaiicinaL
MATERIALES HERRAMIENTA ¥ MAND DE DBRA FLIOT,

EVENTD

EVENTO

MANTENIMIENTD SEMESTRAL A BOMBA ELECTRICA DF| EMA CONTRA INCENDIOS, INCLUVE, TRASLADD BE EQUIPD A TALLED ESPCCALIZADD.
RE|IAC DE PARTES MECANECAS ¥ ELECTHICAS, APLCACION BE LMPIEZA EN PLATIMGS ¥ DOMTACT POR ME Dk A SECO, LiMRIEZA BOS MEDIC
OF SOWENTE DIELECTRICO S8 COMPONENTES ELECTRONICOS, RECONZRIONES ELELTRICAS FOR MEQID DE SOCDADUGA CAUTIN. LUBRICATICN ¥
COLOCATON BapTES MOV ARMADO D MOTOR APLICACION DE DINTURS ESMALTE ALQUIDALICO EN CARCASA EX| FRIGRK, THASLADE CONZXION
¥ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TE SOMBA EH S ITHD ORICINAL MATERIALES. HERRA MIENTA Y MAMD DE ORRE D L0T

EVENT(Q

&0

MANTEHIMIENTO SEMESTHAL 2 3 TOMAS HIDRAULICAS TIDO HIDRANTE IMCLUYE DESCOMEXION DF ALIMENTAL P HILRALLICA, CESARPMALD TE
TOMA HIDRAULICA ARLICACION DE LIMPIESA BN EL TOTAL DE LA DIEZA RETIRANDO MATERAL DE OXDO v ALGAS TENTES POR MEOIOS
MAMUALES, REAPRIETE DF TORMILLERIA D FUACION EN TAPAS DE ACCESD A 1OMA CONEXION HIDEAULCA ¥ ASLCACION DE OHUERA DT
b FUNCIDNAMIENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANG DE OGRA 20U O

El

43

EVENIL)

MANTENIMIENTO SEMESTRAL A TOMA HIDRAULICA TIDG SIAMESAS INCLLVE DESCONEXION DE AUMENTECION HIDRAUL LA, DESARMADG D PIEZAS,
APLICACION DE TOTAL DE LA HIEZR RETIDANDD MATERIAL DE URIDO v ALGAS SXISTEMTES POR MEDIOS MANUALES TONERICH ¥
REAPRIETE SEZAS ¥ ADLICACION OF PRUEBA DIF FUNCIONAMIENTO, MATEHIALES, HEHHAMIENTA Y MANG OF OGRABUOT

IDATY & LA INTEMPERE, ACaSA00
LICALIA A 305 MANGS PO MEDHD [
MIVEL DE 8150 INCLUYE UMPIETA DREVIA DE
EORRA P UOT

SUMINISTRO ¥ APLICACION (18 PINTURL 100% ACDILICA DE MUEVA GEMERATIDM , MAXMA RESSTENCIA Y DL FAT
MATE, CLIALQUIER COLOR , SOUDOS EN VOLUMEN 320-38 0%, MARCA COMEX VINIMEK TOTAL © SOUIVALENTE, AD
BHUCHA Y RODMLLO BN MUROS INTERIOHES ¥ EXTERORES A UNA ALTURA MAXIMA 35 00 M, SOBSE £
LASUPERFIE A PINTAR , POR MEDIO DE ACUA Y TRAPD LIMPIG, HERFAMIEATA MATERIALES ¥ MAND

Ben

SUMINISTRO ¥ APLICACKON DE FINTURA 100, ACRILIEA DE NUEYA CENERATIGN | AR A RESISTEMCH ¥ DURAS L IAD A LA TNTEMAE RIE, ALABAT
MATE, CUALQUIER COLOR , S0LIDOS EN VOLUMEN 320-34 00, MARCA S0 MEXVINIMEX TOIAL U EQUIVALENTE, AVLICALA A G058 MANOS BOT MEDIC OF
HHOCHA ¥ RODILLO EN MURDS INTERIORES v EXTERORES A UNA ALTURS MAXIMA [ 550 M SOBRE EL MIVEL DE M50, INCLUYE LI MBIEZA PREVIA DF
LASURERFICIE & PINTAR , PO MEDID SE ACUA Y THAPD LIMPIC, HERRAMEENTA, MATERIALES ¥ MANG DE O8R4 [ZIVTo %]

(T3

ad

SUMINISTRO ¥ APLICACION OE PINTURA 100% ACRILICA BE NUEVA GENERACON | MAXIMA QESSTENCIA Y DURABILIIAL A LA INTEMBEAE, ACABADS
MATE, CUALQUIER COLOR . S0LIDOS EN VOLUMEN 32.0.34,0%, MARCA COMEX VINIMEX |0TAL O EQUIVALENTE. APLICADA & DOS MANDS BOR MESIO OF
BROCriA ¥ RODILLO ENY PLAFOMES A UNA AUTURA MANMA 0F 300 b SOBRE EL NIVEL DE ME0. (MCLUYE ANDAMIOL, LIMMEZA DREVIA OF L&
SUPERFICIE A PINTAR PO R MEDIC DE ACUAY TRAPS LIMS10, HERAAMIENTA MATERIALES ¥ MAMO DF O3RA 24U QT

M2

SUMINISTRO ¥ APLICACION DF IMOEAMEAR UZANTE ACRILICO £l ASTOME RICO BASE AGUA PARA LOSAS DE CONCRET(r CON SISTEMAS | MPERMEASLES
| 05, S0LID0S EN PESD 57.0 - G150 % MARCA FESTER ACHITON 8 ANDS o EILIVALENTE, (NCLUYE PRFDARATION SHEVIA DE LA SUSEREICE 4
TRATAR . APLICANDO LIMPIEZS POR MEDIO DE ESCO8A. DETERCENTE BIODECAADABLE ¥ ALUA LUMPIA  HASTA RETIRAR SuE IE DAz, APLCACION e

2 IMERIMATION g DILLICION Be. PROOUCTO ¥ APLICAZIGN UNA CARA FINAL POA MEDID DE RODILLD ¥ BHOCHA  HERRSMIENTA

Sagina bdi 13
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MEXico MARINA @ CGPMM

ADMINIS CION DEL SISTEMA PORTUARIO MNACIONAL LAZAR

GERENCIA DE INGENIERIA
LPN-013178002-012-2022
"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

TEMIMIENT

PROG

IAMA DE M

K, F

DESCHIPCIGN DE i_'l:‘HCEF'TO HRIDAD BT HOA- N EHE- FEE.. HAR- ABRIL MANTE dUN- AUL-

ELABURACION DE LINEAS DE CANCHAS DEPORTAAS COM UM ANEHD [IE 10 CM. A SASE DE PINTURA DE ACEITE VARNDS COLORES, ACABADO
AHTIDE RRAPANTE, INCLUYE ARLICACION pReyvio DE SELLADCR. DE SOR0S, A GASE DE ADHETOR A LINA MAMD DOl MESIO DE RODILLO ¥ BROCHA,
POSTERIDR APUCACION [ D0 DE LINEAS A BASE DE PANTURA DF ACEITE MARCA DOMEX 0 EQUMALEMTE, APLICASG A D05 MANOS PO MEDHE
DE RODILLO ¢ BROCHA | HEARAMENTA, MATERIALES MAND BE DHAA R LT

SUMINISTRO ¥ APLICACICIN DF SISTEMA DE &1 Ui ACRILICA BAGE AGUA DaRs AREAS DECDRTIVAS, VARICS COLORES, ACARADD ANTICEREAGANTE.
INCLUYE APLICACION PREVIO DE SELLADOA DE POROSEN ASFALTO  BOD MELID DE ALHETOR & UNA MANG 2OR MEDIO DE RODILLO ¥ BROCHA EN
48 ELTOTAL DE LA SUSERAICIE . POSTERIOR APLICATION DE RECUBRIMIENTO BASE ACUA TOD DEPS ATIVG MARCA COMER O EQUIVALENTE, ADLCADG A w2 43600
DOS MANOS POR MEDID CE RODILLY ¥ BROCHA - HERRAMIENTA, MATERIALES. MANG DE OBSA v TO00 10 ESARID PARA 51U CORRELTA
EJECUTION PLLGT

FASRICATION £ INSTALATION DE PUERTA DDBLE DF ALUMINID ANGIZASE COLDR NEGRD MARCO EM PERFILES 0F | 54" ¥ CRISTAL FILTRAS L O 9
MM DIMERSIONES 050 OF 154 X 215 M, INCLUVE DOS FIVETES DESCENTRADOS | UN CISRZA BLEATA HIDRAULICD FARA PUERTA OF G0 A 85 4G
43 FUERTA MARCA HERRALUM COLDR BLANLD O EQUIVALENTE UINA CHADS DOBLE MANGA, DE ALTA SEGURIDAL DE TOMM, MARCA DEXTER DELUXE| P4 400
CLAVE 6557, UM TOPE PHILLIPS 49 COLOR CRUMO, ELEMENTOS DF SELLADO ¥ FUACAOM, MATE RIALES. HERRAMIENTA ¥ MAHO OE OBRARLOT

a7 L ATN.00

COMSTRUCCION DE ASIENTO ¥ RESDAL D0 EN CRADIAS DE CANCHA OF FUTROL A BASE OF DFECK CumMARY COL0E ROID MM K 100 MM ACASACD
EEPILLAGG: MARCH GRUDG TENERFE O EQUIVALENTE INCLUYVE CASTOS DE SLETE, HASTA EL STIC DF INSTALACION. AL INTERIOR DEL RECINTO
PORTLIARI, TRAZD, CORTES, AVELLAMADD DE MADERA DARA IMETALATION DE TORMILLEDA, SUMINISTOO £ INSTALACON DE FORNILLERIS DF M
FUALIDN DE ACERG N DN DABLE, FOACION DE MADERS SOBRE ELEMENTOS D5 ACERG EXISTENTE, ARUGACION DE SELLADOR A BASE D€ ATEITE TWE
A DOS CAPA BOR MEDIOS MANUALES, DESPEHDICION COMSUMIBLES. MATERMLES EQLIPOS ¥ MAND DE DBGA MECESARA BAIRA LA CORRECTA|
EIECLCICN DF |08 TRARATOS B
SUMINISTRD E INSTALACION DE HED FABRICADE EN NYLON CALIE, ABERTLURA GE 10 CMS PAAA PORTERISE RED FEMMETRAL Y RED UBICADA £
CIELD DE CANCHA, MARCA SRORTMASTER O EQUINALENTE , INCLUYE CORTE ¥ COMFECCION DE 3 BESES FaRA DORTERIA DE DIMENDIINES 40 % 00
& 150 M G PROFUNDIDAD. COATE ¥ CONFELLION OF MALLA DEQIMETRAL ¥ CIELO DE CANCHA DE FUTBOL [ETALLES OF ACUERDG A DROYESTOD
TEMDIDO, ELEVACKIN PR MEDIIE MANUALES AMARGES DE FIZACION COM PIOLA NEGRA SOHSE SO50E EMEATOS METALICOS, APLICATION DE
FRUEEAS OF TENSAGO, FUATION ¥ AMARRES, HERSAMIENTA MATERIALES ¥ MANG DS OHSA P UGT b v

50 78.00

MZ LBES.D0

SWMINSTRO. DE DESNATADOR DE SURERFICIE PARA SISTEMA DE RECIHCULACION DEL AGUA EN MLBERCAS MRAORTADS MARCA CYCOLAC
REFORAADD O EQUNMALENTE
SUMINISTEG DE COLADERA ANTIOLORES. MARDA HELVEX | MOOELOD 24 O EQUWALENIE “ABSICADA TN COMTRA DE LATUN , CUERFG DE FIERRD
COLALG Y REDILLA BE ACERD NOXIDARLE

SUMINISTRO DE COLADERA ANTIGLORES, MARCA HELYEX , MODELO 25 O EQUNMALENTE FASCADA &
COLADO ¥ REJLLA DE ACERD IMDNIDABLE,

SUMINISTRD ¥ ASLICACION DF SISTEMA OF PROTECCION ANTICORRGSIVA, ARG POD PSPERSION 5 POEERIA DB CANCHA MULTILEOS DE
CENTRAL DE EMERCENCIAS, CONFORMALS POR DOS MARCOS DE TUBERIA I A36 EL BRIMERG 05 K ZY5M ¥ 505 210 M OE 35 (s DIAMETRO,
HELUYE & LARGUIERDT PARA SOFORTE O TABLERD DE BALOMCESTO.Z DE 290M ¥ 206 L90M DE 157 0F DIAMETTAD ¥ 8 COMTAAVERTEOS WBICADOS
EMTAE LOS MARCOS DE 105M X 2 Y DIAME TRD INCLUYE LIMPIEZA MECANIA, SOSTERIDR ASLICACION DE RECUBRMIENTD PRIMARIO INORCANICO,
HIGLH EN 2INC AUTOCURANTE, SCHISOS POA VOLUMEN ET+2% UNA CADA A0 MILS MICRAS) DF ESPESOR SECO ¥ ACABADD POLIURETAMNCY
ACHILITD A S0 DE D05 COMPONEN TES MODIFICADO, SOLIDKDS POA V0L UMEN B82S 1% UNA CADA DE 20 MILS 1015 MICRAS) PESOR SECS, FN
COLOR BLANCO. HERRAMIENTA MATERIALES, EQUIPO PARA TRABANDS M ALTURE v MAND DE OS24 DU O 1

0,

§1E|8

TONTRA DE LATOM | CUERPO DE Fi

e 2500

SUMINISTAD ¥ ASLICATION OF SISTEMA DF PROTECCRIN AT CORRUS v APLICAG PO ASPEALIN A BARANDAL METALICD DF GRADAS EM CAMCHA
MULTILSOS, CONFORMADO POR & TUBULARES HORIZONTALES DE TURLILAR CF 25° DE DIAMETRD ¥ 12 FLEMENTOS VERT DE FLATA GE 27 K 10°
O ESPESOR, iNCLUYE LIMFIEZA MECANICA PDSTERION APLICACION DE RECUBRIMENTO BRIMATID INDSGANICE iy b h ZINC AUTOCLRANTE,
SOLIDOS POR VOLUMEN BTL2% UNA CARE & 40 MILS 1016 MICAASE OF FSPESON SECO ¥ ACABADD POLILBETANG ACHILICO ALIFATICO DE DOS
COMPONENTES MODIFICADG, SOUIN0S POR VOLUMEN B6:1%. UMA Caba DE +0 MILS (106 MICRAS) BE ESPESOR SECU. EN COLOR HLANECC,
HF ROAMIFNTA MATEQIALFS FONBO Y MAND CF CROS B0 T

SUMINISTRG v ADLCATION Dp TEMA DE PROTECCION ANTICORRDSIVA AFLICADD POR MSPERSION Fil 2 COLUMMAS METALICAS OF Ghanas
FAZRITALA EN TUBERIA DE B DE [FAME RO DE 400 M DE ALTURAINCL LIVE LIMPIEZA MECANICA, BOSTERIOH ARLICACION DE RECUBRIMIENTS
PRIMARIO: INDRCANICO: RICO EN-2INC AUTOLURANTE. SOLIDOS SOR VOLUMEN 6T52%, UNA CAPA A 40 MILS (016 MICRAS) DE ESPESOR SECO ¥
ACABADG POLILRETANG ACRILICE ALIEATICO DE DOS COMPOMENTES MODIEICADD, SOLIDOS DOR VOLUMEN 6517 A, CAPA DE 20 MILS (1918
MICHASR) DE ESPESOR SEOD, EM COLOR BLANLD, HERRAMIENTA MATERIALES ¥ MAND CE DEAA PAUDT

M2 100

51

MANTEMIMIENTO ¥ VERIFICACION DE CONTROL BRINCIRAL
DE CLHLROL INCRESO A La CONFIGURACION DEL PANEL DE CONTROL, ToMA DE LECTURA O STORIAL [F EVENTDS, LMBIEZA DE AEG
WONET APLICACION DE LIMPIEZA MAMUAL EN EL TOTAL DE COMBOMNENTES, POR MEDIC DE BROCHA ¥ S .

I DE MOLTAIES EM COMPONENTES ELECTAGNICOS, ELABURACION DE SRUEESS DE FUNCIONAMIENTO
5 ELEMENTOS QUE INTEGRA EL Si5TEMA DE DETECTON DF INCENDICS, MATERIALES, HE:
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"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

BiC-

DESCRFCION [E CONCEFTC UHIDAD T=

MAR | ABRIL | MANT | 10HE- - AC
MAMTENIMIENTD Y VERIFICACIGN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE (200 SRENAS  INCLUYE INGRESO A Lo COMFICURACION DE| BANEL DE
CONTROL EN MODO MANTENBUEENTO DARA EVITAR PROVOCAR FALSAS ALADMAS DESCONEXIONES CTRICAS, DESARMALG. APLICACION g

58 LIMZAEZA MANUAL, PON MEDID DE BROCHA Y AIRE SECD, YERIFICAZION DE VOLTAJE, ARMADC Y ENGAM BLAIE  COHEXIONES ELECTRHCAS, A5 comMO LA| EVENTD 100 B0 10D 100 Loo 100 100 o0 Lo o0 LEO
REACTIWACION DEL PANEL DE CONTROL EN MODO DE OFERACION v APLICACIOM DE BRUERA DE SOMIDD DARA VERIFICAR Su CORRECTD
EUMCIDNAMIENTE MATERIALSS HEREAMIZNTAY MAND DE GBRA B,
MANTENIMIENTE ¥ VERIFICACION DEL CORAECTE FUNCIONAMIENTO DE ARDD DETECTORES DE HUMD, NCLUYE iNGRESD A LA CONFICURAL 0N OL
PAMEL DE COMTROL EN MODG MANTENIMIENTO PARA EVITAR PRIVOTAT FALSAS ALANHMAS DESCONEXDHNES CTRICAS, [ ESARMALY APLILACION
B0 DE LIMPIEZA MANUAL POR MECHD DE SROCHA ¥ SOLVENTE DISLECTHICU, VERIFICACION DF WOnTAIE, AZSMADE ¥ ENSAMBLAJE COMEXOMES| EVENTOD | 1oo 100 100 100 oo .00 00 100 oo 100 100

€1

ELECTRICAS, ASI COMO La REACTIWACKON (IEL DANEL OE CONTROL EN MODO CE OPEACION y APLICACION DE PRyUESBA DE FUNCIONAMIENTO,
S BldbsiRa T v ) s R
VI SISTEM. E BOMBEC IS £ ROL DE EMERGENZIA 1SLA DEL CAYAS
PMANTENIMIENTO SEMESTRAL & MOTOR BOMSA & DIESEL (MCLUYE, TRASLADC DE EQUIPS A TALLES ESPECIALIZATD, CAMBID DS FLTROS OF AR,
CAMB!D DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO. DE ACEITE, SUSTITUCION g LIQUIDD ANTICONCELAMTE REVISION v CARGA [JE BATERA AUTOMOTRIZ,
ENGRASE DE EARTES MOVILES, APLICACION JF PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FRASLADO E INSTALACION BF S0mM3A EN POSICION ORCNAL
MATERIALES HERRAMIENTA Y MAND DE ORBA PUOT,

E¥ENITG o0 00

" BCEDIFICIO CORPORATIVG ¥ CENTRO DE NEGOCIOS

MANTENIMIENTE SEMESTRAL A BOMBA ELE
RETIRG DE BARTES MECAMICAS ¥ ELE & POR MEDICH
OE SOLVENTE DIELECTRICD BN COMPONENTES ELECTRONICOS RECONEXIONES ELECTRICAS DOR MEDIO DE SO FIN. LUBHACACION i
COLOCACKOM PARTES MOMVILES, ARMADS DE MOTOR, APLICAC DM DE BINTURA ESMALTE ALOU IDALICO EN CARCASA EXTERILR, TRASLADD TOMEXIGN
¥ PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA EN ST D ORIGINAL MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRARUAT

ECIALIZADO, |

EWENTO 100 Loo

MANTENIMIENTS A PUERTAS DE MADERA COMPUESTA DOR MARCO. PUERTA ¥ HERRAJES | INCLUYE DESMANTELAMIE O
MANTENIMIENTO, HETIRD DF HERRATES LUIAGD DE SURERFICIES POR MEDK DE LLADOSA ELECTRICA ORETAL HASTA ELIMINAR LAZA & SINTURLEN
MAL ESTADO | LIMPIEZA POR MEDHD OF TRAPO, AFLICACION DE COLOR FOR MEDIO DE TINTE AL ALCOHOL ENTDNA SAVER | MARCA SAYER LACH
CUALDWIER COLOR, APLICADD A DOS CAPAS POR MEDID DE ASSER3I0N v ATAGADD £ N BARNIZ MARING ACABANC SEMI MATE, MARCA SAYERLACK O
ELUNVALENTE S0IGO HI-054L & DOS CASAS PDR MEDHD DE ASPERSION, INCLUYE FUACION DE HERRAJES, ACARRED E NS ALACKON £n LBICACION
INLCIA ] ITA EQLIBOS MATERIA FS W MANTI OF B 0T

MANTENIMIENTD A BISADRA HIDRALLICA DE PISD OF ACERO INOXDABLE | MCA RYDR MODELG S203M PAAA PUEATA DE 180 KO INCLUYE
DESMANTELAMIENTO DE PUERTA ¥ BISASHA DE MSCTRASLADO A TALLER. RETIHD DE BISAGRA DANADA ENGRASE L PAHTES, AIUSTE ¥ HIVELACION
DE TOPE ALTOMATICOD POR MEND Db SOLDADURA. TRASLADC ¥ REINSTALACIGN [F PUERTA OF CRISTAL EN SITIO DRIGINAL APLICACKON DT
PRUERAS DE FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND DE CBRA BLLIDLT

PZA 2.00 200 2.00 200 2.00

SUMINSTRO ¥ APLICACION D8 PINTLSA THO0% ATRILICA DF MUEVA CEMERACION ., MAXMA RESISTENCIA ¥ DURASILIDAD A LA N TEMPERIE. ACASALD
MATE, CUALGUIER COLOR, SOLDOS EN VOLUMERN 320- 3405 MARCA COMER VIMIMER TOTAL O ECRINVALENTE. AR CALA A (06 MANDS PO MEDIO DE
BROCHA Y RODILLO EN MUROS INTERIDRES ¥ EXTERIORES A& UNA ALTURA MAXIMA BE 200 M SOSRE L NIVEL [ FISD, (INCLUYE UMRIEZA PREviA OS] M2 2,780.00
LA SUPERFIE & BINTAR  POF MEDIO DE AGUA Y TRAPD UmMPI0, HERRAMIENTA, MATEHALES ¥ MAND DE DHERA 2 LOT

SUMIMSTRC ¥ APLICATION 0F PINTURA 100 ACRILICA DE MUEYA CEMERACION  MAXIMA RESISTENCIA ¥ DUSASLIDAD A LA INTEMPEDE ACARADD
MATE CUALQUIER COLOR STLDOS EN VOLUMEN 52038 0%, MARCA COMER VNIMEX TOTAL O FOUIVALENTE, ARLICAGE A GOS MANDS POR MECK) DE |
BROCHA ¥ RODILLD EN MURDS INTERHORES ¥ EXTERIORES A UNA ALTURA MANIMA DE 550 M. SOSRE £L N DE PISD, MCLAYE LIMEIEZA PREV!
LASUPERFICIE A PINTAR . POR MEDD OF ACUAY TRAPC LIMPIC, HERRAMIENTA MATERIALES Y MAND DE OB2A D LOT

87

SUMINSTREO ¥ APLICACION DF PINTURA 100% ASRILICA OF NLEVA CENERACION  MAXIMA RESISTENCIA ¥ DURASILIDAD & LA NTEMPERIE, ACASADOD) =
MATE, CLALGUIER COLOR , SOLDOS BN VOLUMER 3200 36.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL @ EQUIVALENTE, APLICADA A (205 MANDS FOR MEDIC DE
BROCHA ¥ RODILLD EN PLAFDNES A UNA ALTURA MAXIMA 300 M SOBRE EL NIVEL DE PISD, INCLUYE ANDAMIDS, |LIMRIEZA PREVIA DE L4 rad 425.00 42500
SUPERFIIE A DINTAR, BOR MEDIO DE AGUA ¥ TRAPD LIMSID, HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND SE OBAA PO

SUMINSTRE ¥ APLICACION DE |MEERMEASIL ZANTE ACRILICO SLASTOMERICD BASE ALLA DARA LOSAS DE CONCAETO CON 5151 EMAS IMPEAMEABLES
ACRILICOS, S0LIDOS EN PESO 5RO G154 ¥ MARCA FESTER ACRITON B ANDS O EQUIVALENTE, INCLUYE PREFARATION PREVIA DE Uk SUSERE;
TRATAR, APLICANDE LIMPETZA POR MEDID OF FSCOSA DETERCENTE SIDDEGHADABLE ¥ ACUA LIMDWA  HASTA AETIRAR SUCIECAD, APLICACION |
UNA CAPA St IMPRHMACION giry DI UCIDN DE| PRODUCTO ¥ APLICACION UNA CARA FINAL POR MEZIO DE ROCILLO Y SROCHA  HEARAMIENTA,
MATERIA ES Y M, D5 DEEARIGT

A

[ 110732 107,92

AN DS DEi,
SUMIMSTRO £ INSTALACION. D PaNEL UE YESO TEXTURIZADD MAHRCA USG EN PLAFON, MODELD RADAR, DIMENSIDNES 600 % GO0 K 15 MM DE
R 0 EQUIVALENTE | PANEL £ON DRILLA iNCLINATA, HCLUYE ESCALESA RARA COLOUATION DE PANEL A UNA ALIURA MAXIMA of 250 M| 24 200,00 200,00
GE GISU TEAMINADD, HERRAMIENTA . MATERIALES ¥ MAND 3F DHAA PO

D2 LIMPIEZA EMN MUROS DE TINACOS, #OR MECIO DE CERILLD T3 CERDAS PLASTICAS, JABOM BiOESRADASLE. DESINFELT,
- E SITIC ELMINANDO HONGDS MOAD Y SUCIEDRAD EN MURDS iMCLUYE RETIRG OE ACUA ¥ RESIDUDS SRODUCTO
HAMIENTA MATERIAL FEY MAND DF DRRASLIOT

SEE——
e
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i

UMIDAD || OET:

NG ABRIL. | MAYOS | JUN- UL A

MANTENIMIENTO A BOMEA DE AGUA. TIPO HIGRONEUMATICA VARIAS CARATIDACES 2 Y1 HD | VA0S VOLTAIES (20 ¥ 220 V. INCLUYE DESCOMEXION
ELECTRICA ¥ DF FLUIDOS, DESARMADO DE BOMBA, UMPIEZA DE PARTES POR MEDK DE SOPLADORA DE AIRE PURIATIL MOTOR DE 4 TIEMPOS,
COMEBLSTION & GASOLINA AGUA, JABON BIODEGRADABLE ¥ THARD LIMPID, ENGRASADD CEMERAL DE MOTDR, EIE. RUDAMENTOS v BOTONES.
7 LIMPIEZA ¥ AIUSTE DB SELLO MECANAD, BEMPLAZD DE EMBAQUES PLASTICOS SUSTITUCIOM DE CARACITON ELEGTRICO. RECOMENION e (=59 .00 300
CONDUCTORES ELECTRICOS, ENSAMBLAJE, LIMPIETA DF PARTES METALICAS DR MEDIO DE CARDG ¥ SOLVENTE, AHLICACION DE RINTURA EPTRICD
AT IMPRIMANTE, SOUIGDS BN WO UMEN P0%7-25% APLICADS A DOS MANDS FOR MEDK DE BHOCHA EN PARTES METALICAS CONEXION Y BUESTA B
LUNEION AN ENTO A F DD PENTE SaTEEIA ES W MaNc (15 OREA B0

SUMINISTHRO £ INSTALACIDN DF €58 1A ANTIDERRACANTE MARCA, TENDENZZA | MODELD FINESTRE DIMENSIONE & 60 X bl LM CLUYE RETIAD DOE
LOSETA ¥ PECAZULEID EMISTENTE, POR MECK) DE MARTILLG ¥ SINCEL. LIMPEZA DEL AREA A TRATAR, FOR MECIO OF TRABO ¥ ACUS Lo,
72 COLDCACON DE ADHESVO MARCA CHES | COUOR BLANCO. ASENTADD DF LOSE T4 BOR MES DE MaRRO PUNTA 05 COMA RECORTES, C0LOCAD 108 Mz 40.00
Db SEPARADORES APLICACICN DE JUNTEADOR JUNTACREST ULTRAMAY, COLOR MECRD LIMPIZZA FiNAL HERRANMIENTA | MATERIALES ¥ MANG BE
DERA FLLOT

SUMINISTRO £ INSTALACION DF LOSETA ANTIDERBARANTE MARCA, TENDEMEZA | MODELD SORAND DIMENSIONES 60 K 60 CME, INCLUYE 92T/RO OF
LOSETA ¥ PECAZULESD EXISTENTE, POR MELID DE MARTILLO ¥ SINCEL. HIMPIEZA BEL AREA A TRATAR PO MEDID DE 15550 Y ACUA LIMPA,
3 COLGCACION DE ADHESIVO MARCA CRESE COLOR SLANCD, ASENTADD DF LOSETA POR MEDIS BE MARRG FUNTA [BE COMA 25 C0HTES COLOCACION w2 60.00
DE SEPARADORES, APLICACION DE JUNTEADOR JUNTACREST ULTRAMAK, COLUR NEGRD LIMPIERA FINAL, HEQOAMIENTA | MATERHALES v MANG OF
CERAPLOT

SUMINISTRS v APLICACION DE SISTEMA DE FROTECCION ANTICORROSVAE APLIL POIR ASPERSDN & BARANDAL METALICD £ ALl 34 OF
EMERCEMCIAS CONFORMADO PO PASAMOS OE TUSERMA OF A35 DE 3 0E D@MEIHD ¥ 3 LARGUERDS DF 3 TUBGS BE 15" AMBOS SECOIONES CoN
70UM. ¥ & FOSTES DE TUBERIA DE 3 INCLUVE. LIMPIEZA, LIALS Y10 CARDEAD SEGUN SEA EL CASD, RECLUSRIMIENTO BEIMARIO INDRGANICS Rico
T4 EN ZiMC AUTOOURANTE, SOUDOS POR VOLJMEN S7220, UNA CaPa A 40 MILS (1076 MICIAS) DE ESPSSOR SECD ¥ ACASATG POLILRETAND ACRILICO) R 100.00
ALIFATICO TE DOS COMPDNENTES MOLIFICADD, SALIDOS POR VOLUMEN B51T%, UNA CAZA D40 MILS [I0LG MICRASH DE ESPESDE SESD, BN COLOR
BLANCDY HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPG PARA TRABAIDS EH ALTURA ¥ MAND LIE OIHRA RUAT

SUMINISTROD v APLICACION DE SISTEMA DE SROTECDION ANTICORROSIVA APLCADD DDE MEDIOS DE &5 PEASIOH & FUERTAS TiFG LOUVER DDBEIE
HAuA DIMENSION 180 X 210M. UBHCATAS EN CASETAS DF SISTEMA FOTOVOLTAICOINCLUYE LIMPIEZA MECANICA, POSTES
AECUBRIMIENTD FRIMARIO INORGANILD D000 BN ZING AUTOCUAANTE, S0UID0S POR WO UMEN B/=2% LNA CORA A G0 MILS 1016 MICRAs)

75 i ikl 2 B0.00
ESPESCOR SECO ¥ ACABALD POLIUAETANG ACRILICO ALIFATICD [F (08 COMPONENTES MOCHF CADD, SOUDOS PO VOLUMEN BE21%, A cALL
40 MILS 1016 MICRAS| DE ESBESDR SEC0D EN COUOR BLANST HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND DE GRRA LU 01
SUMINISTRI ¥ APLILACILIN D€ SISTEMA DE PROTECCION ANTISOARDSIVA APLICADS FOR MEDIDS OF ASPERSION & & FOSTES OF ALLMBRADD DF
HARGIN, LUBICADOS BN CORPORATIVG ¥ CEMTIG DE NEGDOIOS . COMPUESTE BOH UN TUBULAR DE 7 BE [MMETRO % 0.86M DE ALTD, INCLUYE
G APLICATIDN DE LIMPIEZA MECANICA POSTERIOR APLICACION DE RECUSBIMIENTD FRIMAKD INORTANCO QIC0 BN Z7INC ALTOCULANTE S0 ik Yk

PO VOLUMEN 87228 UNA CADA 4 40 MILS |I016 MICRAS] DE ESPESOR SECO Y ACABADO POLILRETAND ACRIL KO ALIFATICO DE BOS COMPGNE
MODIFICADD, SQLINDS POR VOLUMEN 661 1%, UNA CAPA DE 4.0 MILS (I01F MICRAS) DF ESPESCR SECO S8 COLOT GHis, HERRAMENTA MATERIALES ¥
MEANG OF ORBABLOT

SUMINISTAOD ¥ APLICACION D: Si51EMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA APLICADD BOR ASPERS KON 4 BOTES DE BASURA LOM UNA A TURA DS X
.45 M DE DINMETRO CONFORMADOS S0R RETILLA TIZG ROMAMA, FIADOS A UNA SASE DE SOPORIE 0F TUSEHRIA METALKA N 2+ 08 DIAMETRO Con
Um DESARROLLO DE 380.M, ¥ UNA CLACA INTERMEDNA DE A6 CON DIMENSHONES DF 050 X 0200 INCLUYE APLIGACION CE LIMPIEZA MECANICA
77 FOSTERICR ARLICATION D= RECUBRIMIENTO FRIMARID INORGANICO RIC0 EN ZINC AUTOCURANTE, S0UIDGS POR VOLUMEN B7220 UNA CADA A& 0|  FeA £.00
MILS 107 6 MICRAS) DE ESPES0R SECO Y ACABADO POLILRETAND ATRILICO ALIFATICO DF [OS COMPONENTES MODHFCADO, SOLIDGS POR VOLUMEN
GAtTm LINACARA DE 40 MILS (1016 MCRAS) DE ESPESOR SECO , EM COLOR GAIS, HERRAMIENT A, MATERIALES ¥ MAND DE OSRABUGT,

SUMINISTRO £ INETALACION DE POLLCARBOMNATO CELULAR DE 8MM, COLOCADS 4 UNA ALTURA MAKIMA OF & M SOBHE HIVEL DE AZOTEA DEL
CEMVRO DE NECOCIDS INCLUYE TRANSDO DF MATESIAL HASTA AZOTEA BOR MECID DE ESCALERAS PRESENTACION ELABORACICN DE RECOWTES,

T M2 &0.00
COLOTATION A PERFILES METALICOS POR MEDIO DE TORNILLERIA AUTORROSCABLE, DESPERDHCIOS HERAAMIENTA | MATERIALES Y MAND DE O5ERA
PLU.O.
XSISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS EN EDIFICIO GORPORATIVG ¥ CENTRO DE NEGOGIOS | _ : ; 3 : S R Z
MANTEMIMIENTE ¥ WVERIFICACION DEL CORAECTO FUMNCIONAMIEN DE PANEL OF CONTROL PRINCIPAL INCLUYE APEOTUHA FISICA DEL PANEL
CTOMTROH, (INGRESO A LA CONFICURACION DEL PANEL DE CONTROL, TOMA DE LECTURA DEL HISTORAL DE EVENIDS LIMSEZA
= NOTIFICACIONES, APLICACICIN DE LMPIEZA MANUAL EN EL TOT S i
CONTEOL DE CADA UHG OF LOS FLEMENTOS QUE INTEGRA EL SSTEMA DE DETECCION 36 MCENDICS MATERIALES HERRAMIENTA ¥ MAND DE ©R53a)
BLUOT
5 'D‘_YVquciCﬂCioN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTC BE 200 SIREMAS ¥ 200 ESTROBO INCL E il
CTROL EM MDD MANTENIMIENTO PARA EVITAR PROVOTS LSA5 AL ARMAS DESCONEN DNES SLECTRICAS pEg CLICACION
8O CACHON D HEAS, ASH EVENTO oo 100 Lon o0 LoD o0 100 oo oo Lo oo 100
;JV.Q(-{)N DEL PAMNEL DE COMTROL EN MODD DF OPERATION v ADLICACION NS PRUERA MF SONIDO DA CORMECTO
T
-
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AMA DE MA

PRO

RO

ASRIL MG 8110 IHE- A

BISISTEMA DE BOMBEC PARA EXHNCION DE INCERDIGS EN EDIFICIO CORPORATIVE ¥ CENTRO DE NEGOGIOS
MANTENIMIENTD SEMESTRAL A MOTOR BOMSA & TALLER £5PECIALIZADKD, CAMEID. DE ©
CAMEI DE FILTRO [E COMBUSTIBLE. CAMBID DE AGEITE, SUSTITUSION (F LIGUIDD ANTICONGELANTE REVISION ¥ CARGA DE BATERIA AUTOMOTRIZ,
EHORASE DE BARTES MOWILES, ABLICACION [JE DRUERAS DE FUNCOMAMIENTU, TRASLATC E IMSTALACION DE 80MSA £N BOSISICN DREGINAL,
MATEDALES, HERRAMIENTA Y MAND DE ORDA. BU.OT.

MSNTENIMIENTE) SEMESTRAL A BORMEA ELECTRICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUVE. TRASLADD DF EOUMRD A TALLER EEPECIALIZADC)
HETIRG DE PARTES MECANICAS v ELECTRICAS, ap i CACION DE LIMBIEZA Sni BLATINGE ¥ CONTACTOR BOR MEDHE DE AIRE SECE, LIMAIEZA FOR MEDAD)
DE SOLVENTE DIELECTRICO BN COMPONENTES SLECTRONICOS, RECONEXIGNES ELECTRCAS PoR MEDID DE SOLDADURA CAUTIN, LUBRICACION v
COLOCACON BARTES MOVILES ARMADO GE MOTOR, APLICACON DE BINTUIZ ESMALTE ALOUBALICS BN CARCASA EXTERIOR, TRASLADD, CONEXIZN
Y PUESTA EN FUNCIOMAMIENTO DE SUMBA EN ST DRIGINAL MATERIALES, HEGRAMIENTA Y MANG (8 OERA B0 T

EVEMTO oo

EVEMTO Lot

MANTENIMIENTO SEMESTRAL A TGma HIDRAULICA PO SIAMESAS [+ SIEZAS), INCLUYE DESCONERIGN [E ALMENTACION HIDRAULICA, DEGARMADD
DE PiEZAS, APLICATION DE | IMPIEZA EN EL TOTAL DE LA PIEZA RETIRANDO MATERIAL DE ORIDO v ALCAS EXSTENTES POR MEGIDS MANUALES,

EVENTO 100
TONERION ¥ REAPHIETE PIEZAS ¥ BPLICATIGN 1JE PAUERA DE FUNCEINAMIFNTO, MATERIMLES, HEREAMIENTA ¥ MANG DE OSRA 2 UOT

MANTENMIENTO SEMESTRAL 4 3 TOMAS HIDRAULTAE TIRG HIDRAMTE (13 BIEZAS) IMCLUYE DESCONEXION De ALIMENTACION HIDRAJLCH,
DESARMALG DE TOMA HIDRALLICA, ARLICACION DE LiMBIEZS EM EL TOTAL DF LA BIEZA. AETIRANDO MATERIAL Df ONIOO ¥ dLCas EXISTENTES POR|
MEDIDS MANUALES, REAPRIETE DE TORNILLERIA DE FIACIIN EN TARPAS DE ASTESD A TOMA, CONEXION HIDRALLICA ¥ ABLICACION UE FRUEBA BF
dEF - - AL QHAMI N Y MANG DE DR s
Xil EDIFICIOS DE CONTROL DE ACCESD CAYACAL I [TORRES]
SUMINISTRG ¥ APLICACION

an EVENTG Loo 100 100

DE NUEVA GEMERACIDN | MAXIMA RESISTENGIA Y DURARILIDAD A LA INTEMPERIE, ACABADD
MATE CLALQUIER COLGR | STLIDOS EN WIILUME N, 52.0-34.0%, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, A5 ICADA A LS MANUE POR MEDIO B8
BB BROCHA ¥ RODILLO EN MUROS INTERIORES ¥ EXTERIORES A UNA ALTURA MAXIME DE 100 v SOSRE EL MIVEL DE P50, INCLUYE LIMDIEZA SEVIA {
LA SUPERFIE & PINTAR, BOR MEDID DE AGUA Y TRAPD LIMPID, HERBAMIERTA MATERIALES ¥ MANG DF D6GRA B L 0T

SUMINISTRD ¥ APLICACKON DE FINTURA 1G0T ACRILICA DE HUEYS CENERATION MAKIMA QESSTENCIA © CARARILIDAD & LA INTEMPERIE, ACABATG
BIATE CUALQUIER COLOR  SOLHDOS BN VOLUIMEN 32.0-54,05% MARCA COMER ViNIMEX TOTAL O EQUIVALENTE, AP ICADLA A 305 MANOS POR MEDID DE
87 HADCHA ¥ RODHLO EN PLAFONES A UMNA ALTURS MAKMA o 3100 MOSOBRE L NWEL DE PISO. INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZA PREVIA OF L3 M2 20,00
SUPERFICIE A PINTAR , POR MEDKD OF AGLUA Y TRABD LR, HERAAMIE MNTA MATERIALES ¥ MANG DE DESA P L0

SUMINISTRO ¥ APLICACION DF IMPERMEASILZANTE ACRILICE £ ASTOMER (00 BASE AGLIA SARA LOSAS DL CONCRE TU OO SI5TEMAS IMPERMEAZLES
ACRILICOS, 50LIDOS BN PESD 57.0 6150 3%, MARTA FESTER ACRITON 5 ANOS o EQUIVALENTE. INCLUYE PREPARACION PREVIA DE LA SUPERFICIE A&
a5 TRATAR, APLICAND LIMPIEZA POR MEDIO DE ESCOR, DETERGENTE BODEGRADABLE ¥ ADUA LIMELS | HASTA RETEAR SULIEDAD, APLCACION TE M2 250
UNA CARA DE IMPRIMACION. &M DNLUCION B2 2RODUCTE ¥ APLICACION Ut CAPA FiMAL FOR MEDID DE RODILLO ¥ BROCHA | HERHAMIENTA,
MATERIALES Y MAND DE OREA PLCT

SUMINISTRO £ INSTALACION DE PANEL DS YESD TERTURIZADD MARCA USC Er PLATON, MOOELL RADAR, DIMEMSIONES 800 X 800 X 15 MM F
B ESPESOR O EQUIVALENTE  PANEL OON ORILLA INCLINADS, INCLUYE ESCALERA PARA SOLDCACION DE PAMEL A UNA ALIURA MAXIMA OF 250 i, BIA
SOBEE NIVEL DE P50 TERMINADG, HERRAMENTA . MATERIALES ¥ MAND DE O8Ra PUGT

SUMINISTRO ¥ APLICACION DF Si18TemA OE PROTECCION ANTICORROSVA AFLICADD nOM ASPERS O A BOSIGNES Tipo ACORDEGH £y ACCESO)
VEHICULAR, CONFORMADOS £M HOIAS 45K 300 2 DIEZAS) S75¢ ROOM [ FHELA%) COSTRUIDAS A BASE DE MARED T UBULAR METALICD BE 3 FN
MARLDS ¥ TUBULAR METALICO DE 15" EN ELEMENTOS VETICALES, AS| COMD & COLUMNAS DE TUBULAR [E 9 DDE DWAMETRD % 300M DE ALTuRA,
[APLICACION 2 LINA ALTURA MANIMA DE 5,00 M SOBRE EL NIVEL DE DISO. INCLUYE LIMEIEZA MECAHICE, FOSTERICR APLICATGN DE RECURRIMIEN e
BRIMARD INORGANICO QICO EN ZINC AUTOCURANTE. SOLDOS POR VOLUMEN B722%, LNA CABA A 50 MiLS &t 5) DE ESPESOR SECO 'V
ACABADO POLILREIAND ACRILICO ALIFATICO pE DOS COMPONENTES MODIFICADO, SOLID0S FOR VOLUMEN B821%, LA Cass OF MILE (015
MICRAS) DE ESPESCR SECULEN LI OR LHIS . HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPDS ¥ MAND DE OFRADU.GT,

a0

SUMINISTRO & APLICACION DE SISTEMA DE PROTECCIIN ANTICODROE VA, APLICADS POR MEDIDS DE FSFERSION EN & BARREAAS VEHICULARES
FABRICADAS A SASE DE TUHERA DF g- DIAMETRO DE 363 JE LONGITUL X 245 M DE ALTURA, INCLUYE AFLICACION © MPIEZA MECANITA,
FOSTERICH APLICACACION DE RECUBRIMIEN TG PRIMARID MO RGANKSD RICO EN ZINC AUTOCURANTE. SCUINDS FOR YOLUMER 67  UNATAPA ALD
MILS (106 MICRAS) DE S0R 55 L0 Y ACAHADD FOLILAETAND ACRILICO ALIFATICO [ 005 COMBOMENTES sMODIE CADD, SOLIGOS DOR VOLLMEN
BA1T UNATARA DE £0 MILS 1.5 MICRAS) DE ESPESOR SECD. EN COLIR BLANCD, HE RRAMIENTA MATERIALES ¥ MANG GE GBS PUOT

£

@

STRO Y APLICACION DF SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVEA, APUICADIA, POR MEDIOS DF ASPERSION EN o COLUMNAS METALITAS,
 AORICADAS & BASE DE TUBERIA OE 15" DE DMAMETRD ¥ LNA ALTURA DE 800 M. MCLUYE ABLICACION CE LIMBIEZn MECANICA, BOST
ICACICN DE RECUBRIMIENTO BRIMARIC INDRGANICD 0ICD EN. 21MC AUTGCURANTE, SOLIDOS POS WOLUMEN B7=3%, LA CAPA A 4D MILS 1076

ESPESOH SECO Y ACARADD POLIUAETAND ACRILICO ALIFATICO DE GOS COMPONENTES MODUFICADD. S0 IL0S FOR VOLUMES S
PE &0 MILS (1018 MICRAS) DE ESPESOR SECO, BN COLOR BLANGD, AMDAMILIS, HERRAMIE TA MATERIALEES, FQUIPD Y MANG DF O

az

FICIOS DE CONTROL DE ASCESO CAVACAL Ji (TORRES) |

e T
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AS, 5.4

OGHRAR

DE MANTENIMIE

S D
FTIRCERID:

CANTIBAD
TOTAL

SFPCION OE CONCE

LOTT- IO BIC- | ENE-. MAR. | CARDIL | OMAYOL | CIUN JULS . G D
SUMINISTAO Y APLICACIGN DE SHTURA 10 ACRILIGA BE HUEVA CENERACION | MAAIMA RES STENCIA Y EURAEILIZAD A& LA OERED RIE. ACABADO] I )
PABTE, CUAMLGUIER COLOR , SDLIDDS ENVOLUMEN 32.0-74 090 MARCA S0MEX VI NMEX TOTAL O EQUIVALENTE ARLICALLA A (335 MANDS FOE MEDIC DE
bt BROCHA Y RODILLO EN MUROS INTERIDRES ¥ EXTERIOAES A UNA ALTURA MAKMA DE 300 M SOBRE EL NIVEL DE 3150, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE niz 420.00
LASUPEAFIE A PNTAR , POR MEDIG DE ACUA Y TRAPO LIMPIO, HERGAMIENTA MATEDIALES ¥ MANS DE Q324 2L 0T

SUMINISTRO ¥ APLICACION DF PINTURA 100% ACRILICA DE NUEVA GENERALOM  MAKIMA QESSEMGIA ¥ DURAL IGALT A LA INTEMPERIE, ACABADD
MATE, CUALQUIERCOLOR, SOLIDDS EN VOLUME N 320-34.0%, MARTA TOMEX VINIMEX TOTALD EQUIVALENTE, AR LICATA A (3OS MANGS BPOR MEDIO O£
94 BROCHA ¥ RAGILLG SN PLAFONES A UM ALTUSA MAXIMA DE 30 M SOBKE EL NIVEL DF Si50, INCLUYE ANDRMIOS. | IMPIEFS DOSVIA OE LA ™2 50,00
SUPERFILIE A PINTAR  POA MECHD DE AGUA Y TRAB0 LIMPIC, HERRAMIENTA, MATEALES ¥ MANG D5 OSRA P UG T

SUMINISTRO F INSTALACION [IF (MPERMEABILZANTE SREFABRICADD, £LASORADD
ESTIREND (S25) REFOAZADO INTERRAMERTE COM UNA MEMBRANA OF FISSA Ut POLESTER DE 180 WG/ M2 DE ALTA DENSIZAD | MARCS FESTER
MODELO FESTERMIP 2585 PS 25 . 0 EQUIVALENTE, ASUCADO OB MEDIO DE TERMO FUSIOM [MCLUVE LIMSIE 2 PREVIA, POR MEDIOD DE ESCOBA |
JABON SIDEGRAGABLE Y ACUA LIMA A HERRAMIENTA MATEDIALES ¥ MANG DE DERA F4 O
MANTENIMIENTO A BOMBA DE ACUA, TIPO DOMESTICA, VARIAS CAPACIDADES |, 2 ¥ 3 HP  VARIDS VOLTAIES 90 v 220 W, IMCLUYE DESCanERon
ELECTRICA v DE FLUIDOS, DESARMATS DE BOMBA LIMPIEZA DF BARIES POR MEDIO DE SORLADORA DE ARE PORT ATIL MOTOR DE & TIEMPOS,
COMBUSTION 4 CASOLINA, ACUA BBOM SONECRADABLE ¥ TRAPD LIMPIO, ENGHASADD CENERAL DE MOIOR, £1E RODAMIENTOS v ST NES,
EL LIMOcEZA ¥ AJUSTE DE SELLG MECANKI, REMPLAZG DE EMPADUES PLASTICDS, SUSTITUCION DE CapafimonR ELECTREMCD, SECOMEXION [F | EVENTD 1.00 100 100 LOo
COMDUCTORES ELECTRICOL. ENSAMBLATE. LIMAEZA DE BARTES METALILAS POR MEDIO DE CAHDA ¥ STLYENTE APLICATIDN OF BINTLDA ERCXICA
ALTO MPRIMANTE. SOLIDOS EN VO LLIMEN 70%--2% APLICADO A D08 MANDS POR MEDK) DE BROCHA EN PARTES METALICAS CONEXION ¥ SUESTAEN
ELINCIOM ARMIER TE) MATEDIAT FS Y MAND TIE EBA Bl
SUMINISTRE ¥ APLICACION DF IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO BASE ALLA PARA | O5AG DO CHINCAETO CON S5 TEMAS (MPSTMEASLLS)
ACHILICOE, 50LIDOS BN PESO 570 8150 %, MASCA ACRITON B ANUS O EQUIVALEMTE, INCLUYE PREPARACION PREVIA [E LA SUPERSICIE &)
ay TRATAR, APLCANDD LIMPIEZA POR MELIC DE ESCOHA, DETERGENTE BIODECRADABLE ¥ AGUA LIMPIA HASTA BETIRAS SUCIEDAD, APLICATION ne =] 160.00 160,00
UMA CARA DE MPRIMACION S DILUCIDN CEL PRODLCTS v APLICACION (M4 CARA FINAL BOR MEDN DE SODILLG ¥ BAGCHA HERRAMIENTA,
MATERIALES ¥ AAND DF ORGAEUOT
SUMINISTRD, RETIRG ¥ COLDCACION  SinTa vULCAMZABLE 23, MARCA SCOTLH 39 O EQUIVALEHTE, La CLAL SF MATALARR EM CUBIERIA & UHA
& ALTURADE 500 M. INCLUYE, RETIRO DE LINTA EXISTENTENTE, LIMPIEZA DEL AREA DE CONTALTC POS MEDIOS MANUALES HASTA ELIMINAS BESIDUGS ”
QUE IMPIDAN LA CORBECTA ADHERENCIA, UST OF EQUIPG DE SEGURIDAD PERSONAL PARA |RABATOS SH ALTURS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y e
MANG DE OBRA NECESARIA PARA |A GUARELTA EJECUCION DE LOS TRARATOS BLLO,
SUMINISTAD v APLICACION DF SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSVA, APLICADA OB MEDIOS OF A5PERGION L1 4 BARRERAS VEHICULARES
FABRICADAS A BASE DE TUBERIA DE &' DF DIAMETRO DF 360 OF LOMCIUD X 255 M DE ALTURA, INCLUYE APLICATION DE LMBIEZA MECANIGA
POSTERIOR APLICACACION DF BECUBRIMIENTO DRIMARI) INORSANICO ILO EN ZINC AUTOCURANTE, SOLIDDS POR VOLUMEN 57:3%, LNA CAPA A 4 ()

LTO ¥ MODIFICADD CON ESTIREMD SUTADIEND

a9 . srcie Mz 25.00
BAILS IOLE MICRAS) DE ESPES0R SECDNY ACABAT FOLILRE FAND ACRILICD ALIFATICH DE DOS COMPONENT FS MODIFITALD, SDLIDOS PO0 VOLUMEN
SO LUNA CARA DE 4.0 MILS [I01LE MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOS RLANSS, HERRAMIENTA MATERIAMES ¥ FAAND OE CHREA PUDT
SUMINISTRO ¥ APLICATION OF SISTEMA OF FROTECCION ANTCOSROSIVA, AP|LICADA POR MEDIOS DOF ASPERE 0N EM 4 COpUMMAS METALICAS,
FABRICADAS £ BASE DE TUBERIA pe 15 pE DISMETRO v UNa ALTURA OF BOO M. INCLUYE APLISATION OF LIMAIEZA MECANICS, FOSTERIAD

top |APHCACION DE RECUBRIMIENTE PRIMARIC INDRCAMILO @ica £ ZING AUTOOURAMNTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 67575 UNA CARA A 4.0 MILS (1016 o e
MICRAS) DE ESPESOR SECD ¥ ACABAND PFOLILRETANG ACHILICD AL FATISH DE BOS COMPONENTES MODIFCADO, S0LI00S BOR VOLUMERN S5=T% UNA,
CARADE &G MILS 1015 MICRAS) DE ESPESUR SECO, EN COLOR BLANCG, ANDAMIOS, HERBAMIENTA MATERIALES FOUIZO v MANO DE OBRAD UG T

| XW.TORRES DE VIGILANGIA UBICADOS A UNA ALTURA DE 7.00 A11.00M.

SUMINISTRO ¥ APLICATICN DE RINTURS 100% ACRILICS CE MUEVA GENERACION - MAXIMA RESISTENCIA ¥ DURABILIDAS A LA INTEMPERIE. ACABADIO
MATE, CUALCRIER COLDR, SO 05 EN VOLUMENY 520-34.0% MARCA COMEX VINIMEX TOTAL D EDUINMALEMTE. AFFLICADA & DDS MANOS PO MEDND DE
o BROCHA ¥ RODILLO EN MURDS INTERIORES ¥ EXTERIORES & UNA ALTURA MARKIMA DF 100 M SOBRE EL MIVEL DE PIS0, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA TE M2 28125 28128 2E1LI5 2E3s
LA SLIPERFIE A PINTAR . POR MEDIO DE AGUAY THAPD LIMPIC. HERRAMIENTA, MATERIALES ¥ MAND DE OBRA PLLDT

SUMINISTRO v APLICACION DE 5i8T0RA 1007% ACRILICA DE NUEVA GENERACION  MAXIMA BESISTENC A v IPURARILIDAL A L INTEMPERIE, ACABADG
MATE LUALQUIER COLOR , SOLIDOS EN VOLUMEN T2.0.32.0%, MAHCA COMEX VINIMER TOTAL O EQUIVALENTE APLICADAA DOS MANGS FOR MEDID DE

102 1BSOCHA Y RODILLO EM FLAFONES A UMA ALTURA MAKIMA (1 300 M SOBRE EL MIVEL DE PISS, INCLUYE AMCAMICS | MEIEZA PREVIA DE L] 300.00
SUPERFICIE A PNTAR . POR MEDIDDE AGUAY TRADD LIMBID, HERRAMIENTA MATERIMLES ¥ MANG DE DRSA A UOT
SUMINSTRO £ INSTALACIGN. DE (IMPERMEASILIZANTE PREFABRICADO, ELAHORADD CON ASFALTO v MOOIFICADO CON E5TREND HulADE
158 ESTIREND [S85) REFORZADO NTERMAMENTE CON UNA MEMBRANA DF FIBSA DE POLIESTER DF 180 KG/ M7 E ALTA DENSDAD | MARCA FZSTER, . — — e i
MODELD FESTERMIP Z5BS B2 45, O EQUIVALENTE, ABLICADO SOR MEGCIO DE TERMLO FUSION (NCLUVE LIMBIEZA Bt . POR MEDID D= ESCOHA,
JABEN BIDDECRADASLE ¥ AGLUA LIMZ A, HERRAMENTA, MATERIALES ¥ MAND DE OBAA B.U.0.1
sU E HETALACION DE RUERTA LISA ASATISLE DE LNA HOIA DF 0.90 X 30 M FARRICADA ERALUMINID ANG D 2400 COLOR BLANLD. BERRN :
RRACAS A D05 CARAS. CON LAMINA DF ALUMINIC ANDDIZADD COLOR SLANGD, TAL 19 M IHCLUYE (005 PIVEOTES DESCENTE iM :
14 CO DARA BUESTA DE 60 A 83 £C. FUERZA, MARCA HERRALUM COLOR BLANCD O SOUIMALENTE, LIRA CHARA © PZa 500
URIDAD DE TUMML MARCA DEKTER DELUKE CLAVE 6357, ELEMENTOS DE SELLADO ¥ FOATIDN | MATERIALES. HERTAMENIA Y Maflo DE [} /

Pogina 11 de 32
Bowlevard de B islas Mo | Col ke del Cayacal, Lasmi Candnin, Michoacan, ©.F, 830
— TEL [ 753] 33 30700 wwew puirinl 3o orens.com.




GOBIERNO DE

MEXICO

IRINISTRACION DEL T

"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

IGN OE CONCERTO

SUMINISTRO, HASILTADD, FABAICACION OF ESTRUCTURAS METALICAS CON FERFILES BSTHUCT AL
BARANDONLES METALICOS PERF

SDLIDODS POR VOLUMEN 723 2%, 1DOS CASAS OF S MILE. (1522 MIC2AS) CADA UNA e E5

INCLUYE: LiIMBIEZA DF L& SUPERE
EIECUCION P,

BE 1 PULL LED. 30, CON RECUBDIMIENTD SIIMARID NORCANICO RIS EN ZINC AUTOCUSANTE SOLDOS PoS
YOLUMER 87225, LA CARM A 40 MILS (16 MICRAS) DE ESPESG & SECO RECUBAIMIENTS DE BN LACE ERCIGED CATALIZALC S0LIAMISA MODIFICACO,,
EE0R SECO Y ACABADS SULIGHE AN ACHILICD ALIFATICD HEC 634,00
Dk s COMPONEHTES MODARICADS, SOLIDOS POR VOLUMEN BB, UNA CABS DE 40 MILS NONE MICRAS) DE ESPESOR SECO, EN COLOR HLANTD,
E A RECUBSIA, MATERALES, MANG DF DOBERA, MAGUINARA, EQUIPD, HERZAMENTA ¥ 1000 L0 NECESARIO DagA

MARINA @ CGPMM
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DIS: | “ENE- | FEB- | MAR- || ABHIL

AAYD ~AUN-

k-

EMISTALACION 5F VENTANA DE ALLMINID NATURAL, DIMENSTINES D 2432100 M, FABRICADA BN

TURA FROMEDIO DE 850 ™M, POR MEXD DE
HERMETICN DE SILIIUN, AFLICACINN DE PRUEBAS DE HERMETICIDAT HERBAMIENTAS, MATER BLES ¥ MAND DE O

RS ELECTADSTATICA ¥ CRISTAL FILTRASOL Do EMM DE ESPESDIR, INCLUYE (ZA0E VERTICAL D MATERMALZS A
CALERA, INSTALACION EN MURDS | ALNEATION | FLOMED, FIZACION, APLICATION DE S

MARCD EM FERFILES CF Ad

Il i,

Hza 200

BRA DGO

FABRICACION £ INSTALACION DOF VENTANA DE ALUMI?
LINEA DE 3'. COLOR BLANCD End PiTURA ELECTRO:

TICA W CRISTAL

AL DE BMM DE ESFESOR (MG L

D NATURAL DIMENSONES DE 257 X 110 M FASRICADA EM MAHCD EN PERFILES DE ALUMIP A,

LNA ALTUGA PROMECED DE 850 M POR MEDO DFE ESCALERA NSTALACION SN MUROS | ALINEACION | PLOMED, FUASION, ARLCATION DE
HERMETICO O SILCION, APLICACION DE PRUEBAS DE HERMETICHDAD HERSAMIENTAS. MATERIALES ¥ MANG (IE OERA B U O

128JE YERTICAL DE MATERIALES A
By oo

UNA ALTURA PROMEDID DE BS0 M, POR MEDID JE ESCALERA, INSTALACION EM MURDS | ALNMEAZITN | BLOME

FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA GE ALUMINID NATURAL, DHAENSIONES 5F 128 X100 M, FABRICADA N MARCE £N PEAFILES DE ALUMIMIC,
LINER: DE 3°. COLOR BLANCO EN FINTURA EL EUTROSTATICA ¥ CRISTAL FIL TRASOL DE SMM OF ESFESCH, INCLUWE (£00% VEQICAL DE MATERIALES A

HERMETICO DE SILCIGN, APLICATION [t PRUEBAS DE HERMETIC DAL HERRAMIENTAS, MATERIALES ¥ MAND DE OBRA PLO.T

0. FLACKN, APLICACKIN [JE SELLO =y Loo

LIMES DE
UNg ALTURA PROMEDIO OE 850 M, POR MEDIOD OE ESCALERA, INSTALACION £8 MUAGS ALINEACION | PLOME

FABRICACHON E INSTALACIGH DF VENTANS DF ALUMINIO MATURAL DIMENSIONES OF 100 % G50 M FAREKCADA EN MARCO EN PERFILES DIE ALLIM NG
- DOLOR BLANCDY EN DINTURS ELECTROSTATICN ¥ CRISTAL FILTRASOL [JE BMM DE ESDESOR INCLUYE WAL VERTICAL DE MATERIALES &

HERMETICO OF SILICION, APLICACKIN DE SRUEEAS GE MERMETICIOAD HERRAMIENTAS, MATERIALES ¥ MAND DE ORSA BU. 0]

O, FUIACION  APLICACHIN [ R wo

no

FASRICACICN £ INSTALACKON DF VENTANA DE ALUMINIG NATURAL ;

XV.RACKS DE INFORMATICA = = . .
SUMINISTRS v APLICACION DF RINTLGA | 00% ATRILACA DE MUEYA CENERALDION | MAXIMA RESISTENCIA v DuRAB

BROCHA Y RODILLO EN MURGS INTERIORES ¥ EATERIGRES A UNA ALTURA MAXINA OE 500 M. 50BRE EL NIVEL CE
LA BUPER;S ABINTAR POR MEDIO DE AGUA Y [RaB0 LIMPIO, HERRAMIENTA MATEKIALES ¥ MARNG. DE DBRAP LG

TIMENSIONES DE |20 H M, FABRICADA £ MARCO EN PERFILES DE ALLMINIC,
LINES DE 3. COLOR RLANCO.EN PINTURA ELECTROSTATAS ¥ COSTAL FIL | RASOL OF ShM DE ESPESDH INCLUYE 17ATE VERTICAL DE MA
SNA ALTURS PROMEDID DE 850 M, HOR MECIO DE ESCALERA, INSTALACION £ MUROS  AUNEACION . BOMED, FUACION. APLICACION OF SELLG| 574 .00
HERMETICO D SILICKIN, ABLICACION D PAUEEAS DE HERMETICIDAD HE RRAMIENTAS MATERIALES ¥ MAND DEOBRARULT

ILIDAD, & LA INTEMPE
MATE CUALQUIER COLOS SO0 0S5 M YOLUMEN 320 JA05, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL O EORIVALENTE AP ICALIA A DS MANOS POS MEDIC DE

 ACABALG

IS0 IMLLUYE LIMEIETA BREVIA DE 2 24990

SUMINISTRO ¥ APUCACKON OF PINTURA 100 ACAILICA CE HUsva CENERACION  MAXIMA RESSTE T v OLRAE:
MATE, CUALQUIER COLOR 0Ll

SUPERFICIE ARNTAR , POR MEDIC DE ACUAY TRAPS LIMBID. HERRAM ENTA MATERIALES ¥ IMANG [F DR B

FLIAL & LA i
S ENVOLUME N 32.0-34.0%, MARCA CORMER VINIMER TOTAL O EQLIVALENTE, ARLICAA A DS MANDS POR MEDND 0
BROCHA ¥ RODILLD EN BLAFONES & UNA ALTURA MAKIMA DE 300 M, SOBHE £1 NIVEL DE PISO. (MCLUYE ANGAMIOE LIMBIEZA PREVIA DF LA 2 90.00

FERIE ACARZOD

20,00

JASON BIODECAADASLE ¥ AL LI MPlA, HERRAM ENTA MATERIBLES ¥ MAND DF SIBRA BT

SUMINISTRD B (NSTALACION OF IMPERMEASILZANTE FREFABRICADD, ELABORADD TON ASFALTO ¥ MODIE:
ESIIRENG (SBS) REFORZADC (NTERMAMENTE CON. UNA MEMBRANA B FIBFA DF POLIESTER DE 1580 RCH M2 GE ALTA DENSIDAD | MARCA FESTER
MODELD FESTERMIP JS8S PE 45 0 EQUIVALENTE ARLICADD FOR ME XD OF TERMO FUSION iINCLUYE LIMPIEZS, PREVIA DOR MEDID DE

CARD CON E

RS,

MEDIOS UG TALES E IMPRESION £N BARE | BOMDL. LIMPIEZA DEL AREA DE APLICACT
OF RETULADG, APLICACION DE COLOR SIMLAR A £X
FLANTILLA ¥ AP CACION DE BINTURA 0% AL ICA
COLOR ACABASO MATE, SCLIDOS N VOLUMEN J20.34. 5%, MARCA COME S VINIMEX TOTAL © EQUIVALEN
BROCHA A UNA ALTURA MAXIMA DE 500 M. SuS:
Bul

N, TRAZO , MIVELATION ¥ COL

ROTULADD EN MUROS APLANADOS, INCLUYE TRAZO D LODOTIROS Yo LEYEMNDAS, POR MEDD DI SLANTILLA Of IMPTRES FLABCRADA, DOR

STEMTE PR MEDIS DE FINTUHA EN AEROSOL EN CONTORMG Dt ALANTILLA RETIRG (=3
£ NUEVA CENEAATION , MAXIMA BESISTENCIA ¥ DURABIIZAD A LA INTEMSE
APLICADA & DO5 MANGE BOR
RE EL NIVEL DE PISO TERMINADD, (ML UYE ANDAMIOS, HERHAMIENTA MATERIALES ¥ MAND DF OE54

DCACKON [z PLANTILLA EN EL ARES

5 CUALOUIER] M2
e

s

0 ¥ ALICACION DF IMPERMEABIL ZANTE ACRILICE ELASTOMERICO BASE ALUA PADA LOSAS DF COMET
. SOLDOS EN PESO 570 - B150 ¥, MASCA CESTER ACEITON 8 AMDS O COUVALE
ICANLD LIMPIEZA BOR MEDIC DE ESCOSA, DF

AN DS ORI [0

UNE PREPAIZACION PREVIA DE LA SU
CENTE BIODEGHAABLE ¥ AL MPLA | HASTA RETIRNR SLCIEDAD ARICAL £ w2 13250
FIMPRIMACION gih DILUCION ) PRODUCTS v ABLCACION UNE CARA FINAL DDR MEDIO DF H0O0ILL0O Y BROSHA HEARAMIGRTA

ET0COM SISTEMAS iMSERMEnELE

e
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NTENIMIE

ADKENIS

ROGRAMA DE MA

P TOH DE CDN«.EF"’L‘

ENE- | FER- | MARS CABRIL | MAYO

l“&»..ICN DE AUERIALISA. Ae.A‘lsL» Y -IOJa DE 080 X210 4, :lc,«,:‘,,n—r»mw

A D05 CARAS, CON LAMINA DE ALUMINID ANDDIZARO COLGH SBLANCE, CAL 18 M, INZL
L C0 PARA PUSRTA UE B0 A B3 KO, FUERZS MARCA HEBRALUM COLOT BLANCD O EOUN

% SECURICACICE TOMM MARCA DEXTER DELUKE CLAVE 8557, ELEMENTOS DF S50LLADD ¥ FUATION MATERALES, HERRAMENTA ¥ MANG [

Pagrg 13 ee 32
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"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.

BRICAUA PARA MANTENIMENTOS CEMERALES CONFOEMADA 500 HN OFRIAL CON EXSERIEMCIA MINIMA DE CINCE ANOS | EN MANTEN IS (SN
LHFICIOS, INCLUVE TRES TECHICTS ¥ D05 AYURANTES TODOS COM EXPERIEN i En TRABAIOS DF ALBANILFSIA, FLOMERIA CANCELERIA DE
ALUMINICY METALICA BNTURA, ELECTRIDIDAL, JARDINERIA ACABADOS, COLOCACION DE PLAFOMNES, INSTALACIONE S SANITARIAS, HIDRAULICAS
SULDADURA Y CARBINTERIA  INCLUYE. HERRAMIENTA SQUIRDS, VEHICULO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SMENCIONADAS UG

MES

LoD

oo

8

BRITGADIA NMOCT UMMM, AR [ MSTALACIIN Y CESINSTALACION D AR710ULOS MAVIDERMGS, COMPUESTA BOR UM DOFECIAL ¥ 1D AYLDANTES GENERALES

119

CONSTRUCCION O MUBD APARENTE, ABASE DE TABIMAR, DIMENZION EE 24 K12 X115 CME JUNTEADD COM MaR TERC-CEMENTO-ARENA PROP we A
UhlA ALTLRA MAXIVA DE 300 M. SOSRE EL NIVEL DF HISOTEAMINADD, INCLUYE ACARAEODS ¥ ELEVACKONES 15 MATERALES, ANDAMIOS. ACREGADIOS,
[RATE, COLCCACION ¥ PLOMEAIID DE MUSDS , HERRAMIENTA MATERIALES v MANU LE GBS SUOT

20,00

CONSTRUCCIGH DEMURD DE TABLA CEMENTO A DOSLE CARA E5P

O (€ PANEL |27 MM, (12°] ¥ UN ESPESDR 08 MURD DIE I OS5 COLOCADO A
WNA ALTURA MARIMA DE 100 SOSRE EL MVEL DE PISO TERMIMADD, INCLUYE. FAS0S ELECTRICOS SAMIARIOS HIDRMILICOS , S5TOUGCTURA CON
PERFILES GALVAMIZADOS IP0STES  CANALE ASH CISTA DE REFUERZD TORNILLERIA 2 CAPRS DE READY M O EQUIVALS M JUTETAS ¥
FEARDRACIGNES. ASI COMD | & AFLICATION DE 2 CAPAS BF DINTURA TMARCA COMEHR LINEA VINIMEX TETAL O EQUIVALENTE, CUALGUER COLDR.
APLICADA BOR MEDIC DE RODILLED ¥ BROCHA HERBAMIENTA MATERIALES ¥ MAND L2 DBRA RO T

M2

2000

TONSTRUCCION DE MURD DF PAMEL YESO [TABLARGCA} A DOBLE CARA ESPESOR D PANEL 127 MM[2) ¥ UM ESPESTR e MUEG S,
COLOCADC A UNS ALTURA MAX M DIE 300 SUBRE EL NIVEL DE PISO TEAMINADIC RULUYE, PASDS ELECTR SANITARIDS, HIDRAULICOS
ESTRUCTURA CON PEAFILES CA VANIZADDS POSTES | CANALETAS) CINTA OF REEUERZO TORMNILLERIA 2 CABAS DE READYMIA O EQUIVALENTE EN
JLNTAS ¥ BERFORACIONES AS) COMO LA APUICATION D 2 CAPAS GE PINTUAA MARCA COMEX LINEA VINIMEX TOTAL O ELINVALENTE, CUALDUIER
COLOR APLICADA POR MECKD DE ROGILLG ¥ BROCHA HEQmAM Ey TA, MATERIALES ¥ MAND DE GHRA PUOT

122

CRNSTRUCCION DE MURG DE BANEL W, ESPESOR DE PANEL 10 CMS, AcanAnG APARENTE, INCLUYE AMCLAJE DE ELEMENTE £N MURDS, AMARRE
PERFORACIONES ¥ MAMIDBRAS NEDESARIAG PADA LACONRECTA EJECUTION DE LDS TRABAIOE, HERRAMI ENTA, MATERIALES ¥ MANDDE ORREL BT

M

150.00

ELABDRACION v APLICACION DF AFLANADD SASE MOATERG CEMENTIARETE, PROPORLION T4 CON N ESPESOR OF 7 OV FARA APLCACIGNEN
MURCS DE TABIQUE, ELABORADO DOG MEDIO MANLALES. INCLUYE AURELALIS, ELABORAZION DF MEZC: A AZ CACION BOR MEDIOS MANUALES
HERRAMIEMTA MATERIALES ¥ MANG DE 08 U0 T

127

CONSTRUCCION DE PLAFGN CIEGD, & HASE DF PAMEL YESS 127 MM D ESAESO0R, INSTALADIO A LNA ALUTURA MAXIMA DE 3,00 14 SUBHE EL NIVELCE
BISO TERMINADO, INCLUYE TRAZD ¥ NVEL MAla UBICACION D BLAFDN, COLOTALION DF PERFILES CALVANIZAIN. [ AMaL LISTON, CanaL DE
CARGA. REBORIE 0 TENSOR DE ALAMBHE GALVANIZADD, TORMILLERIA CINTA LJE REFUERZO; SELLADO BE JLINTAS v TORNILLERIA FOHRME L
HEADVMIL 2 DOS CARAS APLICATO CON LLANA, APLICACION DE ACASATO SOBRE EL 10TAL DE PLAFON, BOR MECHD DE HINTURA VINIME X TOTAL O
EUIVALENTE CLIALOUIES COLOR APLICALIA A DIOS MANDS COM RODILLDY BROCHA, HERRAMIENTA MATERIALES ¥ MANG D& DBRA L LOT

M

25

CONSTRUCCION DE PLAZON CIEGO OF PANEL CEMENTO DE 127 M DF ESPESO0 A UMA ALTURN MAX Ma OF 300 M. D2 7 TURASDERE EL NVEL DE
Brso TEQmMINADD, S PREPARACIONES ELECTRICAS INCLUYE CaMAL DE TARCA CANGL LISTOR, ALAMSHE GALVANIZADO, ANGULO FREMONTALND
CAMALETA DF CARGA CINTA DF DASEL DE GEFUERZO 2 CARAS CE BEADYMIX STD EN UNIOMES Y FIIACIONES, T0MI | ERIA. RE BORDE 37
HERBOMIENTA MATEAIALES ¥ MANG DE OSRADUGT

Mz

EXCAVATIONES EN ZANIA CON HE REAM ENTA MANUAL EN MATER AL 150 5 eI O8O M DE PROFUNDIDAL (VOL IKEEN MEDID0 BN BANGD]
INCLUYE : AFINE DF TALUDES ¥ FONDOLASI COMO EL COMBENSADG. MANG L3 OHRA, HERRAMIENTA ¥ TODO L0 NECESANK FARA SUCOH la
EJECUGION, RUOT

fA3

SUMINSTRC, HABILTADD v COLOTATIDN DE ACERC DF SEFUERZO DE 10 MM {MAML 3} [3/8 @) DE ALTA RESISTENTIA OF FY24200 KGICME INCLOYE
ALAMBRE PARA AMARRE TRASLABES, COBLECE 5 GANCHOS ¥ DESPERDICHOS, MATEIRIALES, MA N DE DBRA HERRAMIENTA Y TODO LOUNECES
PARA LU CORRECTA EIECULION, BU0.

&

SUMINISTAD) HABILITADO ¥ COLOCACIGN DE T BRAACABADCG COMUMEM MENTOS FSTRUCTURALES VARAS SF0T) DINES, SNCLUYE
DESCIMEBRADO, MATERALES, MANG (1- Chibids, HEREAMIENTA Y TOG0 L0 NEC ESARIC BARA SUCORRECTA EIECLCOM, PO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTRG SOALDADAG X G- 00 INCLUVE ACARRED HASTAZL 51750 OF OBRA TENDID0, AMARRES
HEHAAMIENT A MATERALES ¥ MANG DE DESA P U CnT

Mz

SUMINISTRG DF CONCRETS HIDRAJLICD B EMEZCLARNG DE FIC-350 KG/CM: DE RESISTENCIA NORFAL A |15 28 DIAS COM B MIMIENTD DE =12 0o ¥
TAMAND MAXIMT OF ACREGADE DE 32 Nl UYE: DESTARGA & TIRE: URECTO B LS CAMLONES REVOUVE DORAS. MAT ERMALES MAND DE DERA,
EQUIPO, HE MIENTA ¥ TODO LD NECESAD BARA 51/ CORRECTA EIECUCHIN, P &1

M3

SUMINISTRO OF CONCRETE HIDAALLIO BREMEZCLADS D FE-150 REfohT OF BLSRTTioE NOSMAL 2 LDS 28 IS CON REVERIMIENTO DE 10 0 7
FTAMANG MAXIMD DE ACREGADD DE 4%° WLLUYE - DESCARGA A IR0 DIRECTO DE LOS CAMIDNES REVELVEDODAS, May HEALES MANC DS OB,
EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TOOND L0 MECESARIO HARA EU CORPECTA EIEEUCION, Bu.0.

oUIPO A0 ARIA PAR n A BRIGADA
RET P CAVADORA HIGRAUL ICA 416 D E QUNMALENTE EN CARACTERISTCAS | INCLUYE: ALGELADOR DE TRABA DOBLE BARA CAMZID [E
HERE R TAS T

1600

LTEQ A W M3 DF CAPACT AR, INCLUYE LOMA PLAGTICA, BARa PRTTECTIGN E MBI LES EN-Cada / /

HORA

CAMICN < TITAN CON CAPACIDAD DE 16 TONELADAS DE CARCA /
Re O ATERIALES CONS Er

SalMiNy; LAMBRE RECOCINO CAL 1S, PRESEMIACION RO 0 0F 11z

HIRA,

BEA

500

20,00

Fopaa 14 dr 32

Botouied 918 sk No, T Cal isla del e, |3z Caogands, Vichowear, £ & (0950
s TEL (5475 4 3000 mwn Cuerivlisiracrdens com.
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[

= 2 o ; 3
136 [SUMINGS THO DE REMACHES 14" CON CUESP0 OF ALLBNIS Y CLAVO BF HACER U, PRESENTACION BOLSA COM 50 B7a5 [ 400
157 |SUMINISTRO DE FIJAS DA% LAMINA CASEZS COMBINADA PIIAS OE 1 NUMERG 8 PR ITAC DN CAJA CON 300 PIAS Fih 2.00
136 |POAS MULTIUSOS 12 BE LONCITUD, NUMERG 6, PRESENTACION CAJA DE DE 100 PZAS [ 2.00
=) TACIUETES BASTICOS I CLAVE TAQISH MARLA THUPER 0 S MILAZ PRESENTACION, BULEA BL 50 Fran PZA 5.00
Ta0  |TAQUETES FLASTICOS 56" CLAVE TAQ-HGP MARCA TRUSER O SIMILAT PRESENTALION . 0L GA O 50 5785 A 300
151 SUMINISTRD DE TRAPD HDUSTRIAL PARS LIMRIEZA DF EQUIPOS O EQUIVALEN | & HG 10.00 10.00 10.00
42 |SUMINISTRO DE ADHZ80ve) KOLORINES PLUS, SRESENTACIGN SACO DE 20 KGO EQUIVALENTE SULTo | 200
M3 |CINTA AISLANTE TEMELER 1700 MARCA 34 [ 2000 | 2000 | 1000 | 000 | woo | woo | woo 10.00 1000 w00 | 1006 | jeo0 | Jooe
144 SUMNISTAG DE 5ILICON MARCA SISTA O EQUAALENTE  COLOR TRANEEARANTE FARA AREAS HUME AL 000 500 .00 5.00 500 5.00 500 500 5.00 5.00 5.00 500 5.00
45 |SUMINISTRG DE NG00 BE CORTE PARA MINIEULIDORA DE 9 X 18 X 7/8 CORTE EN ACLRG 10.00 10.00 10.00 10.00
146 |SUMIMISTRO DE WO-40 [AFLOJATDDO) PRESEN | AGICON OE 272 GRS W0.00
ey SUMINISTRG DE SUMINSTRI DE CINTA TEFLDN 32 0.0 0,00 10.00
148 [SUMINISTRO DE CEMENTANTE [PEGAMENTO) BARA PVC ALTA D3ESI0N TANGIT . DRESEMTACON 275 ML 15.00
148 ISUMINISTRO DE PINTURA EN AEROSOL MARCA COMEX VARICS COLORES . PRESENIALION LITRO 5.00
150 |SUMIMISTIRG DE BDCHADE 3 500 5.00 500 500
5t SUMINISTRO DF PERRO DE HISORD MALEASLE DE V&' DE DIAME THO INCLUYE ROLDANAS
157 SUMINISTRO DE PHAS CALVANIZADAS (€ 10CM DE LONGITUD X1 12" DE DIAMETRS SAMCLUYE BOLDANA Y TUEICA
152 |SUMINISTRO DE CANALETA THORSMAN DOE PYE 35 mim COLOR BLANCD TRAMOS DE 250 M 500 . 500 5.00
155 SUMINISTRO DE LiJA ATUA, NT20)
155 SUMINISTRO CFE ABRAZADERA D 5 10,00 10.00 10.00
56 SUMINISTRO DE ABRAPADERADE UNA T2 5.00 500 500 500
157 SUMINISTRE OF ABRAZADERA DE UNA DE 55 5.00 500 500 500
158 SUMINISTRO OF CRASA LUBRICANTE MULTIJSCS PRESENTALION 450 C MARCA TRU PE & O COUNALENTE
159, JSUMINISTEO DE CERICLO DE ALAMBRE CON CZRUAS DE ALERO INOXIDASLE 64 PINCELES MARCA THUPE R & £ DUVALENTE
60 SUMINISTRO DE CINTA TEFLOM SELLA RUSCAS WSO GENERAL T MM EN BLISTER MARCA TRUPER 0 EQLIVAL ENTE
181 SLIMINSTRG DE ALAMBRE GAVANZADO CAL 14
162 [SUMINISTRO DE ALAMBRE CALVANIZADD CAL 18
63 [SUMINISTRODE ALAMBOE CALVANIZADO CAL 20
R SUMINISTRO DE ALAMBAON DE V4 1
185 SUMIMISTRO CE SROCHA DE &
166 JSURINISTRD DE CANDADS PHILLES 113
67 [SUMINISTAD DE CARTUCHE GAS BUTAND DESECHABLE
68 |SUMINISTAO DE CHALUPA DE SOSHERPUNLR 5.00 00 500
168 [SUMINISTRO DE CINCHO DF PLASTSCD S0 LM G RUESD NATLRAL 1000 P25
70 |SUMINISTRO DF CINCHG SUIETACARLE 20 CM PAMDY (T 1000 025
11 SUMINISTRO MTA DE MONTATE DOBLE CADA 34" A SM
7] SUMINISTRO D2 CINTA TEF LGN DE 17 2.00 2.00 200 2.00
173 SUMINISTRG DE CINTA TEF LON DE U2 200 200 2.00 z.00
(EL] PARRAGOE DE Y4 % T
75 [SUMINISTROT PILUMA EHPANG VA FISHER 75000 3.00 300 o0 .00 500
176 SLIMINISTRG BF CARRUCHA DOSLE 28
T |SUMINISTRO DE GARRUCHA SENCILLA =8 2
78 SUMIMNIGTRO DE GRAPA CURVA 10 MM BLANCA BOLSA C/20 PZA BOHSA 500
179 |SUMINISTRO DE CRASA DARA CABLE COAXAL 16 MM DA 500 ]
160 [SUMINISTRO DE CRAFA PLANA 5/52 ) 10.00
181 SUMINISTRO DEHILO O i SLANCO X MM 1% 200 2.00 200 200 200
B2 D SLANCO 8 M KEl 2.00 200 2.00 200 200 \
182 MTASEL ADCRA CON LU DEA 2.00 2.00 2.00 200 200
84 SUMINISTRO DE LA DE AGUA N340 [ 200 2.00 200 2.00 200
155 |SUMINSTRO DE LA DE AGUAN 220 [ 2.00 200 200 200 200
&6 |SUMINISTRD DE LA DE AGUS N 100 B2 2.00 200 200 200 2.00
57 SLMIRISTRO DE Glis N I50 BZA 200 200 200 .00 200
BE SUMINISTRO DE L RIL FiMA DA .00 .00 2.00 200 | 200
=) iSb.\-"NJSTQD;:‘{: Ll ROJA T2 GRANG 120, il 200 200 .00 2.00 200
90 | SLAMINISTRD CE LOA PARA PLOMERG N- 120 ™ 25.00 25.00
Bl SUMIMISTAD OF PASTA BARA S04 DAR CHICA D7A 10.00
a2 SUMIBMISTAD DE REMACHE POP §-448 V8"~ If4 BDLSA [ 50.00
83 SUMINISTAO DE REMACHES H52" X W/H* 50 PZAS K565 [ 50.00
=23 5l NIS TR RESISTOL 5000 N BOTE DF 500 ML e iy .00 2.00 LO0 200 2.00 :
a5 Su%‘g §% RONDAMNA DF PRESION DE " = | pza 100.00 \
1 PETMINIST RO DF RONDANA OF PRES 0N BF 50 P 2 DZA 10000 : Pt
= HONDANA OLANA CALVAN £ P K 100.00 il A
, { ol AL | 100.00 il 7
[ e B7A 200 200 7he d 200 [ 200
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MEXICO MARINA @ CGPMM
SISTEMA PORTUARIO NACION [ L.V
GERENCIA DE INGENIERIA
: LPN-013178002-012-2022
"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CARDENAS, MICH.
SUINISTRO DE TORMILLG PANEL REY ESTANDAR 57 1 5/ FOSDEATADS B 500.00 500.00 500.00
]S.JM:NISTRU [ BEY ESTANTAR 812 BEn S00.00 500.00 500.00
TR REY B/E DAL DEAMABASE 8 | W oF4 500.00 500.00 S00.00 500.00 500.00
TRO O TAINILLY PA REY ESTANDAA G X1 FOSFATADC SEA S00.00 500.00 500.00
B0 DE TORNILLE PLANG NEGRO 107 X 1 121 2h, 500.00 50000 500.00
FNILLO PLANG SECRO B X112 oz4 | so0.00 500.00 500.90
UERCA GALVANITADA OF 14 PEA 50,00 50.00
ERCA CALVANIZADA DE 3o DEA 50.00 50,00
TUERCA UN/ON C2WE DE 34 CZA 50.00 50.00
UERCA UNION DF 27 CALVANI ZADA [T 50.00 50.00
SLUMINISTSD DE TUERCA UNION DE COBRE DE DEA S0.00 50.00
SUMINISTRO O ERCA UNICON By 3 PEA 50.00 50,00
SUMINISTRO DE TUERCA UNION PVE HIDRALLICO DE T ) 50.00 50.00
SUMINESTR DE TUSROA UNIGN PVC HICRAULICD DE 2- P2 50,00 50.00
SLMAMIS TRO DE YEE0 HiLO RE 2.00 .00 200 2.00 200
215 SUMINISTRO DE JUNTEADDR TEXDOL SIX0L BLANCD B2h 2.00 200 2.00 2.00 2.00
RO D ATERIA HBRO SA 10
[SLIPALSTAD BF TUS0 DF PWC SANTARID BF § |A2" [18000) TAAMO D6 W02 LONGTUD ) 200 200 2.00 2.00 200
3ty STAD SE Tuiten ol BV S4NIFARID DE | © (35 M04) TRAMID D2 & ML DF LONGITUR BEa 200 200 200 2.00 200
SUMEN STADH DE TUS0 0F MWL GANITARID DE 344 © 1330M) TRARYD BE © M. DE LONGITUG 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
SUMIN STRO DE TUSD D€ S SANTAR D BE 11 * {1 3MM; TRAM IF 4 M. DE LONGITUD 2.00 200 o0 200 2.00
SUMINETRD DE CODO 90° FYE 4LECO, PARS CFMENTAR 1 17 [3EM M) .00 2.00 2.00 2.00 200
22 JEUMINISTRO DF Ceal S0 #Ve HUEED , PARA CEMENTAR | 2EMM) 200 .00 2.00 2.00 200
222 D COO0 20" SVE HUECD . PARA CEMENTAR 384 " (13vi) 200 200 200 200 200
FF5 |umiNGGTRD DE COA0 B0° VT HUECT: PARA CERENTAR 147 " i1 3MMay 200 200 2.00 200 2.00
22e | LUNIKISTAD DF COO0 35° 53T HUBCD, FARA CERHENTAR | 173 | 3800 | 200 2.00 200 200 2.00
235 | SLININSTAC DS £0(0 35" 5T HUECD , PARA CEMEATAR | * (2500MI .00 2.00 200 2.00 2.00
225 D CODO 45" PWE HUECD . PARA LER ENTAR 304 " 1195 .00 200 200 2.00 200
29 SUME hesTRO DE CODD 857 PV HISED . PARA CFMENTAR 1/7 " (1380M) 2.00 2.00 .00 2.00 200
225 SUM WISTRO DE COPE VT HUEED , FARA CEMERTAR 1 172" | 3amand| 2.00 200 00 200 200
el JuMIMISTRD DE COME SVE AUECD . FARA CEMENTAR 1° (235MM) 2,00 2.00 2.00 .00 200
230 I DECDRE VL AUSCD . PARA LEMENTAR 318 " (T9MM) 200 2.00 2.00 200 2.00
am SoMINISTAD B0 COME PN SUECD FATA CIMENTAR 177~ (150881 200 2.00 2,00 200 2.00
52 PVE HUESE . Faca CEMERTAR 1 12" 38w 200 2.00 200 2,00 2.00
238 £ PUC HUEC, Pifs CEMENTAR 1° (Z5BAM| 200 200 200 2,00 200
25 W LSTRO O TEE PYC HUECO , DASA CEMSENTAR 34 " (103IM) PEA 200 2.00 200 200 200
235 Sl NSTRO DETEE W Hu B0 | PARA CEMENTAR 147 " (130l PEA 2.00 200 2.00 00 200
236 5ubl30TAD OF AFMICCION PUC HUTE0 . ARA CEMENTAR 1 30 IEMMEA L |25 M [ 2.00 200 200 200 200
237 SN STAD OF REDUCE Db BUC UG, P45 CEMENTAR 37 [Z5MMIS 204 (12 M) Era 2.00 200 200 2,00 200
238 LN SR DF REIUCO DK PVC HUEDD  PARA CEMENTAR 304 * [REREM A 103 " (1 3040] P, .00 200 .00 .00 2.00
ps-) SLOINISTRO DE ADAPTADOR HIMERA FYC PARA CTMENTAR OF 1 172" | 3801 FLA 2.00 200 2.00 .00 2.00
piicle] SLPMINISTRO D€ DA PTARDR HIMBRA PYT 4R4 CE8ENTAR DF § © ([258004) o 200 200 oo 2.00 .00
24l SUTAINISTAD 5F 408 PTATER AEMBLD SV Pams CEMEATAR DE 3/4° | LOMRS] FEA 200 2.00 o0 2.00 : .00
262 At TR B " PVL PARA CEMENTAH DE 172 * (1301 PIf, 200 2.00 2.00 Z.00 .00
23 2% STAD O ADASTADOS MACHI VT PATA CEAMENTAR DF 11/ 1380 | P 200 .00 2.00 200 200
204 SUMIS 5TAD DF ADAPT HI PVE FATA CEMENTAR DF 1 * [250M) [y 2.00 .00 2.00 2,00 200
a5 -3 PRTHI SV R AA CEMENTAT DE 304" | LIRAM | A 2.00 .00 2.00 2.00 200
P [ SLMINST RS DE ADAP MACHD PVE PARA CEMENTAR 2E 1/2 " (13MM) PEA, 200 200 2.00 2.00 2.00
227 SUMINIETRO D FAOTADOR DE FOLIETLEND K5 MARCA ROTER a5 BEA w000 W0.00 1000 \\‘
248 SUMIRNISTRD OF OWALN MARCA LAMOES MODSLO VENET A u o T BIA 2.00 200 200 2.00 2.00
249 SUMINISTAD 0F CHUPDN Lbe ERSA| MASCE COFLEX BiA I0.00 .
SUNINISTHC D (LEVE (8 NARD DF BRONCE S1h PLUIG DE 13 MM DF DISMETRO BEs .09 1000 1000
SUndit ETAD B VALVWLA CHECK TABAICARA PR GRONCE DE 1" DF SIAMETAD, lakin URRES S5 10.00
|SUMINETRO DT VALVLILA P4RA TIRACTH MASCS 8 ACORRE DE 447 (13 MM| DE DIAMETRD A 5.00 500 500 5.00
SUMINIETRO D VALVLILA PARA TRSCY MASCA NACOBRE DE 33" [19 MM) TE DAMETRO PEA 500 500 500 500
SLINE rsT RS DE TRPON UL PVT 17 DANETAD B 500
SUNE STRD DI TAPGH "l PWE 1 1/2° DAMITAD ) 5.00
SUNLSISTRD 27 TAPDH PUC BVE 3° DUAMETRD ] 500
B PEA 500
PUCPYL 12" AMITRD ~ N  pra 500 4
TIFE CMEGA 74 BAICADIA EN HIBSR) FUM DIDO OF 3 1/2° 02 DIAMETAD, (NCILYE 21245 BE 1 142 e Bid 500 Fil il
A3RICADA Ext HERR IAVZIDD DE 2 DF DIAMETRO, HECLUNE PULAS BE 1 172 1/ A1 pen 500 7 //
- T [ 200 200 2.00 200 200
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"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GEN ERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DFEL PUFRTO DE LAZARO CARDLCNAS, MICI L.
e BESCH £ o B A B . i
e SUMINISTAS BF 98 LvULE 0§ §57ERA PARA CTMENTAR | MANZRAL FARRICADE DF ABS . CONFRIDN 3a” Ais 2.00 200 2.00 2.00 2,00
63 SN NISTRD DE WALVULA OF ESFERA PO %A CEMEATAR., MANEAR, CADD DE AR5 . CONENTN 13" ) 2.00 200 200 200 200
s SMIMSTRD 32 LLAVE ANULAR BE LOTHA 2034 FYE 14 DS WIELTA SUANT BFTATLRA o NERAL ABS CRUMACO P lo.00 10.00 10.00
| 25 SPINISTR D) OF MANGLIEAD FLEXBLE T TRERZASC EN ACERD INDXIDARLE SEMIRE WANG LT RA DE HUL FROAL CONECTORES LA o 068 X 4/0 | PRESIDN MANIMA 343 b PZa, 300 2.00 200 .00 2.00 200 200 200 200 200 200
258 5114 INISTRC OF = HIBLE PARA LAV BF 1/27 XU/7 0% 80 Cht MARCA COPLEK D SiIL0A MISIAS CARACTESTIAS MESAA CALITAT A 10.00 10.00 .00 000
T LA 9 TR DE MANGUERA 7L EHELF AR Wit IF 12° KIJE 02 33 CM PMASCA COFLFX £ SINFLAR fMISa53 CATALTE RISTICAS WISMEA CALIDAS P 10.00 000 0.00 000
208 2 MIn) ST U2 RAANGUITRA FLERBLE PORD TARIADE LG HL' BE 55 CM MARCE COFLER BHAMILAR W51 A5 LASALTERISTICAS WE 5MA CALIDAS Bia 10.00 10.00 10.00 10.00
SLMINISTRD DE JUECD DE ACCESORICS Fafta SANITARD FABRICADS EN POLIET ILIENG, INCLUYE FLOTADDE WVALVULA DE LLEMADD. PALANCA DE
T |FLUIDOS . PURS ¥ TOANILLOS HESMETICOS, CMPAGUES, ¥ CIHCHOS DE CONERON Pai | 1000 10.00 19.00 1a.00 10.00
270 |SUMINSTRO DE BALANCA METALICA DE ABS SARA OFERAR DESCARCA EN SANITARIO, ACABADD CROMADD 1P BOTOM, INCLUYE VARILLA DE LATON DA 500 5.00 5.00
o S‘JIMHIWS-'I RO DE ASIENTE Ba c-.a SANMITARICHCON TARA . LINEA ECONOMICA, FABRICADIAEN POLIERORILENG RESISTENTE A 46T LA ERTD WELUYE i T 10.00 1000
BISALRAS DE FIATION & NOODRO
SUMINISTAGD DE CESPOL FLERIP BOTE 2ARA FRECADERD DE 11/2", FABRICADC EN POLIPROPILEND, (W LIVE TEAMBA UL EVITA LA
7 |OBSTRUGEION  TABA PARA LIMD IEZ8. TUBD ALAGCASLE Y BOGLILLA Safis s N EN FREGADERD i el i i 289
i f_:_x:;;) RO FAVE MEZCLADORA PARA LAVARD ACARATRD 28 COOMOMO DL | 0 2207 MARCA i DEMELAH MISMAL LARACTERISTICAS MIShA, P Sona 10.00 10,00 -
774 [SUMINISTRG DE LLAVE MEECLADGRA PARA TAATA ACASADD EH L ROMD MORELD 4318 MAGeA DICA 3 SIMLAR M SMAS CARACTERISTICAS MISMA i _— o — 550
LALIDAD
278 SUMINISTEO 3B CESDOC SIM CONTRA 2355 PARA FRECADEDD () 5.00 5.00 5.00 5.00
TG SUMINISTRO CE VALVULA SHECK OO LUMPTD 376 2y 500
T EUMINISTED DE ACOPLE DE COMPRE G N P04 TURED B 570 PZa 500
278 SUHING TRD DL ADSETADOS MACHO HUELGU LEM E 2 E DEn 200 200 200 2.00 .00
278 [SUMINISTRO DE ASIENTO REDON DD BLANGO CIERRE LENTD I 2.00 .00 200 2.00 2.00
280 SUBIMISTRO DE CARTUCHD 105 PARA MINGI TORIC SECO oda 200 2.00 2.00 200 200
2l SUMINISTRO DE CESPOL DOBLE PARA FRECADERD DZa 200 200 2.00 200 200
28y 15TRO DE CHUSON BATA LAVABG DS 2 4 1,2 D2n 500 5.00 5.00 500
283 PR 2.00 2.00 2.00 2.00 200
28, aiA 200 2.00 2.00 200 | 200
85 oA 200 2.00 200 200 200
a8 SUN] e DE CODD COBRE DF 54 A S0 [ 200 200 200 2.00 2.00
[ 287 [sumiNsTRo BECODD OF 2 PV NIDRADLES FLA 2.00 200 2.00 2.00 2.00
288 SUMINISTRD DE CO0OD CALVANMIZADO. OF 2+ ElA 2.00 200 .00 2.00 100
269 INISTHD DE Copo B 200 2.00 .00 200 100
290 15_LM|-'\II.S'IHU DIE COD0 B0E OF 12 X 90 [ .00 2.00 | zon 200 | 200
291 SUMINISTRO DE CODO PYE HIBRALLICD V2 X 30 e, 2.00 2.00 200 2.00 2.00
252 ) 200 200 .00 100 2.00
293 DoZA 200 2.00 2.00 2,00 200
794 ey 200 2.00 200 2.00 00
5 1 2.00 2.00 200 200 2.00
296 COD0 PYESANITARID 2 % 80 [ 200 2.00 00 200 200
= R0 0E CODS PYC SANITARIC = 4h REA 200 200 .00 200 | o0
2495 ] REZH 2.00 .00 200 200 | 200
EEE) TOD0 BE SANITARID & X390 22 200 200 200 2.00 200
300 [SUMINISTRD D OO0 PG SANITARIO O BA .00 200 200 200 200
301 SUMINISTRD DE COMECTOR COBRE 17 HEMBAS Pia 2.00 2.00 2.00 200 200
307 SUMINISTHG DE CONE + CUERDIA INTERIGH oy 200 200 2.00 200 | 200
303 [SLMINGTRO DE CONECTEE COBRE CUERDA INT 3E 1 FLh 2.00 200 2.00 2.00 200
ISTRO DS CONECTOR COBRE DE I° RUSCA EXTERGH Bl 2.00 2.00 .00 zo00 | 200
Xs E 15TRG DE COMECTOR COBRE ROSCA CXTERION DE 38 MM P 2.00 2.00 200 Z00 200
306 SUMINIGTRG DE CONECTOR CRVIE HEMSRA DE 112 RIA, .00 200 200 2.00 200
307 CONECTOR CPVE HEMSBHRA DF i2 Pis, 200 00 200 200 200
I SONECTOR CRVE MACHOD 12 pZa 200 2.00 200 200 200
[ 39 [SUMiNSTRO DE CONECTOR BF CORRE MATHD DE T2 ZE 200 2.00 2.00 200 200
30 RO DE CONECTOR HEMSRA DF 120 DA .00 2.00 200 200 2.00
ET 0 DE CONECTOR MACHD CRVC OF 54, [ 200 200 200 2.00 2.00
A2 SUMINSTRO DE CONECTOR MACHG DE 14" (] 200 200 00 200 200
ElES 4 MINISTRD DE COMECTON PARA WVARILLA TIERRA REA 200 200 200 2.00 200
Fhe LUSVERDE HEMBRA 32 MM | BIA 200 2,60 2.00 2.00 200
[ UK DVE HORADDCE HEHGES GETIE EIA 200 200 2.00 200 2.00
3l DE CONECTOR PYE HIDRAJL L0 HEMSRA DF 172 FlA 2.00 2.00 2.00 200 200
[ an 0 DE CONECTOR PVE HIDRALLILD HEMBSA SE 13 Fih 200 200 2 - | 200 2.00
£ SUMAIFTRRRE CONEG | DR PV HIDRALL C0 HEMSSA TE e FIA 200 200 17 [ 200 o0
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SUMINISTRO DE CONECTOR PV HIDEAULICO MACHD ¢ 2.00 2.00 2.00 200 2.00
SUMIMISTRO DE CONECTOR PVC HIUECOD | 200 2.00 2.00 2.00 2.00
RO GE CONECTOR BvE HOSCA EATERICR 12 200 2.00 200 260 200
SUMINISTRS DE COPLE CPVE DE | 200 200 2.00 200 200
2.00 200 2.00 2.00 2.00
SUMINISTRO OF COPLE FYC 2" 200 200 200 2.00 2.00
B SUMINISTR DE COPLE PYG HIGRAULICD DE 1 2.00 200 200 200 200
306 ,35.;M;N!<1=“D EIE COPLE PRC HITHRAL LICO DE 4 2.00 2.00 2.00 200 200
57 |SUMINISTRO DE CORLE PVS HUECKD CEM LED 4027 200 2.00 200 200 200
S2E SUMINISTRO OF COPLE PV HUECO CEM 3 C &0 200 2.00 200 2.00 2.00
] 2.00 200 200 2.00 2.00
230 [SUMINISTRO DE COPLE PVC HUECD CEM. DE 2 17 2.00 200 200 2.00 .00
30 SUMINISTRO DE COPLE PVC SANT DE 2" 200 200 2.00 200 200
=32 SUMINISTRUG DE CORLE VT SANTARIC 4" 200 200 200 200 2.00
332 |EUMINETRG DE JUEGD DE HERRAIES PARA LAVABO 2,00 200 2.00 200 2.00
334 |SUMINETRO DE JUEGD DE FIIAS PARA WE 00 oo
335 SUMINGTRE DE JUNTA SELLADORA CON GUlA 200 200 200 200 2.00
336 |SuMiNSTRS DE LLAVE DE PASO SOLCABLE DE 1f2 200 2.00 200 2,00 2.00
357 |SUMINISTROD DE LLAVE DE PASD SOLDABLE DE 34 2.00 200 200 .00 200
318 SUMINISTRD GE LLAVE INDWVIDLAL PARS LAVASO DA 7 200 2.00 200 200 200
333 [SUMINISTED DOF MANGUERS CORRUCADA NARANIA 3 ™ 2500 25.00
350 |SUMINISTRD DE NIPLE ACERO GALVANIZADG C—40 13A600 MM i, 2.00 2.00 2.00 200 2.00
541 SUMINISTRO DE MIPLE DE ACERD GALVANIZADD 32350 M Fith 2.00 200 2.00 2.00 200
327 |SUMINISTRO GE NIPLE CALVANIZADD |2 CUERDA CORRIDA [ 200 200 2.00 260 200
523 |SUMINISTRD DE MIPLE COLVANIZADD /2% 5 [ 2,00 2.00 2.00 200 200
364 |SUMINISTROD DE MIPLE CALVANIZAGO 12 X FOSE | CC-401 [ 200 2.00 200 200 2.00
365 |SuUMINISTRO CF NIPLE GALYANZADD 15100 B 2.00 2.00 200 2.00 200
346 |SUMINISTAO CE NIPLE CALVANZADC. DE 2 X 15 CM Rih 2.00 2,00 200 2.00 200
327 |SUMINISTRD DE NIFLE GALVANIZADD DE 2K 20 OV B 2.00 2.00 2,00 200 | 200
308 |SUMINISTED DE NIBLE CALVANZADDG D 7 % 30 00 PzA .00 2.00 2.00 2.00 200
329 |SUMINISTRO DE MIPLE INSER PVE (7 = RZa 200 2.00 200 2.00 200
A5 SUMINIGTRC DE MHCHANCHA DE | 12 Pis 200 200 200 200 | 200
] SUMINISTRO E P HANGHA, D BZA 2.00 200 2.00 200 200
352 |SUMINISTRO DE REDUCCION BUSH COBRE @ X 13 T == oo e =25 G
355 |SUMINISTED DF PELLCCION BU5H COBAE 38 419 B 200 2.00 200 200 2.00
54 [SUMINISTRO DE REDUCCION BUSH HCATEM | % 554 PZA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
355 |SUMINISTRO DE REDUCCION BUSH GALVANIZADC 13X 10 w2 200 2.00 2.00 200 | 200
356 |SUMINISTRO DE REDUCCION BUSH CALMANIZADD, 135 11 iR, 2.00 2.00 200 2.00 2.00
557 |SUMMISTRO OE REDUCCION BUSH. CALVANZADG. 137 6 [Ty 2.00 200 200 2.00 2.00
358 |SUMENISTRO DE REDUCCION BUSH CALYANIZADD 153X 7 B 200 2.00 2.00 200 2.00
350 |SUMIMISTRO CCION BUSH CALVANIZADD, 15X B PzA 200 2.00 2.00 2.00 200
350 |SUM NISTRO DE REDUCCION RUSH GALVANITADD, 1349 1225, 2.00 2.00 2.00 2.00 200
351 SUMINISTRE D RECRICCION BUSSING DE A 2,00 2.00 2.00 2.00 200
362 | SUMINISTRG DE REDWJCCION BUSSING DE PIA 2.00 2.00 2.00 2.00 200
363 |SUMINIETRG SLCION BUSSING oEh 200 2.00 2.00 2.00 00
36a | SUMINISTRE DE BEDUCCION AUSSING DE 2 A 7 2A 2.00 2.00 2.00 200 >.00
Sg5 | SOMINISTRG DE AEDUCCITN CAMPANE PYC DE 2ATVE BN 2.00 200 200 200 2.00
566, |SJMINIETRG DE AEDUTCIDN ESPIGA PVE DE 2A 112 RA 200 2.00 200 200 200
36T |SUMINISTRO L DUCCION PYC OE 2° A V2 B 200 200 2.00 200 2.00
=65 |SUMINISTRO DF BERUCCION PYE HIDRALLICO DE & A /4" FiA 200 200 200 200 200
550 |SUMINISTRG DE AEDUCCIDN PYC HIDRAJLICD DE 4" A2 A .00 2.00 200 200 2.00
0 [SUMINIETRG DE REDUCTIDN PYCSANITARID DE 4° A2 PeA 200 200 200 2.00 .00
37 SUMINISTRO DE REDUCCICHN PVC SANITARID DF 6° A &~ PEL 200 2.00 200 200 00
IR |SUMINISTRO DE SAPQ DE DESCARCA pEs 200 2.00 200 2.00 2,00
I3 |SUMINISTRO DE SOPORTE F/LAVAS s 2.00 2.00 200 2.00 2.00
Ve SUMINISTRO DE SI-RF-T50 EMPAQUE PARA BRIDA DE MINGSITORID pes | 300 300 3.00 300 300
75 RCA RICODO ARTICULADG GOS! BEs 3.00 3.00 3.00 3.00 300
BZA 3.00 3.00 300 3.00 300
— A 3,00 300 1.00 3.00 300
B R s 3.00 .00 3.00 3.00 2 300
£ - EFo 3.00 .00 3.00 3.00 Hi 300
74 s 122 3.00 3.00 1.00 300 f 300
L [P B 3.00 300 300 7 3.00 i 300
= p— PEA 2.00 | 200 2.00 7 200 ] 200
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DESCRIP b o) o BR o 5 E
383 JSuUMINISTRO CE TEE DE COSSE DE FZA 200 200 200 2.00 200
384 MISTRODE TEE OF COBRE DE Fab 200 200 200 200 200
385 [SUMINISTRO DE TEE DE CORRE DE 34 B 200 2.00 2.00 2.00 200
386 |SUMINISTAD DF TEE GALVANIZADA /2" Bl 200 2.00 2.00 2.00 200
387 |SLMINISTHO CE TEE SALVANIZADA DL 2 [ 200 200 2.00 200 2.00
288 |SUMINISTRO DOF TEE PYC HIDRAUL GO D2 7 Fri 200 200 200 2.00 2.00
582 |SUMINISTAD DE TEE PVG HIDRAULKG DF & oza, 2.00 2.00 200 200 200
200 |SUMMISTRD DE TEE Pve SANITARID DE 2 ze, 2.00 200 2.00 200 200
35 SUMINISTRO BE TEE PVE SANTAR DE & 278 2.00 200 2.00 200 200
2 |SUMINISTRO DE TUBD CPVE DO 12 M 2.00 200 200 2.00 200
323 [SUMINISTRO DE TUBD0 COVE RIS 34 HEM 220 200 2.00 2.00 2.00 2.00
8L SUMINISTRO DE TUBD OE COBAE TIPC ki DE 1142 1 Z.00 .00 2.00 2.00 2,00
395 |SUMINISTRO D2 TUBG DE COBGAE 1RO M O &) 2.00 200 200 200 2.00
36 |SUMINISTRO DE TWEC DE COBRE TIPDM ] 2.00 200 200 200 200
347 SUMINISTRC DE TUBO DE COBRE TiPD M DE V2 i 200 2.00 200 200 200
0 |SUMINISTRO DE TUBO DE COBRE TI20 M DE 5 ¥ 200 200 200 200 2.00
EEE) 5 RO DE TUBG CALVIANIZADC C-40 54 X B4 M PEh 200 * 2,00 2.00 200 200
200 MINISTRO DE TUBO GALVAN ZADD. CA0 DE 2° % 66 A 2.00 2.00 2.00 2.00 200
] SUMINISTRO O B HUECD ARG R-26 [ 200 2.00 200 2.00 2.00
402 |SUMINISTRO 0 TUBGO HUECO ABOC RO-26 14 200 200 200 260 2.00
403 |SUMINISTRO DE TUEG PVC HIBRAULCD BE 1172 ™ 200 200 2.00 200 2.00
<0d |SUMINISTRO DF TUB0 PYEC HIDRALL CO DE 172 2] 200 2,00 2.00 200 200
405 |SUMINISTRO DE TUSO PVC HIDRALLILO DE 14 ™ 200 200 200 2.00 2.00
406 | SUMINISTRO DE TUST FVC HIDRALL ITO DE 2 M 200 200 2.00 2.00 2.00
SUMINISTRD DE TUBE PVE HIDRALILICD DE 34 ™ 2.00 2.00 2.00 2.00 2100
408 |!—,\;\4|N|51 R0 DE TUBO PYWE HIDRALILICO OE & [ Z.00 200 2.00 2,00 200
a09 SURIMIST RO CF TU S0 PV SAMITARID T ) 200 2.00 200 2.00 200
SR [SUMINISTRD D TUBO PYE SANITARIO DE - ™ 200 200 2.00 200 2.00
£71 SUMINISTRD DE TUERCA UNION CBVE s 200 200 .00 .00 2.00
L1 | SIS T a5 DE VALVU LA CHEC K © DA REa, 2.00 00 2.00 200 oo
413 SUMIMISTAO DE WALV LA CH ey 2.00 200 200 200 00
414 |SUMINISTRO DE VALWULA T i 200 2.00 2.00 200 200
415 SUMINISTRE D VALV LA SOMBUERTA ROSCABLE 1 i 200 2.00 2,00 .00 200
MWALVLLA DE AL A8 2.00 200 200 200 00
WALVLILA DF BRONCE DE 2 [y 2.00 200 200 200 2.00
220, 200 200 2.00 200 200
CEA 2,00 200 2.00 2.00 2.00
ALVULA DE SASD DE 112 PEA 2.00 200 2.00 2.00 2,00
E VALVULA DE PASD QSCASLE DE 1 V2 BeA 200 200 200 2.00 200
E VALVULA PARA F LOTADUR DE PLASTICO 52 A VT B 200 2.00 2.00 200 200
SUMINISTRO OF WALVUILA SICHACHA REIILLA 52 MM FeA 200 200 200 200 200
SUMINISTRO DE VALVIJLA SUSH PARA MING TORID BATA PRESIDN CROMD s 200 200 200 2.00 290
U TRO OF VALVULA FUC HIDRALLIGS DE /4" [ 200 200 200 2.00 = 200
SUMINISTRO DE YALVULA PUL HIDRALLILG E 7 B 200 2.00 200 2.00 200
SUMINIETRO DE VALV LA $SOLDASLE DE 3 FEA 2,00 200 200 | 200 200
SUMINGSTED DE WCCOMPLETO LINES ECONORICS, [y 2.00 200 2.00 2.00 200
s SUMINISTRO DE MDNOMANDO PARA LAVAED FABRICADO EN ACERD INOXKIDABLE, LLAVE DE BAIESIAS, PLACA DE & COM SEMEOR INFRAR p— i [
KMINUIC, MODELD 3RS (EBF SISHMARLA SLOAN O EQUIMALEN |E
SUMINISTRD DE MONOMANDC) PARA LAVARG ECONDMZADGRA DE OERRE AJTUMATCO, TIEMRO D2 ACTIVATIGN REGULABLE ¥ OERRE AOUSTARIE o S
DE 5413 SECUNDOS, MODELD V-T2 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE 4
. HHISTRO O ATERIALES H
43 SUMIMISTRO DE CABEE THW CALIBRE 16.4W0 MOTA CONDUMES © EQUIVALENTE 50.00 50.00 50.00 50.00
432 lsuUMINISTRO DE C THW CALIBRE 16 AWE MCA CONOUMER O EQUIVALENTE 100.00 100.00 100.00 0e.00 100.00
443 SUMINISTE0 OF CASLE THW CALIBRE 12 AWE MOA COND L X CFEQUIVALENTE 100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
<434 |SUMINISTRO DE CABLE Ty CALIBRE 10 AWD MCA CONDUMES O CQUIVALENTE 100.00 100.00 100.00 100.00 TG00 w000 |
<35 |SUMENISTRO DE CABLE THYY CALIBRE HAWG MUA CONDUMER & EQUIVALENTE 100.00 160.00
536 |SUMINISTRO DE TUBD CONDUIT PV BARED AMETRE TRAMD DF &M 000 3
£57  ISUMINISTRO DE TUBO CONDUIT PAEC PESADD | 42" DE DIAMETRG TRAMO DGF b M, 1000 H
2B |2 30.00
TRO DE TWB0 CONDU SVE PESADD Me" 30,00 E
DE TUBO CONDUIT PV PESADO V2 © DE GIAMETRG TRAMD GE & M, 30,00 I T Fi
DE COD0 907 CONDUIT BVE PESANG ' OF DIAMETAD 500 il s 1
TRy DE CODO 56 COMDLIT PUC PERADO T V2 Db DIAMETRD 5.00 A/ e FRT
v

Fagad 190k 31
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463 |SUMINISTRC DE COGD 90+ CONDUIT FYC PESADO T DE DIAMETRD DFA 500
4as |SUMINISTRO DE CODO S0 CONDUTT FYVC PERADG Ha" DE AMETRD [ 500
) SUMINISTRD CE COD0 90 CONDLUT BYC PESADSD 12 © DE DIAME THD PIA 5.00
Ao JSUMINISTAC DE CATA Y TARA BE FVC 3 X 3 CUADRADA PARA SALIDS ELECTAICE, CooNE AIUNES T B2A 10.00
ant SLMIMISTRG BE CATA TP CHALUPA DE SVE DIMENS 0N, 2 X 4 TARA SALISAS £ L1 RILAD, CONERDNES 3 Faa io.o0
L] SUMIMISTRC DE VAR LA COPERWELD DE 35" X305 M [DF LOMNCITL PTA L.oo
A48 |SUMIMISTRO DE CABLE DE LSO AUSO S A U £ AW . 500 ¥ M 200.00
450 |SUMINISTRO DE GRASA DADA CASLE COAMIAL BUA ALS B MM MARCA CIMEXEA [ 50000
a51 5L TRO DE CIMCHD SLIETADDRA DE CABLES DE 10 MM P Ego.00
L SUMINISTRO D5 CHASIS PARA CONTACTOS ¥ ARACATONES L MEA LIVING LIGHT MARCE BTICHNG PEA 15.00
&53 SUMINISTRO DE B0TON APACADOR SENCILLO ; LINES LIVING LIGHT , MARCA BTICHING PZA 30.00
Sha SUMINISTRO DS CONTACITO SENDILLD, LINEA | IVING LIGHT  MARCA BTICHNG ) 25.00
L5 SUMINISTRO DE TAPA DE ACERD INGRIDASLE LINEA LIVING LIGHT IARCA BTICHING RS 10.00
455 SUMINIS TR DE JUEGE DE 2 CONTACTOS LINEA MODUS, MARTA BTICHING INCLUYVE BOTGNES . CHASE ¥ TATA Bn 20.00
557 SUMINISTRO DE FOCO LED DE 12 WATTS LUZ FRIA DF G500K ROSCA £37 MATCA BHILRS O 5IMILAR MISMAL CARSTTE 115 CAS MISMA CALIDAT PER 200.00
450 SUMINISTRO VBG LED) 158 WATTS DE 50CM LUT SR1A E500k MARCA PHILIES O SiMILAR. MIBMAS CARACTERISTICAS MISMA CAL DAD (o) 300.00
458, SUMINISTRO DE TUBO LED T8 D 8 WAITTS 5E S00M, LUZ FRIA BR00H MARCE BHILIFS O SRILAR MISMAS CATSCTE D A5 MISMA CALIDAD aza 15000
460, |SUMINISTRO GE TUSK) LED T8 DF 6 WATTS DE 300M LUZ FRIA B500K MASTA FHILIPS 0 SIMILAR MISMAS CATACTERISTICAS MISMA CALICAD S0 SLoo
5Bl SUMINISTR DE BASE PAGA FOTOCELDA MCA, TORK TT/2P0 VOL TS, 10 AMP MODEL S 2704 | O St Al MISMAS CARATTERISTRUAS MISMA CALIDAD A 50.00
467 |SUMINISTAG DE CENTRO DE CARCA D DOS CROUTOS MCA SQUARD G S MILAS MSMA Fid 1W0.00
463 SUMENISTAG DE iINTERRUETDR MGMAGNETICO DE 15 AMP QOIS0 MCA SQUARE D D S IMILAR MISMAS CARACTERST Cas MISMA A IDAD PEA, 2500
264 [SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMACHET 00 DE S0eiiP (0230 MCA SOUARE D D SILAR MISMA CARATTERISTICA MSHA CALTSD 579 600
2 SUMINISTRO DE BANEL LED DE SOMBOCM. DE SEVVATTS, HD/S05 COM 3,500 | LIME NES TEMPERAT UM D 5 000K, 50000 155 BF Wik T LAs=n
5 |macoo SIMILAS MISMAS CARATTERISTICAS MISIA CALIDAD £Zs bl
[EAMINISTRD DE LAMPARA LED DE 0w DF DWAT TS, CON 3300 LUMENEE TEMPERET URA DT 6000K. 5,000 HRE. DE ViDA UTILMARCA MAGG =
58 | MODELS LE356 150 5 SIMILAS MISMAS CARACT ERISTICAS MISMA CAUDAD B o i <000
267 SUMINISTRO DE BASE PARA LAMPARS 15 20.00
SEE SUMINISTRO DE CATA BEGISTRO PAEC DE 3 10.00
463 |SUMINISTRO DE CENTRO B CARGA OO8 500 10.00
470 |SUMINISTRE DE CLAVIIA USO 1l DO WOL 1ECH 10.00
il SUMIMISTRO DE CONTACTO DURPLEX CON TAPA 19.00
72 SUMINSTRC DE CONTACTO DUPLE X MODUS CON PLATA .00
&7 SUMINESTRE DE CONTACTO DUPLEX VISIBLE ROYER 10.00
474 SUMINISTOE DE CONTALTOR SRT20 76V 22 10.00
£T5 SUMIMISTRO DE COMTACTOR TRIF PARA SHA 10.00
H76  |SUMINISTRO GE (NT TERMOMAT. 20 504 SQUARED Jo.00
27 SUMINHSTRO DF [NTERRUBTOR CORAT0 I5H S0A RUY .00
96 ISUMINISTAO DE INTERRUETOR PRES HEM 3050 FS| 204 W0.00
498 ISLMINIETHO DE INTERRUFTDR 5ENCTLLG M 164 1274 10.00
S50 |SUMIMISTR: DE (NTESRUPTOR TERMOGA IFOLD 20 AMP 500 10.00
8l SUMINISTRO DE LAMPARA LED 18 WATTS DE SOBREPOME R MUNICH £0.00
287 |SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 35 WATTS C0N BASE - 10.00
553 |SUMINISTRG DE LAMBARA LED [E W 60 CM DE LONGI TUD CRAL MA, 50.00
284 |SUMINISTRO DE SOQUET BTICING s000 |
485 |SUMINISTRE DE SOQUET DF PORCELANS DE 3% 50.00
286 |SUMINISTRO DE TERMOSTATO PARA BOMBA DE | HD. 10.00
8T SUMINISTRO DE SWITCH DE PRESION PARA BOMBA, DE 5 HE 10,00
RO [ RRAJES DE P RTA
488 NISTHO 32 BISAGRA TuBULAS  ORACMETHEY 0B LA £y SLERD | WOINEAL EEr) 5.00
Rk SuUMI E CADE EM ACERD INUXIDAELE MARCA BRUHEN MODELD BRK 4 0 EQUIVALENTE | DA, 500
5Ll DE BISAGRA DE LIBRC, FABRICADA EN ACERC INGRIDABLE . MARCA BRUREN | MODELE BAK 4207, O £ QLIVALENIE CAPAOIDAD BE CARCA
FET 0 EAS, ACABADG SATIMADO. OE & DE LONGITUD X4 DE AMCHOCAL DI, 504 [CHIB ¥ M) CON BALERDS Bala MARCDE D MADERA T A 500
IMC PERND SUELTO ¥ DOSLE B, . &1
-"i!'li’ RRE PUERTAS HIDRALILICD MART A BRUKEN C EQUIVALTH L MOOTL0 DRK, 400, CAPRCIDAT DF CARGA 25 AL, ER -’_uu_)ly’ | A
INCLUYE IS AT 2
Sagina 10 du 31
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PROGRAMA DE MANTENIMIER

2> CARDENAS, S.A

DMINIE

TO

CANTIDAD
TOTAL

DESCRIPCION DE CONCE FUNEDADL | OCT- MOV D ERE- EER- MAR- | ABRIL | MAYQ U= L= AGD

SUMINISTRO E INSTALACION DE B1SA0R6 HIDHRAULICA DE PIS0 DE ACERD INOXIDABLE | MCA 2YOS) MODELD 5203 DARA FUERTA DE 180 KG, INCLUVE
4ol [DESMANTELAMIENTD DE SUERTA RETIRC D BISAGRA DANADA INSTALACKON D BISAS0A ATUSTE VERTICAL ¥ AJUSTE DE TORE ALTOMATICO A 50 22a 500
DB AZERTURA A5 COMO REINSTALATICN LE PUERTA DE CRISTAL EN 51110 ORIGINAL, HERRAMIENTA MATERIALES ¥ MANE DE G324 5 LU0 T
SUMINISTRO DE CERRADURA PARA CHSTAL 35 572 MARTA SRUKEN PARA PUEATA ABATIELE O CORREDIZA DE CRISTAL D 84 12 MM, DE Actao 2
93 | HOXIDASLE ACABACO SATIN ENTRADA DE LLAVE SOLG B0 UN FRENTE OSIMILAR MISMAS CARACTERISTIGAS MISVIA GAL LD il s
T ams  |SUMINIETRG DE CHASA OE SOTELLA B a0 RECAMARA LATIN DRILLANTE 10.00
£35 SUMINISTRO DE CHAPA DOBELE MANIIA HERRALUM 2000
456 |SUMINISTHO DF PASADOR PARE CANCEL DF BAND OE 5CM 70.00
497 |SUMINISTRO DE PIVOTE CESCENTRADD HEXAGONAL MATURAL Pais CERRADU A 10.00
498 [SUMIMISTRS DE CERRADURA DE . - . : NTE EN CALIDAD: 10.00
439 : 10.00
oo |PUMINISTRO DE FOLICASEONATE CELLLAR LOLDR HUMO DE GMM DF S508502 PREGENTACION ROLLO OF 210 %1100 M OF LARCE ¥ LN ESPESOR DE e T
EMM, CALBRE 27
el SUMIN ST DE MAL LA HEXACONAL CALVANIZADA CAL 33 ABERTURA DE 25MM, CIMENSIGN ES 1,50 DE ANCHD ¥ 10 M JE CONGI LD DA 2.00
502 [SUMINISTROY COUDCACION DE CINTA VINILCA ANT DERRAPANTE DIMENSIOMES & K 507 MARCA U LNE MODELO S 21205 O COUNALENTE oEa 20.00
503 [SUMINISTRO DI BASE PARA BLLCVADOR SCAIL 4001 CON DOS POLOS PRINGCIFALES ¥ DO3 FOLOS AUNLIARES, MARCA FINDER O EQUIVAL BEA 20.00
L& |SUMINISTAS DE RELE DE POTENCIA TIPD 40,61 CON UN CONTALTE COMMUTASD 1647 RETICULADC SD0MBM) MARCA FINEIER G EOLIY pEa 30.00
505 |SUMINISTRD DE EXTRACTOR DUCTD AIRE PARA BAND DE 6" MARCA SOL_ES AND PALAL  MODELD S LENT 300 0 SUIVALERTE 30.00
506 |SUMINSTRO DE CABLE DE ACERD CALVANIZADG DE 58" LS DIAMETRO. 470.00
507 O DE CANAL %10 % 505 CAL. 26 80.00
S08 O DE CEMENTD GRIS MOCTEZUMA CRC-30R 50KG 10.00
509 |EUMINSTRGC DE CEMENTO PLAETICD THERMOIER 1000
5Ky SUMINETRC DE COMPUESTD PROTEKTD PLUS {BASE COAT) ZRTRG 10.00
51| SUMINISTRD DE COMPUESTD STD PLUS 28 KGE 10.00
R ISTRODE HULE NECROB M 100.00
=15 SUMINISTRD DE MALLA MOSOUITERD PLASTICE 105 CRIS PRESEMTAC KON S0LLD GE 30 METROS. .00
Sie  |SUMINISTRC DE MALLA PARA CRIBA S % 5 X 91 CMS 5.00
Si5 SUMINISTRO DE PANEL DE CEMEN 1O PEHMA HASE 1 220244 127 MM 20.00
S SUMINISTRODE PANEL DE YESC REGULAR 122 X 22412 7 M 20,00
ST |SUMINISTRE DE PLASTICD PARS EMELAYAR 1B # 60 X 365 M 25.00
sis SUMINISTRD CE POLIDUCTE CORRUCADO DE 2 ° DE DAMETRD %0.00
sl SUMINISTRD DE POLIDVCTU CORRUGADO DE 3% DE DIAMETRO 40.00
Ll SUMINISTRO DE POSTE £10 « 305 CAL 26 100.00
521 SUMINISTRD OF 51K ESTUHA PLUS BLANCO SACO 40 KO 500
522 Is MIHIST RO DE SIKALATER N CUBETA 5.00
: SUMINISTHO GE 1EATURIZADD PECADURD 5LANCO i e — 10.00
HXULSUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ARTICULOS NAVIDERGS L iy A e e e SR > ;
SUMINISTRD CF PERAS OE ACERG 315" DE DWAMET RO Bh 300.00
6oL | SLMINISTAD DE O NCHOS DE ACERD, TENSIDH B A ANCHO DE 2.5 FM X 100 MM COLOR BLANCED Bzh 2,000.00
Lih  |SWMINISTRD DE GNGHOS TENSIGN B Ko ANCHID DE 4 8 MM X 500 MM COLO R BLANCD pIn 2,000.00
537 |SUMINISTRD DE CENTRE DE CARCA SOUARE D 2 VENTANAS, MARCA SOUATD FiA 10.00
525 [SUMINISTRO BE INTERAUSTOR TERMOMAGNETICD ENTHUFABLE 90 2 POLOE DF 40 AMP COLOR NEGRO MTA STHME DR ELECTRIC O EQUIVAL EHTE =% 10.00
539 |SUMINIST B0 DF FOTDCELDA TORK 720 W O EQUIVALENTE CON BASE ¥ MENSULA DE ABOYD 10.00 =]
530 |SUMINISTRD CARCHA HAVIDERNA 9 0 MARTA MYLIN (0 EQUIVELANTE CARRETE DE 200 EH COLGR BLATA 80,00
51 SUKHNISTRD DE ESCARC HA HAVIDERA 9 O, MAGLA MYLIN O EQUIVELANTE, CARRETE DE 300 EN COLOR ROIG — nE.00
Giy  |SUMANIST RO DE ESCARC HA MAVICERA @ Cod, MARLA MYLIN O EQUIVELANTE CARNETE DE 300 EN COLDR YERDIE 450,00
573 |SUMINISTRD DE ESTARC HA NAWIDEA B W, MARLA ML N O EQUIVELAMTE CARRE IE DE 208 EH COLOR DORATA 130.00
534 |SUMINISTRD OF ESCARCHA NAVIDENA 9 CM, MASCA MYLIN 0 EQUIVELANTE CARRETE DE 300 EH COLGR AZUL 50.00
ti5  |SUMNNISTAD DE FSCARCHA NAVIDERA S O, MASGA MYLIN O EQUIVELANTE, CARRETE DE 200 E COLGR MORADD 45.00
L) SUMINISTRD DE FOOOS DE IW SLP-BR25 129460 HZ COLOR BLANCE 570.00 i
537 |SUMINISTRO DE FOCD DE W 5.7 5142327360 HE COLOR 3000 500.00
538 |SUMINISTAO DE FOCC DE WY SLE-S1422-27V-60 HE COLOT AMARILLD T 700.00 |
539 SAIMISTRD D FOCOS CE WY SLP-51425-127%-80 HZ COLOR VERDE 250.00 o -
540 8 DE SOQUET TIPO CLIF PARA FDCUS DE W SLP-5MI5- V60 HE £ E00.00 T
521 TRO DE CINCHOS TENSI DN B RG ANCHD DE 25 MM % 100 MM COLOR BLANCO 7 2,000.00 il
B0 BE CIMCHOS TENSITIN B AD ANCHO DE 25 MM X 100 MM COLDR OO0 ¥ 1,000.00 Vi i
DE GRATA PARA CABLE COAXIAL BTA KLS B MM MARCA GIMEHSA O EGUIVALENTE /‘,L": L 3,000.00 f 7

Pagnalce 31
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ADMINIE

1A PORTUARIO NACIO

S.ADECY

ANTEN]|M

URIDAD | | SOCT- o= DIC- | ENE- FEB- MAR ABRIL MEYT It
TRAZO ¥ MIVELACION COM EQU| TOPOCGRAF ICO DE MINANDO: EIES, ES. RERFII DETEARENG NATURAL, INCLUYE: MOJDMERAS DE BANCO. i
G IVEL Y EJES OE TRAZD PRINCIPALES DF REFERENCUA, INCLUYE PERSCNAL TECMICD ESPECIALIZALG, HERRAMIENTA ¥ MATEA AL ES 2100 M2 3300
MTOS DE CONCRETO CUALQUIER RESISTENCLA, [LOSAS, CASTILLOS, DLLAS, FIRMES ¥ CIMENTACKINES | FOR MEDIDS MANMUALES)
EE ¥ MECANICCS, INCLUYE CORTE ¥ RETIRO DE ACERD DE REFUERZD ¥ AR E MATERIAL EN EL SITHD DE LOS TRABAICS, MATERNALES HERRAMIENTA M3 580
EQUIPCS ¥ MANG DE OBRAZUO T
CARGA Y ACARREC DE MATERIAL PRODUCTO DE L& DEMOLICION [WOLUMEN MECIDO SUELTO) AL DRIMER KILOMETRO, RECORRIDD SOBRE
Y TERRACERIAS O PAVIMENTOS EN CAMING PLANG, INCLUYE : MAND DE OBRA EQUISE Y TODO LD NECESARICD DARA SU CORRECTA EIECUCION, BusT Mh 8.80
ACARAEDS DE MATERLAL PRODUCTO DE LA CEMOLICION [VOLUMEN MEDIDO SUELTDL PaRa LOS KILOMETROS SURSECUENTES AL BRIMER
auT KILGMETRO RECORR DO SOH SRACERIAS O PAVIMENTOS EN CAMING DLANG, INCLUYE DESTARCA DEL MATERIAL, MALDUIMAR A Y MAND DE CHRA|  #M-Ms 36,50

NECESARIA PARA SU CORRECTA EIECUTION 2UO T

EXCAVACION [IF CEOA CON MAQUINAEL RETROEXCAVADORA SN MATERISL 11P0 S HASTA LD M DE PROFUNDIDAD. MOLUMEN MEDIDO EN
COMEATTD) FARA LA CONSTRUCCION DE ZARATAS ASLADAS, INCLUYE" 82 LE DE MATERIAL A UN CDSTADO DF LA CESA ¥ BAMDEADD [DEL MISMO,
e AFINE MANUAL ¥ COMPACTARD DEL SONDO DE LAS EXCAVACIONES CON S0UIPO COMPACTADGE T1PD SAILARIMA AL NOVEM LAY CINCO POS GENTD 5 .00
195 %) DE SUPVSMINCLUYE ACUA, MAND OBRA, HERBAMIENTA ¥ EQUIPG NECESARIO PARA SU COBRECTA ETECUCION, UL

COMSIAULLION DE PLANTILLA TF 5 O OF ESPESOR DE CONCRETO AECHO EM O5HA PARA TAPATAS ¥ TRASE TL-| RESISTEMCIA SC-100 koioms
TMA 19 mm [B47). RESISTENCIA NORMAL REVENIMIENTG OF 14 Cm MCLUYE, MATERIALES, COLOCACKIN & WiVEL ACARREGS ¥ ELEWADIONES,
ANDACORES, MATETIAL ES, MANG DE DRRA, HERRAMIENTA EQUIPDY TODE L0 MECESARIO PARA 50 CORRECTA COLOCACION FLOT

MNECESARID PARA SU CORRECTA EIECUCH

SUMINISTRG. HABILIFADD ¥ COLOCADION DE ACERD CF REFUERZC EN ZAPATAS DE CIMENTACION [NUM3| [38° &) DF Al TA SESSTENCA DE S:

551 WM, IMCLUYE | ALAMBRE PARA AMARRE TRASLAPES, DOBLECES, GANTHOS ¥ DESPERDICKIS, MATERIALES, MAND D UBRA HEARAMIENTA Y T HG 108400
NECESARID PARM SU CORRECTA EIECUCION BUOT
SUMINISTRO, HABILTADG ¥ COLOCACION BE ACERD DE HEFUERZD EM ZARATAS DE CIMENTACION (NUMZ) (V01 - ALIA /RESISTENCIA DE Fy=al00

557 [KCJCME, INCLUVE  ALAMBRE PARA AMARRE. TRASLAPES, DOBLECES CANCHOS ¥ DESPERDIGOS, MATESIALES, MAND CE OBRA HERGAMIENTA Y TODD|  #C 1S0.00
MECESARIT PaRA 51 CORRECTA EIECUCION FUGT
SUMINISTRC. HABILITARS v COLOCACKON CF CiM3RA DE MADERA ACAZALD COMIN EN ZARATAS DE CMENTACIGN. MCLUYE: CIMBRADO v

553 |DESCIMBRAGUS DESENCOFAANTE, MATERIALES, MANG DE DBRA MAQUINARIA ¥ CQUIPOS, ASI COMO TODO 10 NECESARID BARA SU CORRECTA| M2 48.50
EJECUCION, PUGAT.
ELABORACION, ACARNED ¥ VATIADD OF CONCRETO HIDRAJLICD DREMEZCLAGD EN ZAPATAS DE CIMENTALION, © L=250 AGIEME DE RESGIEMLIS)
MNOGMAL & LOS 28 DIAS CON REVENIMIENTE: DE =12 GM, ¥ TAMANG MAXIMO Df AGREGADO GF 34 INC| U ESCARGA & TIRO DNBECTO O LOS

£5e |CAMIONES REVOLVEDORAS, VADIADG, TENDIOD, COLOCADD EN ELEMENTOS DE ESTAUCTURALES, VIBAADO CURADD ¥ UESCIMBRAE0, MATERIALES M3 250
MAND DE OBRE EQUIPG RAMIENTA ¥ TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECULION, BU0T
[CONSTRUCCION DE TRASE DE LIGA T | (DESPLAMT DIMENSIDNES 30X20 CMS. FABRICADA EN CONCRETE F AGICMP ARMADA, CON &

555 |WARILLAS £3 ¥ EST #3 5 150M5 ACERO OF REFUERZO FYa2200 KO ACME, IHCLLYE CIMBRADO, HASILTADO DE ALERD, ELASORACION DE COMCRETD, ] 25.00
VACIADOL VI BRADO, DESTIMBRADOD MATERIALES HERRAMIENTA ¥ MAND Dk GHHA FUD
SUMINISTRE ¥ APLICACION DE IMPERMEAILZANTE RARA ZABATAS DS CIMENTACION ¥ TRASE DE LIGA TL | MARCA FEGIER, LINEA VAPORTITE 350 0
EQUNMALENTE INCLUYE PREPASACIDN (E LA SUPERFICIE, APLICACION A [E CAPA 3T IMPRIMATION A BASE DE FESTER HIDROPEMER PLUS WE, S0

b [ DILUCION A RATON DF BMIJL B0STERIOR ABUCAZION DE DOS CAPAS IMPERMEASLES A RAZOM DE | LM2 POR CARA ARLICADIA ENSECO, RESCETANDG| M 36.00

LOS TIEMPOS DE SECADC EM FICHA TECHICA MATERIALES, MAND DE OBRA ¥ HERRAMIENTA P LOT

COMETRUCCION DE FIRME DE CONCRETD ECHO ENM DBRA, CON UMA RE TEMClLA DE F CIS0HGICMZ  INCLUYE SUMINISTRS, HABILITADD E
Ly INSTALACION DE MALLA ELECTROSOL DADA 6-6/0-10 CIMERAST Enl FRONTERAS | ELABORAMION DE COMNCRETO, ACRECADOS COLADO, VIBRADD, M2 2E00
DESCIMBRADG ¥ CURADO. MATERALES. MANMD DE OERA Y HERRAMIENTA BLIE ]

COUMSTAVCCION DE CASTILLD K 0F DIMENSIONES 15 ¥ 25 CME ELABCRADD EN CONCRETO P Co250KG/IME ARMATA CON 4 VARILLAS 74, 2 VARILLAS,
558 #3Y EST #2 @ | 503 ACERD OE REFUERSD FY=4700 KE/CM2, INSLUYE CIMBERADD, AASILITADD DF ACERG, ELABOHAL OGN DE CONCRETS, VACIADO. M 23.00
WiISRADO, DESCIMBRADD MATERALES HEADAMIENTA Y MAND DE CHAM PLLOT

SESCIMBR
COMETRUCCION TECASTILLO KD DE DIMENSIONES 15 X 16 TME, ELABORADD EN CONCRETO FC-IS0KCITME, ADSA DA, CON L VARILLAS 33 ¥ EST 42 &l

=54 150Ms O E REFUERZO 00 KLAME IHTLUYE CIMARADD, HABILITARD DE ACEOO, ELASORACION DE COMCRETD, VATIADY, VERADC, 2] 2300
CESCIMB ARG MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANGD DE DSk B UGT
CONSTRLCCION SE TRABE INTERMEDIA Ti-| DE CIMENSIDNES 15 £ 15 GMS, ELABURADD EN CONCRETG F C-250KCICM2, ARMADA COMN & VAR LLAS 43 ¥

550 |7 5, ACERGH DE REFUERZD FY=42{0 KG/CMZ NCLUYE CIMBRADO, SAHILITADD OF ACSRG, ELABORMION DE COMCRETO, VALIADD, il 50.00
Wi MR WLATESALES. HERUAMIEMTA Y MAND DE DERA PUOT T
[ - THARE DFE CEORAMIENTO TC-1 BE DIMENSIONES 3015 CMS, FASRICADA SN CONCRETO F "C=I50MGICME, ARMADA CON 6WERILLAS

561 . ACERD DE REFUERIU FYS£200 KGADME IMCLUYE CIMBRADC. HABILITADD DE ACERO, ELABORACION DF COMNCRES, UACW ~ 47.00

'l

By 17 e 31
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PR

SRAMA DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCICN DE CONCERO : UNIDAD . “OCT- |
CONSTRUCCION [E MURO DF TABKJUE 2000 RECOCIDD DE 74128 Crm ASENTADD CEIN MO RTERD CEMENTO ARENA EN PROR. T.0E 30 | BE ]
ALTURS A LECHD INFERIOR DE LOSA IMCLUYE: SUMMISTROD MATERIAL ES, MAND DE OERA HERAAMIENTAS ¥ TORG LO NECESARK) PARA SUCORIECTA N
COLOCACION PO T,

SER

CONSTRULCION DE LOSA DE CONCRETEO PREMEZCLADG F C=2500KAME, INCLUVE SUMIMISTRO £ (ZAIE DF LOA MA|ESIALES A LNA ALTURA MAX A
DE 8.00M, CIMBRARGC, HASIUTADD DF ACERD DE REFUERZD CON YARILLA #3 15 CME ENSENTIDS LARSO ¥ 30 OS5, SN SENTIDD COH L BOMBED DF
TONCRETC COLADD, VIBAADC CURALICH Y SELLADGD DE 1054 DESCIMBIADO, MATERWMLES, MTA Y MANG DE OSRA S 007

w2

APLICACKIN OE APLANADD FIND EN MURDS INTERIORES, EXTERIORES ¥ PLAFON, A BASE DE MOATERO AREMA PROP. 14 ACABADD FING, POSTERIDR,
Al SECADD DE ARLANADOS, ESTE DEBERA SER LIADO TANTD EN INTERIIRES COMO EXTERIOSES POR MEDND DE PULIDCRA DE MANC Y D00 LAY
LHANC DURC, A FIN DE ELIMINAR EL GRANULADD MURD EVITANDO DANAR v RAYAR LOE AFLANADOS, INCLUYE LIMPIEZA FINAL CEL AREA DE
U5 TRABATDS MERRAMIEMTA, MA IALES ¥ MAMCY DI OB R B0

SUMINISTRO v APLICACION DE PINTURA BN MURDS [NTERIDRES ¥ EXTERIORES. PLAFOND INTERIGR ¥ EXTERIOR, PRETILES ¥ ELEMENTOS OF
CONCRETD, INCLUYE BREVIA LIMPIEZA DEL AREA A TRATAR, , USC DE ANDAMICS, APLICACION DE SELLADCR ENTINTABLE HLANCO. 5X1 REFDRZADD, A
UNA MANG, BOSTERIOR APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX TOTAL ATASADD MATE | COLOR BLANCO DSTION & TRES CAPAS EnMusos| a2
INTERIORES, EXTERIGRES ¥ PLAFOND, BUR MEDID DE ADDILLO ¥ BROCHA, DE ACUERDC A FISHA TECNCA DEL SAODUCTO, MATERALES MANG DF
e Y AMELESARIA PaRA | & CORBETTA EIECLKCION [IF | 0E TRARAIOS 10T

566

SUMIISTRO, TRASLADD, ¥ COLCCACION DS LAMBRIN LOSETA LERAMICA TR0 MAZMOL COLOR SLANCD PLLIDD MAIL LU LOCADD LN PATRON
ALINEADD | MOBELD BARCELONA DARK GRAY MAICA INTERCERAMIC 60 % 60 CM, INCLUNE: HERRAMIENTA MAND DE HO3DBA Eseeciauzanal Mz
SUMINISTROS ¥ TOD L0 MECESARO BAT $U CORRE CTA COLQTATION, DU O

557

SUMINISTRE T INSTALACIGN DE LDSETA CLRAMICA TiPg MARMOL COULGH HLANCD PULIOO MATE COLOCADG £ PATRON ALINEADOD | #M0DELO
BARCELONA VWHITE MATCA INTERCERAMIC 50 X 60 UM 0 EQUIVALENTE, INCLUYE. PRESENTALI DN CORTE, DFSPIECE APLICAL DN OE ADHESIVG Daa|
LEHSETA CERAMICA, POSTEHIOR APLICALION DE JUNTEADOR SIM AREMA ANTUHL MEDAD Y ANTIHONGDS COLOR MESRO, LIMPIEZA FINAL MATERINLES,
HERZAMIENTA ¥ MAND DE GBEA FUCHT

Mz

B8

SUMISHSTRD £ INSTALACION DEF IMPESMEASILIZANTE PREFABRICADO, FLASORADD CON A5FALTO ¥ MOD FCADG CON ESTREND BUTADIENG
0. [SES] AEFORZALG INTERNAMEN £ CON UNA MEMBRANA DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 G/ M? DE 4LTA DENSIDAD | MARCA FESTER,
Fry FUSIGN | NcLUYE ™Mz
A5 Y ELABDRACION DE ZOCLES

]

SUMINISTRO E IMSTALACION DE PUERTA LI5A, ABAT P HOUA DE 085 X 215 M, FABRICADA EM ALLMINEY SNODIFADD COUOE BLANCO, FERFIL
DE | 54" FOARADAS A D05 CASAS, TON LAMINA DE ALUMINID ANDRIZARG COLOR AL ANCO, CAL 18 M, NCLY DS FIVOTES DESCENTRADOS | LN
CIERRA PUERTA HILRAULICD PARA PLERLA DE 60 A S5 KG FUERTA MABCA HERSALUM COLOR BLANCD O EQUIVALEM WNA CHAPL DOBLE MAMILA, =40
DE ALTA SEGURIDAD DE TOMM, MARCA DEXTER DELUXE CLAVE 5557, ELEMENTOS SELLADKG Y FIACION , MATERIALES, HERSAMIENTA ¥ MAND OE
OROA o T

L]

SUMINISTRO E INSTALATION DF VENTAMNS (W] DE CRISTAL TEMPLADG FIL TRASOL & MM DE E5PESOR DIMENSION SENERAL LO0X 050 M FABRCADA A
D05 HOJAS CORPEDNZAS, PEHTIL P304 INCLUYE FABRICACION EN TALLER, CATGA Y ACARRED HASTA EL SITID CF (NS TALACION MONTATE FOACIDN B
E SHICOMN ¥ SELLOS HERMETIOONES, MATERIALES, HEODAMIEMTA Y MAND [JE OBRA FUOT

TRANSPORTE, HABILTADO £ INSTALAGON DE TUBERIA OF POLIFROPILENG PARA TUBO DE 75 MM @ MCA TUBOPLUS CLASE s MM @
PARA L1STA DE MATERIALES VER DIBUIO 0L HDOHAULKO DEPROYECTO INCLUYE . ELABORACION DE UMIONES POR MEDID |
HISTEMA TUSDPLUS. MANG [If DERA CSPECIALIZADA MATERIALES, RAMIENTA, MANG DE OBRA ESPECIAL IAAA, EQURD ¥ TODGD LS ME
PaRS LA CORBECTA EIECUCION DF L 05 TAASAIOE U DT

574

SUMIMISTRO. TRANSPORTE, HABILITADD E INSTALACION DE TUBEAIA DF POLIFRGPILEND PARA TUBG DF 20 MW @ MCA TUBUPLUS CLASE 15 v &,
2Aie, USTA DE MATERIALES VER QIBLIO DE HODRAULICO DEPROVECTO INCLUVE , ELABORACION CE UNIOMES B0R MEDIO DE TERMOFUSION
SISIEMA TUBGRLUS, MANG DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERALES. HERRAMIENTA MANG DE OBRA ESSECIALIZARA, EOUBS v TODO LD NECESARIOS
BA0A LA CORRECTA EJECUCHON (E L0S | RABAIOS PU QT

5738

SUMINISTRO, £ INSTALACION DE TINACO DE HDD LTS, MARCA ROTDRPLAS O FOUIVALENTE INCLUYE ACCESORIOS bE
CONEXHINES HI DRAULICAS, ASH OO A LKCALION

STALACIDN Y FUNCICNAMIENTD,
NCIGNAMIENTO Y HERMETSME HERRAMIEMTA, MATERIALES ¥ MAND BSR4 LT B

CONSTRUCCION DF SAL DA HIDRAULICA PR LAVABD, INCLUYE 130 M DS TUBERA CF FOLIPROBILENG Rk TUBD DE 20 MM B MO 1RO
INCLUVE: 2 oS S0 30MM, DOS CONEXIONES TEE 20MM, ELABORATION DE UNIDNES POR MEDID DE TERMOL URION SISTEMA TUBOBLUS, UNS
MANGUERA FLEKISLE PARA LAMABRD TRENSADA EM ALUMINKI MARCA FOSE GE VUELTA TIEC BARBLITS,
MARCA FOSET CORICO 29111, UN CESPOL FLEXIBLE TIPG P FARS LAVARG DE 11/4' EABRICADD EN PROFILEND INCLUYE CONTRA COM BEBOSADTRO,
MARCA FOSET CODICO 45360, APLICACION DF CINTA TEFLON EN CONEXIONES ¥ SELLADXD CON SILICON PAS4 (HSTALATI DNES. riDRAGLICS,
MATEDIALFS MMM T CIRGA ¥ HS Doang - M 1A BLIC T

J5

i,

875

CONSTRUCCION DE SALIDl HIDRAL LICA PARA WC INCLUYE 080 M DF TUBERW DE POLIPROFILENG FARA TUBG DF 20 MM D MCA TUBGPLUS, IMC LUVE:
220008 HUHEIMM, 2LASCRACION DE UNIUNES POR MECIO DE TERMOFUSION 515 1EMA TUBOBLUS, UNA MANGUERA FLEAIBLE PARA WE TRENSADA
EN ALUMINIC MARTA SGEET DO 49127, UNA LLAVE ANCULAR DF V4 DE VUELTA TIPD BARRIL 1O, MARCA FOSET CODIGD 43111 ARG CASION OF =Fd.8
CINTA TEFLON EN CONEXIONES ¥ SELLADC COM SILICON PARS INSTALACIONES HIDRAULCA, MATERIAL ES, MAND OF CBRA ¥ HERRAM;

576

A

& A
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CONSTRUCCION DE REG SAMIT Rl DB 60 A 60 CME, INCLUYE EXCAVACION S0R MEDIDS MANUALES, ELABGRACION DF PLAMTILLA DF
CONCRETS F JOKOICM2 DE SCMS D2 ESPESOR. CONSTRUCCION DE LOGA DE DESPLANTE DE 8 CMS (3F ESPESOE CONCRETO F
ARMAGD CON YARILLA SEE20 CMS AMBDS SENTIDOS, CONSTRUCIDN DE MURDS DE TASKOUE, CONSTRUCCION DE MEDIA CARA CON MATERALE D
TONCRETO P CoI50KGOM2, AR CATION DE ABLAMADD EN MURGS INTERIORES PROC V4, CONSTRUCCION DE BROCAL Dt CONCRETO F C=200KG/TKM?
Y ANCULD PERIMETRAL D ACERD . ABLLOMD CONSTRUCCION £ INSTALAGION UE TAES DE CONCRETD FE&s 200K, MHMADD TN V25530 CMS
AMBOS SENTIODS INCLUYE ANGULS PERIMETRAL DE 1'X1/4" | RELLEMD ¥ COMPAL TACIDN POR MEDICS MAMUALES, 5 M COMIBOL OF LABCRATERIO,
MATERIALES, MAND DS OB AA ¥ EQUIPOS MECESARIOS PARGS LA CORRECTA EIECUCION DF LOS TRABAIDS P uoF

ANTENI

AIENTO

& CONCERTO : UHIDADY | OET-

PEA

e g
MARINA
DERNAS

NSl | bie-

AR | AERIL - Al

578

SUMINISTRO E INSTALACKON DE TUBERLA SANITATA DE PVC 4° PARA LINFA DE DESCARDA DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE: HERBAMIENTA MANG DE
CERA ESPECIALIZAL, DESPERDICHDS, APLICACION [DE CONEXIONS A BASE DE CEMENTANTE PARA PYC ERCAVATION POR MEDIIS MANUALES TAHA EL
ALOIAMIENTD DE TUBERIAS A% COMOD BESEETANDS EL SENTIDD DE [AS PENCHENTES ¥ PROFUNDIDADES, CONEXIONCS SANTARIAS A HEGISTROS ¥
MUEBL MATERIALES, EQUIPDS NECESARIDS PARA LA CORHNECTA EIECLOION TE LOS TRABAIOS 2UOT

SUMINISTRD E \NSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DF PUC ' BaRa LINEA DE DESCARGA DE ALUAS RESIDUALES INCLUYE Usa APLICACION be
CONERIONS A BASE DE CEMENTANTE RARA DvE EXCAVACION POR MEDICS MANUALES BARAEL ALDIAMIENTCO DE TUBE HiA%, ASI COMC RESPETANDO
EL SENTIDO DS Lo5S PENDNENTES ¥ DHOFUNDIDADES. CONEXIONES SAMITATIAS A RECISTROS v MUEBLES, MATERIALES MAND DE OBRA ¥ EQLIFCS
MECESMRIDE FARA LA CORRECTA FIFCUCION DE LOS TRABAIDS R,

SBO

COMSTRUSCION [ SALIDA SAMITARIA PARA LAVARD MCLLYE | 30 M DOF TUBERIA DE PYC SAN TARIA DE 2" DOS COTOS5 90K UNIONES EN PUC A
BASE D= CEMENTAMTE PARA PWC, MATERIALES, MAND CE OSRA ¥ HERRBAMIEHTA MEC SARIA BARA L CORRECTA EJECUCION DX LOS TRABAI0S
PLOT

ey

CONSTRUCTION DE SALIDA SAMITARIA DARA W INCLUYE 050 M DE TUBE 1A O SYC SANITARIA DE & LNA COMER M 0L & UMICINES EM RV A SA5E
LiE CEMENTANTE PARA PUC INSTALACICHN DF UNA S5106 PARA WS MARLA COFLEX CODICO DE-300, APLCACION DE NIVELAN A BASE OF CEMENTO
HALCO EN LA BASE DE SAMITARI, APLICACION DE SILICION BLANCD RESISTENTE A HUMEDIAD, AFUCACION OF PRULEAS 0F FUNCIDNAMIENTS ¥
HERMETICIDAD, MATERIALES MAND Dk DERA Y HERRAMIENTA NECZSATA BAfA LA LORRECTA EIECUCION DE LOS TRASAIOS B0 0T

REA

SUMISTRO E INSTALACION DE WE MODELD HERMES | MARCA CASTEL © EQUIVALENTE, INLLUYE FILATIONES | CONERIGNES FID AU CAS AN ITARMAS
APULALION DE PRUSEAS DE SUNCIOMAMIENTO. MATERIAL ES, MANG DE DBHRA ¥ HEBRAMIENTA MECESARIA PARA LA CORRECTA EIECUCION BE LOS
RASAIDE PALDLT

o
!
o

BUMINSTRG E INSTALACION DE MUEBLE DF BANG PEQUENG MaDELG BLEL LANASS LLAVE LALUES | MAHTE FSSATO O EQLIVALS) INCLUYE LN
MUEBLE PARA LAVASC CON MEDICAS 62.5 X 453 X 323 X 10.CMS, FABRICADC EN LDF, DE MADERA DE iNGENIERA D2 16 MM BE £5PESOR RECUBIERTD
SN MELAMINA CON BHCEG TERTURA DE MADERA COLOR EBAND, INCLLIYE UINA SUERTA BATIENTE, NICHE DF ALMACEHAMIENTO, JALADSmA, U
LAVABD DE RESINA BLANCA., MANCUERAS DE COFO, UM MONOMANDO MELCLASGR FABRICADO EN LATON, DE £0 CMS DE ALTURA, A5 OMD
SISTEMA OE DESACLES COM VALCULS POU.UR CON TAPA DE CROMO Y CESPOL FLEXIBLE CON VALVULA AN TORMNGSS TEMA DE FUACION, ARMADD
ENSTICL FUATION A MURDS CONEXIDNES HIDRAULICAS ¥ SANI TARIAS. MATE HIALES, HEHRAMIENTA Y MAND DE DERA 2.0 1

oEa

SHe

CONSTRUCCION DE SALIDA PARA APACADOR DOBLE, INCLUYE S.00M DE CABLE CALIZ v 250 M DE MANGUERA LISA NARANIA 3 TOMEXION A
HHLUNG) ELECTRICO, RANURADO BN MURC POA MECIOS MANUALES ¥ MECANICOS PARA LOTAMIENTS DE MANGUEGA LISA ¥ C HAL =Ty y. 5175
INELUYE SUMIISTRD B INSTALACION DE UMA CHALUPA ELECTRICA 367 UN CHASS PLASTAO0 DE 3 MODULDS | MME LICHT MARCA BTICING, DOS
AHAGADORES SEMCILLOS, UN MODULD CIEGD, UNA DUACA PLASTACA COLOR HUMD, MA|ERIALES, MANG DE OBRA Y HERRAMIENTA BAUOT

B

[
&
n

CONSTRULCION DE SALIDA PADA CONTACTO DOBLE POLARZADD. INCLUYE 500M OF CABLE CALTZ ¥ 250 M DE MANGUERA LISA NAGANIA Vo
CUMEAIGN & CIRCUTO ELECTRICO, AANURADD EN MURD POR MEDIOS MANURLES ¥ MECANICOS PARN LOTAMIEN 10 DF MENCUERS LiSa v CHALUDS
ELECTRICA &4° INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CHALUPA ELECTRICA 327 UN CHASIS PLASTICD DE 5 MODULOS. LIVING LIGHT MARTA|
BICING, DOS CONTACTOS SENCILLOS, UN MU DULT CIEGD, UNA FLACA PLASTICA COLOD HUMG, PAATERIALES, MAMLI D6 (A Y HERRAMIENTA P UDT

PZA

SUMIBIETHO E IMSTALACION DE LUMNARA ZE INTERIOR EMPOTRADA Erl TESHO  COLGR BLANCO OF 18 W . CODLD EYDLERA3IMN A0S MARCA
TECNOLITE. O EQUIVALENTE. INCLUYE CONEMIONES ELECTRICAS, MOMTAIE EN LECHO BAIO DE LOSA, MATERIALES, MANG 3E DBRA Y HERRAM ENTA
BT

PEA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION ©3F CABLE F COBRE T/50 THW CALIBHE M- 12 AWL, LU AISLAMIENTO 75 RIODLASTICO 207 EN BAJA TENSION Pl

SUBINISTRC ¥ COLOCACKON DE CABLE DE COBRE TIPQ THW CALIBRE N° 14 AWiC, COM ASLAMIENTO TERMOPIASTICN 900 EN BATA TEMSIOM, Bo

SUMINISTRG MANEI0 E INSTALACION DE CONDUCTOR DESHUDO DE Cu, CAL 10 AWD PLUDT

SUMINISTRO E INSTALACION DF CENTRO DF CARGA SQUARE [ Q081201005 LUAL CENT 0 A PARA EMPOTRAD | FASE 3 ILOS A 120 v, COM CUATRD
-HAUPTORES TERMOMACNETICOS DE 1715 AMP Y UNG DE ¥30 AMP DIF LA MCA SQUAR DO SIMILAR MSMA CALIDAD DF ACUERDO A LD REQUE

Fagina?d o3z
Boulesnic B fau il R & Lol 740 g2 Sagacal, Lasaro Cardenss, Mhooman € b 0950
TEL (2531 53 30700 v poeriobaratacarde i com
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TRACION DEL SIS

DAL
B0 8 R P
0 A A

- TRAZCH Y MIVELACION CON ECUIED TORDOEARICD ESTASLECIENDG EIES e REF ERENCIAS ¥ NIVELES. (NCLL FUACION DE BANCOS DE NIVEL, i 8

MIATERIALES, MAND O GBIA, EQLIRO. HERBAMIENTA ¥ TODD LD NECESARIC) PARA SU CORNECTA EECLGION, UG gl

EXCAVACHOIN. ERTRACCION v Canoa coM MAQLINALA CARGADOR FROMFAL MONTADD SOBRE NEUMATILOS s LOE PRESTAMOE [F GamcO DE

MATERIAL CRAWA-ARENA TIFD "B [WOLLIMER 4 DO COMPACTC) ASIFOINA SLIM N s MOTERI, PETRED BANCD *NORIE" UBICADD & 600 K
] DEL MO OE LA OBRs, PARS CONSTAUCCION DE TALUDES, MELUYE  CARCA A LOS YEHICULDS DE TRANSDOSTE O LOS MATERIALES DE LDS M2 300.00

PAESIAMOS BANCD EN EL LUGAR DE LA EXTRACCION, ATARREG O MATERIAL FOR MELID DE CAMION Yo, TES AL PiMLK KILOMETRD, MEsia CrER,
MAQUINARIA, EQUIPD Y TOLXD LD NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION, PU G|

ALARREQS DE MATERIAL DS RANCD, CRAVASHENA TIRD B IVOLUMEN MEDIDD COMPACTON PARA LGS #ILOME ROS SUBSECUENTES AL PRIMES
S04 KILOMETRO, SEL %0 00 AL BM. 600 RECORH DO SOBRE TERRACERIAS o PAVIMENTOS SN CAMING PLAND, INCLUYE DESCARGH DEL MATERIAL|  MAHM 1,.200.00
MACUINARIA ¥ MAND DE OSHA MECESARIA FARA SLCORRECTA EJECUCION, P
TONFORMATION DE PLATAFORMA POR MEDIDS MECAMICOS. A BAGE DE Ma
595 PVSM INCLUYE CONFORMACION DF TALWDES, PERIMETRZALES RELNCWON 115

DE CAAVA-AREMA COMPATTADD PO MED KIS MECAMICOS AL 00
OF ALUERDO A PROYECTO, SUMINISTRD DF AGUA MAT ERIALES, L5 300.00

ALAVACION GE CEpa CON MAGUINAGIA RETADEACAVATGRA BN MATER AL TR0 "5 HASTA 110 M om PROFUNDIZAL (VLS
COMPACTOD) FARA L& COMSTOUCTION DE FaBalas AISLADAS INCLUYE APILE DE MATEGIAN, 8 UN COSTADD DF LA CEPA ¥ BANDEADD [

LaE B INE MAN DAL Y COMPACTA T FONCXE DE LAS EXCAVACIONES COM EQUIPD COMPACTADOE TIRG BALARIMNG, AL MOVENTAY CINCO POR o M3 1500
195 ) OF SU PVSM, INCLUYE AGUA, MARND DERA, HERRAMIENTA ¥ EQUIDD NELESARD BARA S CDRRECTA EIECUCION, Fy T
CONSTRUCCION DE PLANTILLA DS 5 €M DE ESPESOR D CONCREID HIDRAULICO DF FCign RGOV HECHD EM ODRA, RESISTEMCIA MORMAL

547 |ALHEGADG MAXIMD DE 34, INCLUNE - ELABORACION DEL CONCRETE, VAGADT LOM BOIES O CARRETILLA CON ACARRECS HASTASO M, MATERIALES] M2 500
MAND DE DBRA, EQUIPS, HERRAMIENTA ¥ 10DD NECESARIC PARA SU COREEC!A JECULION, P .0
SUMINISTRIOL HABILTADC ¥ COLDCACION DF AZESD DE REFUERZD BN ZAPATAS ¥ DADDS DE CIMENTALIGN [NUMA] |V @1 3F ALTA BESISTENCIA DS

396 [PresstD RGNS INCLLIVE sl AMBRE DAGA AMARKE, THASLAPES. DORLECES, GANCHOS ¥ DESPERDICIO5, MATERI& . MANC DE OBAA HERRAMENTA KU 237.00

¥ 1000 NECESARID PARA SU CORRECTA EIECUCIDN, PUOT

SUMINISTRO, HARILITADO ¥ COLCATIGN [ ACERD OE REFUERZO EN ZARATAL ¥ ZADOS DE CIMENTACION | NGNS (5 ) BE ALTA SESISTENCIA OF
529 Fy=£200 KGICME INCLUNE - ALAMBIE PARA AMASRE. TRASLAPES, 00 BLECES, CANGHGS ¥ DESPERDICIOS MATERALEE, MAND OE GBRA, HERRAMIENTA] KO B
¥ TOCG NELESARKD PARS SU CODRECTA EIECUCION, PUG.T

SUMINISTRO, HABILFADO ¥ COLOCACION DE ACEAD 1F REFUERZD EM ZARALAS ¥ DALOS DE CIMENTACION [muki2) (M8 DE ALTA JRESISTENCIA BF
CLUYE D ALAMBRE PARA AMARRE TRASLAPES, [3OEL GANCHIDS ¥ DESSERDICIOS, MATERIALES MANC DFE DERA, HEGRAMENTA G T4.00
¥ TR MECESARID FARA SU CORRECTA STECUCION, B

SUMINISTRO, HABILITADRD ¥ COLOCATION D CIMBRA DE MADERA ACABADD COMUN £ ZAPATAG ¥ DADDE 95 CMENTACTON, INCLUYE TIMBRADL ¥
e DESOMBRADOS; DESENCORF MATERIAES, MAne DE OBRA MAGL MARIA Y EQUIBDE, ASH Qo0 TODO LD MECESARID PARA SU CORBECTA w2 &£7.00
EIECLAISN, P,

SLABORATIGN. ACARRED ¥ WACIADO DE CONCRETD HIDRADLICO EZCLADD EM ZAPATAS ¥ DADDS DE CIMENTACION Er=050 KGICME of
RESISTEMCIA NORMAL A LOS 28 DIAS CON REVE ENTO DE £72. 0 v TAMANG MAKIME 0F AGAEGADS DE 34" INCLUYE DESCARCA A TS0 DIRECTD
603 DE L5 CAMIDNES REVOLVEDORAS, WACIADO, TENDIDD, COLGCALK EN ELEMENTOS DE ESTRUCTURALES VIBRADD CLEABG v CESCIMBRADD,) M3 222
MATERIALES, MANG D DBRA, EOUIRD, HESRAMIENTA ¥ TODOD AECESARD PARA SL COGRECTA CIECUCICON PUD T

B0

CONSTRUCCION DE TRABE DE LICA TL-| DE CIMENSIONES 30X20 CM BRICADA EIN CONCRETOF L
B3 |42 2 UMS ACERD S REF UERZO Fv=4200 KGJTME, INCLUYE CbBRACO. HABILTADG DE ACSmo, ELABDRACION DE CONE
DESCIMBRADIO MATERIALES, HEQAMIENTA Y MAND DE QBRA FUDT

CONSTHUCDION DE TRABE DE LiGA 7L 2 DE DIMENSKONES 30305 CMS, FABRICADYA EN CONCRE 10 F C-S50RC/CMa. Afmaasn. TN 4 WARILLAS 33 Y E5T
(e #2 G I5CMS, ACERD DF AEFUERAD £V a4200 K0 ACME, INCLUYE CEMERADD. HABILITADD DE A O, ELABORIACION 135 CONCHE 1O WACIATG VIBRADD, M 863
LESCIMBRARE MATERIALES HERRAMIENTA Y MAND DFE OS54 LLOT

SUMINISTRE v APLICACION DF IMDERMEASILIZANTE PARA ZAPATAS CADOS v TRASES, MARCA
INCLUYE PREFAGAZION DE LA SUPERFICIE, APLICACION LA DE CA

TRGICM2, ARMADA COM & VARILLAS &3 ¥ E5T,
TO, vaClaDD, VIBRARD, M

TER, LINEA VABORTITE 550 O EQUAALEMTE
IMERIMACION & BASE DE PESTER UDAOGPRIMEH BLUS WH, 514 DILUCI DN &

8= azon DE 6ML POSTERIOR APLICACION DE GO CAPAS IMPERMEABLES A RAZON DE | LMZ POR CAPA ARy CADS EN SECD, Es; frampo tas| 2.
LEMPOS BF SECADD Eng FiCHA TECHILA MATERIALES MANO DE OBRAY HERRAMIEMEA FLLDT
RELLEND £OM MaTERIAL PRODUCTD DE LA EXCAVACION POS MEDIOS MECANICOS ¥ LUMPACTACON DEL TERREND, |NCLUTE U505 DE BALARINA,
P [NCORPOGATION DE AGUA ¥ COMPACTAZION BN CATAS DE 20 CMS HASTA ALCANZAR B GRADD DE COMPACTAZION AL NOVENTA ¥ SINCD POR i s
CIENTO IZE 5] DE SU PYSM, MANG DBRA, HERRAMIENTA Y S0UIPD NECE SAR IO PARA SU CORRECTA EXECUSION, PG |
COMSTRUCCION DE FIRME DE COMCRETD HECHO EN DBRA, CON UMA RESIEIEMCA DE F CUOORGICME | HoLUve SUMINISTAO. HARILITADS E
BOT | MSTALACION DF MALLA ELECTROSOLDADA §50-10. CIMBAADG EH FHONTERAS | £ LABGRASICGN O CONCRE T ACRECADDS SOLADD, wiBAADD,] M2 84.50
DESCIMBRADD ¥ CURADK, MATERSALES, MANG DE QHEA Y HERE A B O
CONSTRUCCIRN D8 CASTILLD ) DE [MEMSIONES 30 X 30 CM$, ELABDRADT EM CONGRE 10 F C-250RGIEME ARMADA COM = VAL LAS 53V EST 428 !
608 CERD DE REFUERP( EV=42000 KO M2, INCLUYE CIMEIADD. |1, A0 OO ACCRO, ELABDRACION UE CLNLHE [0, VALIALS, VIBRADD, ™ BA.40 t
IALES, HERDAM IENTA ¥ MAND DE B34 PUOT P
t BE CASTILLA K2 OF DIMENSIUNES 54 20 CMS, ELABGRADD EN COMCRETG F C-B0RGICME ABMATA GO 4 VAR LLAS 2 LRI G ;
BO5 DE RESUERZO FY=dRill KC/CM2 INCLLYVE CIMBRADD, HASILIT A DE ACERG, ELABORADON DE COMCHE 1O, VAT 00, viERabo, M 4410 / i
IALES HERRAMIENTA Y MAND DF DHRS PO T )@ Y Vi : S e —

i as e 32 /

Db 2 Lac g o Lol |4 dei Cavacal, [npsin Cirdenns. Michoacin, = 6 40350
TEL 753 53 30700 warwe pusialivras i senas com.
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DESTRIP - Cone ; UNIDAD. | OCT- | NOV- | DiC- | CEME- | FEB- | MAR- [ ABGIL - MAYO

Jia Ul CAGD: | ZER

COMETRVCCIOM DF CASTILLO W35 DF DIMENSIONES 20 X 20 CMs
10 I5CMS, ACERD DOF GEFUERZO SY-4200 KG/CMZ INCLUYE CIMBRADO, HABILITADO CE Al 0 ELARDRACION DE CONCRE |G VACIADD. WIBRADO, r 2o
DESCIMBRADC MAT ERIAL HERRAMIZN & ¥ MANG DE OSRA 2 00T

CORSTRUCCKIN DE CASTILLONKa DE CHIMENSIONES 15 X 15 L5, BORADC EN CONCRETO F C=250ROIMY, ARMAA CON 4 VARILLAS 43 ¥ EST u2n
&l 15CME. ALERD DE REFUERZO. FY-4200 AG/CMI, INCLUYE (IMERADG, HABILTADD Db ACERG. ELABDRACION DE SONCRETO, WARLIADO, VIHRADD, L] 24.00
DESCIMBRAGD MATERSALES, HERRAMIENTA v MANG DE O5R4, PU.GT

CONSTRLKIHON DE TRABE DE TARGA 101 DE [IMENSIONES 30X15 CMS, FABRICAIIA EN CONCRETO P C=250K0ICME, ARndacs, CON 4 VARILLAS 53 ¥ 257,
&2 #2 B I50MS, ACE R DE REFUERZO FY <4200 KC/CM2 TMCLUYE CIMBRADC, HABILITADD DE ACERD, ELABGRACION DF CONCRETC, MACIADD, VIBRA M 2760

CONSTRUCTION DE TRABE OF CaRta TC 7 0F DIMENSIONES 15X15 C04S, FASRKIADA EN CONCRETD F C250R0ICME AFMADA COM 4 VARILLAS 82 ¥ EST
Bl3 52 @ 15CME, AUERD DE REFUERZDNE VL2000 KOG AOMZ, (NG UVE CIMEBRADD, HABIL | ADD DE ACEAC ELABDAACION DF CONULE 1O VACIADO, VigRa L m.80

CONSTRUCCION DE TRABE DE CERRAMIENTD CE-1 DE DIMENSIONES 10K15 CMS, FABRICADS EM COMCREIDF © *FHOKCICM2, ARAAA CON 2 YARILLAS
B8 |E3Y EST 42 @ I1SCME ACERD DF REFLERZD Fysal0n kG AChE, (MELUYE CIMBRADD, HABILITADS DE ACERD, ELABORACIDN D CONCRETO, VAGIADO, (] 26.00
L2

CENSTRUCTION 2E MURD APARENTE, A BASE DF 145 Mac, IMENSIOHES 24 7 15 5 12O, DE ESPESCR JUNTA DE 1M, A BASE DE MORTERG-CEME
ARENA L2, & LUMA ALTUSS MEKIMA 3E 300 M, SDBRE EL NIVEL DE PiSO TERMINAGO, INCLUYE: ACARRECS ¥ ELEVACIONES D MATERLAL
AUREGADOS TRAZD COLOCATION ¥ PLOMEADD Df MURDS  HERBAMIENTA MATERIALES ¥ MAND OE OARA. B U o

COMSTIJICCION OF LDSA OF CONCSRETO PREMEZCLADU F G 2500 AIC M2 INEL WYE SUMINISTRD B IZAJE DE |08 MATERLALES A4 USIA ALTURA MAY M4
&le OE 6000, CIMBRADD, HARILILADD DE ACERG DE SEF USRI CON VAT LLA 30015 CMS AMB0S SENTIDNS BOMEBES [E CONCRETO, COLADD, VIBRADD[ M7 73.00
_CURADD ¥ SELLADC Dic LUIEA DIE S MBRAD, RIALES. HERRAM FNTA ¥ MAND
X TTACION OF ESCALERAS Y SARANDAE - = SR R L AR NSRS
LTADD DF CIMBRA DE ACABACD COMUN DAGA CONSTRUCCION OE DESCANSD, RAMPA v ESCALONES, A BASE DE MADERA [¥

FING. (HCLLVE ANDAMICS COLDCACHON A UNA ALTURA MAXIMA DS SUU M. HASI TADC OF PUNTALES VETICALES ¥ ELEMENTOS DE QEFLEATO

&1 HORIZONTALES, MATERIALES, ACARREDS COSTES DESPERDICIOS, HASILITADD, CIMRBRADS, DESCIMBRA MAND DE OBERA, EQUIPO, HERRAMIZNTA, | b 2604
1000 LO MECESARID PARA LATORIECTA EIECUCION DE LUS TRABAKIS BUDT
SUBIMISTRO ¥ HABILITADSD DF ACERG DF - UER?D LONGITUDINAL DEL Mo, 3 DE Ty = 4200 KCIOMF, Dapa ESCALDMNES, RAMIA ¥ DESCANSOS DE

g [FSCALERA INCLUYE SUMINSTRO DE MAIERIALES, ALMACENAMIENTO IEMFORAL (2815 VERTICAL CORTES  FRESENTAGONTRASLAPES i —

DESPERDICIOS, HABILITADD, DOBLECES, SILLETAS, GANCHDS, MATERIALES, MAND DE OBRA ¥ HERRAMIEMTA NECESARIA PARA LA CORRECTA
EIECUICON TF £ 06 TRABAICS B0
LAHORACION, ATAGRED ¥ VACIADD DE COMCRETD PREMEZCLADS PARA CONSTRLCCON Of IENTOS DE CONCRETO EN ESCALERAS, CON
g RESISTENCIA F C= 250 KGOMZ DE ACUERDO 4 PROYECTO, INCLUYE, PHEPARACION DE La SURERFIGE EQUIPG Db HOMBED COLADG. WiBRADG - sy
DESLIMBERADG, ACASADD ESCOBILLADD EM HULLLAS ¥ DESCANTOS ASI CoMo ALABADD LISO EM HELTES, MATERLALES, MAMG DE COHHA
HERRAMI ENTA ¥ EDUIPOS NETESARIOS PAkA LA CORRECTA EIECICICN DE LOS TRAEATDS BuoT
FABRICACION E INSTALACION DE SARANDIAL PARA ESCALFRA DE ASCEMSO, CUNSTHL 08 A DAL PERFILES YERTICALES F1R 200 CAL 14, @ 30 CM. DE
SERARACION ¥ PASAMANDS EH TLBD LSO 6.C. 4STH 4 36 DE 2 CED 30, INCLLIVE FABRICACION EN TALLES. PRESENTACION CORTES, APLICACION DE
SOLDADURA, ACARRED, IZAIVE VERTICAL E IMSTALACION EM EL S1TI0 DE LOS THASAIDS RAMIENTAMATERIBLES, EQUIBOS ¥ MAND BE Oi4
NECESARA PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAIGS PO T
FABRICACIN E INSTALACION DF PLACA DE ANCLATE BARA FOACION DE BARANDAL EN ELEMENTOR OF SONCHE 1D IHLLUYE ELARORATION DE LA,
PLACA DE ALEAC AL CARBOM 435, CON DIMENSIDMES B K 8 CMS X 1/2' DE ESPESOR, COATADA POR MEDICHOF DMICOOTE LABORACION DE UN
ESPARRACO DE VARILLA DEL #4 (V2% ALERD DE REFUERZO FY=4200 KOACME Dk 30 CMS DE L OMCITUR, ELABORACKIN E UNA FERFORALION DF 12"
DE DIAMET R0 % 8 €85 [ PROF LINDIDAD 21 CONCRSTO POR MEHD DF BROCA
APLICACION DE LIMPEZA CON CHDRRO A METAL BLANGE, USANDO ARENA 5 [CA BADA GEMNERAR UM FERFIL [OF ANCLACE DE 375 4 625 MICRAS, A|
PRESION, EN EL TOTAL DE LA ESTRUCTURA METALICA ¥ PLACA DE ANCLAJE PARA PERFILES LICEROCS DESDE GUU KS/M, HASTA 1200 KEM EN
PERGOLADD DE BT S £5" ¥ ARMADURAS DE ESTRUCTURA, COLUMNAS, FLACA HASE, CARTASONES, MERRATES MECIDAS ¥ DETALLES DE ACUERDS A/
PROYECTO, WBICADAS & 50 8 DE AL TURA, INCLUYE ENCAPSLLADC OS5 TRABAIDS US0 DF ANDAMIOS EOLISO DE SECURIDAL, UMEA
3F VDA Y ARNES, COMNSUMISLES, M, S, HEARAMIENTA, EGUIBCS ¥ MANG DE OBRA NECESARA PARA L8 CURRECTA EIECUTION ne Lo
ISARAIE DO
SUMINISTRG v APLICACION DE RECUBRIMIENTE FRIMARIC INDEGANICD moo EN FING AUTOCURANTE, SOUDDS boR WILUMEN G74 En
ESTRUCTURA METALICA, PARA PERFILES LIGEROS DESDE DOD KG/M. HASTA 1200 Ho/b £ BARANDAL PASAMANDS ¥ PLACA O AMCLAJE | INCLUVE
ENCAPSULADO DEL AREA DE LOS TRABAJDS, LIMPIEZA MANUAL DF LASUPERFICIE & RECUBRIR, US0 DOF AMDAMIOS, EQuUIPG Uik SEGURIDAD LINEA DE
VIDA ¥ ARMES, ARLICACION LIE UNA CAPS & 4.0 MILS (L6 MICIAS) DE ESPESOR SECO. AECUBMIMIENTS DE ENLACE EPORIED CATALIZARS POLIAR: Do)
MIQINFICADC, SOUDOS SO0 YOLUMEN T2 2% 005 CARAS D€ 60 MILS. 1524 MECRAS) CADS UNA OF ESPESOR SECD v ACABADO FOLILRETAND
ACRILICD ALIEATICO DE DOS COMPONENTES MODHFI CADH, SOLIDOS 508 VO UMEN 56 E
CULOR BLANCD. CONSUMIBLES, M HEr

E200

a2

TERIDRES ¥ £ ISRES, & DASL DL WIORTEAG ARENA FROL |4 ALAKAIND FING,
'E DESERA SER LIJADO TANTO EN MTERIDRES COMO EXIERKRES FOR MEDIO DE PULGURA DE
MINAR EL GRANULADD DEL MURD EVITANDO DAMAR ¥ RAYAR LOS ADLANADOS, INCLUYE LIMBIEZA 5

nzZ

AL DEL AREA DE

agins 16 d= 32
Bisulevaid 3 e Iilas Mo 1 Col |sly clel Emyacal, t2gaie i dend, Wehoncsn, T2 (0850
TEL (753) 53 30700 v pusetsbincrocar dona carn
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HAMA DE b

ENIMIEN
CANTIDAD |

K AL~
AR AL TOAL

DESCRIPCION DE CONCERTD UNIBALY © OUF-  MOWV- DIC | EME- . FEB- | OMAR- CABRIL

10R DE LOSA [PLAFCH|, & BASE DE MOSTERD ARENA FIOR 15 ACABADO FING. POSTERION AL
SECADD DE ADLANADOS, ESTE DEBERA SER LUADO TANTO =M IMTE RICH) DRES POA MEDICH DE BULIDORA DE MAND ¥ DISC0 LA i 1595
GRANG DURD, A FIN DE ELIMINAR £t CRANULADG MURD EVITAMDI DANAR ¥ RAYAR 105 APLANATGS INCLUYE LIMRIEZA FINAL DEL ADEA OE

LS THADA TS HERRAMIENTA MATESNLES ¥ MANG DE OBRL PG

SUMINISTRD ¢ APLICACICN DE DINTURA EN MUBDS INTERIORES v ERTEMGREE, PLARDHD ] EMENTOS OF
CONCRETD, INCLUVE PREVIA LIMPIEZA [IEL AREA ATRATAR, , US0 DE ANDAMIOS, APLICACIEIN DE S5 LLATKHE ENTINTABLE SLAMNCD, 5K REFORZADD &
G UNA MANOD, POCSTERIDR APLICACION DE FINTURA COMEX WINIMEX TOTAL ACABADD MATE | COLDR BLANCD DSTION & TRES CAFAS EN MIUROS W2 27755
INTERIGRES. EXTERIORES. ¥ SLAFOND, FOS MECID DE SODILLO v BROCHA, OF ACUERDS A FICHA TECMICA DEL PRDDUCTO, MATERIALES, MANG DE
BB ¥ HERRAMIENTA NECESAR A BARA L CORBECTA EIECLCICN DF | (8 TRABAICS B0

SUMINISTRO £ INSTALACION [F [OSETA CERAMICA MARGA CASTEL MOGELD TOGONTD COLOR CREY TF 60 H 130 CMS O EQUIVALENTE INCLLVE
gy |ACARREDVERTICAL DE MATERIALES & UMA ALTURA DE BOOM. FRESENTATION , CORTE. Db SHIECE, APLICACION DE ADHESIVD SARA LOSETA CERAMICA, — e
PUSIERIOR APLICACION DE JUNTEALIDR SIN ARENA. ANTIHUMEDAD v ANTIHDNGOS, COUOR WEGRD, LIMPIEZA FINAL MATERIALES, HEHRAMIEMTA ¥ -

MAND DE OBAA PULGLT

ELABORACION E iNSTALACION DF Z0CLD DE 7 CME DE ANCHO, FLABORADD 1 BASE DE LOSETA CEQAMICA MASCA Cas MOS0 TORONTO
COLOR CHEY O EQUIVALENTE, PRESENTACION _ CORTE, DESIECE, APLICACION DE ADHESVG PARA LOSETA CERAMNA. POSTERIDR APLICACION B
JUNTEADOR SiM ARENA ANTIHLMEDAD v ANTIHROMNCOS, COLOR MEGRD, | HADEZA FINAL MATERIALLS HEARAMIENTA ¥ MANG DE GSRASU G T

APLCACION DE APLANADO EING EN LECoiy 14

E25

SUMINISTRC £ IMSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICASS, EARGRADD CON ASFALTO ¥ MODIFICACG CON ESTIREND BUTAMENGD
ESTIREND (SB5) REFORZAD0 INTERMAMENTE CON UNMA& MEMBRANS DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 KG/ M7 DF ALIA DENSIDAD | MARCA FESTER
B2 [MODELD FESTERMIE Z585 15 45, & LOUMALENTE, SELICATIG HLK ML 1k TERMO FUSION INCLUVE LIMPIERA BREVIA, SOR MEDIO OF S5CORA Mz 4140
JABON BIODEGRADABLE ¥ aCLA LIMEIA, EMPARENTADO EN TUNTAS, ¥ ELASORACION DE 2000 £ PERIMETRAL DE 15 CMS EN PRETIL DE LOSA,
HERRAMIENTA MATERIMLES ¥ MANCD BE GEEAPUGT
SUMINISTRO EINSTALATION DE PUkRIA L, AGATIE E LUNA HOIA DE 0.60 % 220 M FASRICADA EN ALUMINID ANDEIZALDO DOLOR SLANCG, B L
| 3" FORANDAS A’ DOS CARAS. CON LAMINA DE ALUMINIO ANGDIZANO COLOE BLANCO CAL 19 M, INCLUYE DOS SUWOTES DESCENTRADGS (N
CIERRA BUERTA HIDRAULITO DARA PUERTA € B0 A 85 KD FUERZA, MARCA HEZRALUM COLOS BLANCO SEGUIVALENTE, UNA CHAPA CORLE BANIZA PLa 6.00
O ALLA SEGURIDAD DE TomM, MARTA DEXTER DELUNE CLAVE 6557, L EMENTOS OF SELLAAD ¥ FIACION . MATERISLES, HEQRAMIZNTA ¥ MANG [
DREEAP UOT

SUMINISTRD £ INSTALAGIDN DF VENTANR (V] DE SRISTAL 1EMPLAGG FIl TAASOL. S 1 D2 ESPESOR. DIMENZKIN CENERAL 1035 X 6,55 M. FAGRICADA 4
D05 HOJAS CORREDIZAS, PERFIL DS 1 3 INGLUYE FABRICACION EN TALLER, CAGA ¥ AL ARRED HASTA EL SIS D2 INSTALACION, MONTAIS Fuacion|  pza 300
SARLICACHIN DE SILICOMN ¥ $ELLDS HIE RMAT 05, PAATERIALES. HERRAMIENTA ¥ MANG DE OGS D LT

SUMINISTRO £ INSTALACION DE VEHNTAMNA [W2) DE CRISTAL TEMBLATE Fil TRASUL 9 MM F ESPESON  DIMEMSIDN GENERAL 135X 100 M, FABRICADA &
(o) DOS HOUAS CORREDIZAS. PERFIL OF 1364 | NCLUYE FABAICACION EN ER, CARGA Y ACARHECH HASTA EL 51710 58 INSTALACION, MONTATE, Faacion|  o7a 3.00
ADLICACION DE SILICOMN ¥ SELLOS HEEMATIC ALES, HERRAMIENTA ¥ MAND (1 ORRA PLOT

Sl RO E INSTALACION DE VEMTAMNA (V3] [2E CRISTAL TEMELADG FILTRASOL, 8 MM ESPESOIR . DIMENSION CEMNERAL 240 X 100 M FASRICATA A
£33 X35 HOIAS CORREDNZAS, PUF LER CARCA Y ACARRED HASTA EL 51110 BE INSTALAC O, MONTAIE FITACION A s.00
MATICUS. MATE RIALES HERDAMIENTA'Y MAND Dk OBRA 5 UOT

I DE INSTALACHON iR ANITA R i Ty i) R e s oy
SUMINSTRO E INSTALACION o TUBERIA [ FOLIPROPILENG PARA TUBD (F 20 MM MCA TUBORLUS CLASE | MM @, ING LUYE: 7 CODOS 90 K200M,
DOS CONEMONES TEE JUMM. ELASDRACION DE LUMIGNES BOR MEDID DE TERMORUSION ST EMA TUBOPLLS, MANG BE OBRA ESPECIALIZADA,
MATZRIALES. HERRAMIENTA, MAND 55 UHHA Y EQUIPO NECESARIDS PARA LA CORRECTA E3ECUC HOMDE LOS THABAIDS PUOL

Lt

SUMINISTRO, £ INSTALACION DE TINACO HORZONTAL DE 450 LTS, MARCA BONDPLAS & EQUIMALE INCLLYE ACCESCGRIOS DE iNSTALAZON ¥
aih FUNCIONAMIENTD, CONEXIDNES HIBRAULICAS, AS1 oM APLICACION D B UNCIONAMIENTO Y HERMETISME | HERRAMIZN |4 MATERIALES v Mar 38 PZa, Loo
LB PO T
CONSTRUCCION DE SALIDA HIDEAULICA PARA LAVARD, INCLUYE 130 M OF TUBEIA DE POl IPROPILENG PARA TUBO DE 20 MM & MCA TUSDRLUS,
NCLUYE: 2 CODGOS 90 X20MM, 1104 CONERIONES TEE 2 | ELABORACION. DE UNIDNES BOR MEDD DE TERMOFUSION. SISTEMA TUBOPLUS, LiNA
MANGUERA FLEAIHLE PARA LAVABD TRENSALIA EN ALLMINIC MARCA FOSET CODILO 26030 UNA LLAVE ANGULAR DE 34 DF WUELTA TID0 BARRILITO,

e MABCA FOSET CODICD 4911, UN CESHOL FLEMEL ETIPS B PARA LAVABD DE | ide FASHIZADO £M BROPILENG IHCLUYE COMNTTRA TN REBOSADERG iz o
MBRCA FOSET CODICD 49365 APLICACION UE GINTA TEFLOM EN CONEXIOMES ¥ SELLADG COM BILCON s INSTALAMGONES HIDRAULICA,
MATERIA FS MANG (E QBDA ¥ HEBRAMIEN A S L0 T
COMSTRULTION DE SALIDA HIDRAGLICA PR WE NCLUVE 080 M 0E TUBERA O POLIPROSILENG AARA TUBD DE 20 MM 2 MCA TUBGRLLS, INCLUYE:
2 LID0S 30RI0MM. £LABOBACION DE LINIONES POB MECIO DE TERMOF 50N SIS EMA TU SORLIS, UNA MANGUERA FLEKIBLE SA7A W TRENSADA|
87 EN L UMINIO MARCA EOSET CODICD 43127, UNA LLAVE ANGULAS PE Vi DF VUELTA 11IFD BARRILITO, MARCA BOSET CODICO 49111 APLICAT DN D= FEd 300
CINTA TEFLS ONEXIOMNES Y SELLADC COM SILICON BARA IN STALATIDNES HIDHALL ICA, MATERIALES, MANDH D DERA Y HE RRAMIENTA RALOT
Lt TALACKIN DE BIODIGES 06 COM LN DARAL DAD B 600L, MARCA SOTORLAGT o EQUIVALENTE, 8L E CEPA
e |POR, HOS, [ZAJE VERTICAL, DESCARGA, CONENION VEBAS OF FLUNCIGNAMENTD ¥ HELLENG [ i N oo
MEDHDS MANUALES SIN CONTROL DE LABORATORID, MATERIALES, MAND DE CHEAY HeREaM ENTA A PaEs LA
DE LG [BARRIGS BT

PR 27 g0 32
Bestiaia o las dis ha, 1 Col sk dol Cayonal |asim Caidenay, Mishaztsn, (0 60350
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ONEEPTO LHIDAD || ocT-

CRAMA DE MANTENIMI

HL F CANTIOAL

oL

DESCRIFCION DE

RO BHE- | ENE- HER- MAZ. - ABRIL | MAND TR - AGC- SEF-

CONSTRUCCION DE POZ0 OF ASSORCION MEDIZAS CENERALES 146M 0 BASE X265 M OE ALTURA X | 14 M DE ANCHD EN TARA EXTERIORE INCLLIVE
EXCAVALION MECIUS MECANICOS, CONSTRUCCION DE CADENS DE DESPLANIE PEHIMETRAL DE CONCRETO & £ 150KCICMZ [3E 15 CME DE ALTURA .
ARMALO COH 20% ESTATRE CM, CONSTRUCTION DE MURDS DE TABIGUE CONSTRLED oM [E BROCAL DE CONCRETO ARMADIO CON Ve, APUACION
DE APLANATO EM MURDS INTERIDRES. FABRICACION £ MSTALACION DE TARS BE CONCRETOF CHSURLITM2, ARMADD CON V23820 CMS BN AMS0S
SENTIOOG. Y ELABORACON DE PERFORACIONES EM LOSA, DETALLES ¥ MEDIDAS (3t ACUERDO 4 PROYECTO. SUMINISTRO ¥ BELLEND D 50 CMS OF
MATERAL CE CRAVA AREMA EM £L FONDO DEL POSD DE ABSORCION, HELLENG COMPACTAGON POD MEDICS. MANUALES. SIN CONTROL DE
LABGRATORID, MATERALES MANG DE GHHA Y EQUIPCHS NECSSARIOS Darsa LA CORRECTA EIECUCION DE LGS TRARAIDS B Lo T

B39 LY 3.00

CONSTAUCCION D2 RECISTAO SANTARL DE 60 % 40 CMB INCLLYE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, ELASDRAGION DE FLANTILLA DF
SEINCRETD P CRIOUKGCHME OF Sous DE ESPESON,. CONSTRUCCION OE LOGA D [ LANTE DE 8 CMS OF ESPESOR CONCAETO F C=200RC/CMy
AHMAGD CON YARILLA S5870 CMS AMHEOS SEN NIDOS, COMSTRUCTION OF MURSS DE ASOUE. CONSTRUCCION DE MEDA CANA CON MATERIALE DE
gap  |SONCREID FICIISOKGIIM2 APLICAE 0N DE AFLAMADD EN MUBCS INTERIGRES PROP, 14, CONSTRUKICION DE BROCAL DE CONCRETOF C=200W000m2
T ANLULG PERIMETRAL DF ACERD . AS COMO CONSTRUCCION E INSTALACION OF Tapa D COMNCRETO FL=200KO/EME, ARMADD CON VEIG20 OMS,
AMBES SENTIDUS. INCLUYE ANGULD PERIMETRAL DE THUS | BELLENG ¥ COMPATTALION FOR MEDIDS MANUALES. SIN CONTROL DE LABORATORIO,
MATERIALES. MANO DE DERA ¥ EQUIFDS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EIECUCION OE 108 TRABAJIGS PO

PZA 600

SLMIMISTRO £ INSTALACKON DF TUBEALA SAN|TARIA DE PYC & BARS LHEA O8 DESCARGA D ACUAS RESIDAUALES, INCLUYE UNA CONEXION TEE 4
APLICATION DE CONEXIONS A BASE DE CEMENTANTE PARA Byc EXCAVACION POD MEDICE MANUALES BALA L ALDIAMIENTO OF TUBERIAS, 45|
COMO RESPETANDD EL SENTIOA OF LAS SENDIENTES ¥ FROFLINDIDARES, COMEXID: SANTARIAS A BECISTROS ¥ MUEBLES, MATERIALES, MANGD DE
QERAY EQUIPDS NECESARIOS DARN LA COGI LTA DICCUCKON DE | 05 TRAHAILY L g |

SUMIMISTRG £ INGTALACION DE TUBERA SAMITARIS DE FYC 3 DARA LINEA OF DESCARE S DE ACUAS RESI DUALES. ris COMEXION Como 90X
& APLICACION DE COMEXIONS A BAGE OF CEMENTANTE FARA PYL. EXCAVACION BOR MECIDS MANUALES BARA EL ALCOAMIENTL 1 TUBERIAS, A5
COMO RESFETANDO EL SEHTIDODE LAS DENDIENTES ¢ PROSUNDIDADES, CONEXIDNES SANEH ARIAS A SEGISTROS v MUEBLES, MATERIALES, MANG DE
CBAAY LOUIPOS NECESARIOS BARA LA CORREC 1A EIECUCION DE [0S TRABAIDS BUOLT

:

SALIDA SANITARIA BARA LAVASO, NCLUYE 150 M DE TUBED A DS FUL SANITARIA DE 2, DOS COD0S 207K, UNIONES EN PYC A Sass DE CEMENTANTE
&3 PARA BUL, MATERIALES, MANG DE OHYAY HERSAMIENTA NECESATIA DARA | ACORRECTA EIECLCKIN DF LOS TRABATDS PG SALIDE 200

SALICA SANITARIA PARL WOV INCULYE 0,50 M 0¢ 1 UBERIA DE BUE SAMTARIA DE 4" A COMEACN TEE - UMNIOHES BN PYO A BASE DE CEMENTANTE
FARA PVE INSTALACION DE UNA BRIDA BaRA WE MARCA COFLEX CODIGH FH-300 APLICAGION DE NIVELANTE & BASE DE CEMENTD HALCO £M LA
Lo BASE DE SANTARID, APLICACAIN DE SILCION BLANCD RESISTENTE A HUMEDAL, AFLCACION DF SRUEBAS D FUNCIDMAMIENTE ¥ | IERMETICIDNAD | SALIDA 3.00
MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARLA DafRA LA 0O CTA EIECUCION DE LOS TRABAIOS P UG T

SMMIISTRO E INSTALACION DE WE MOUELD HERMES | MARCA CASTEL O EQLIVA ENTE MNELUYE FUACIONES  CONEXICONG S HIDRAULICAS ¥ SANITARISS
B45 (MPLICACION OF PRUEBAS D FUNCIOHAM EMTO, MATERIALES, MAND DE DERA ¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA TORRECTA EJECLCION DE L08| Pz 300
THABAZOS P DT

SUMINISTRO E INSTALACKIN DE MUEELE OF BAND PEQUEND MODELQ BLEU LAVABRL |4 SHOUES, MAHCA ES5AT0 O FQOUIVALENTE FNCLUYE UM
MUESLE BARS LAVASO COM MEDIDES 23X 464 X 323 % 10 CME, FABRICADS En LDE, DE MADE RA D (NGENIERA DE 75 My SSPESOH , RECUBIERTD
CEN MELAMINA CON MICRD TEXTURA CIE MADERA COLOR EBANG, INCLUYE UNA PUERTA HaT ENTE, MICHD DS ALMACENAMIENTS, JALADERA N
G456 LeVABO DE 2ESINA BLANCA  MANGUERAS DE GRIED, U MONGMANOD MEZCLADOR FASHICALKE EN LATON DF 40 CMIS DE ALTURA, ASI COMD|  PZA ioo
SISTEMA DE DESALLES COM VALCLILA POP-UR CON 1A DE CROMO ¥ CESEOL | LEAIBLE CON VALVULA ANTIHETORNUSIS] EMA [ FOACION, AR MADIO]
ENSITIO FUACION A MURDS. CONEXIONES HIDRALLICAS ¥ SANITAZIAS MATERIALES, HERHAMIENTA ¥ MANG DF (SRA PG

AR REACOHDIGIORAMEN O DETSTALACION ELECTRIC 7 5 Sl R
CUNSTRUEEION DE SALIOA PARS APAGALICH DOBLE, NCLUYE S00M [1F CABLE CALID ¥ L5 M DE MANCUERA LIS8 NARANIA 34 CONEADON A
CIRCUTE ELECTRICD, RANUSADO EN MURD POR MEDIS MANLALES ¥ MECANICOS FARA LOJAMIENTO DE MANG UERA LISA ¥ CHALLIPA E
47 TMCLUYE: SUMINISTRO E INSTALATION I UNA CHALUDA ELECTICA EUUN CHASIS DUASTICG DE 5 MODULOS, LIVING LIGHT MARCA
APACIADORES SENLILLOS, UN MODULD CIEGD, UNA FLATA PLASTICA €O 08 HUMO MATERIALES. MEND DE GISRA Y HERSAMILNTA UG T

DN D0 PEs oo

CONSTRUCCION SALINA PARA CONTACTD DOBLE FOLARIZADD, INCLUYE 500M DE CABLE CALIZY 250 M D= MANCLE
COMEXION o CIRCUITE ELECTRICD, RANURATIC EN MUREH POR MEDICSE MANUAL LS Y MECAMICOS SARA COIAMIEN 1O OE MAMCUERA LIS Y CHALLRS
845 |ELECTRICA 34 INCLUVE: SUMINISTRO £ INSTALACION DE UNA FHALLIBA ELECTRICA 54 UN CHASIS PLASTICO DE 3 MODULGS LIVING LCHT Mamca| 524 .00
BTN, D05 CONTACTOS SENCILLOS. UN MODULO CIEGO, UNA FLACA PUASTICA COLOR HUME, MATERIALES, MANC DE CHRA Y HE RRAMIENTA PUOT

i4

A NARANIS B35

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DF NTERIGR, EMBGTRADA EN TECHD | COLOR BLANCD DE 18 W, CODICD IBYCLEDAE0MNADE MARCA

49 TECNOLITE O EQUIVALENTE. IMULUVE CONEXIONES ELECTRICAS, MONTAJE N LECHE BA00 DE LOSA MATERIALES, MAND DF OBRA ¥ HERBAMIENTA| 524 39.00
PUO
SUMIN W CDLDCACION OF CARLE DE COBRE TIPGTHW CALIBRE N*12 AWC, CoM A MIENTO TERMODUASTICO 907 EM BAA 1 ENSION, BLIDT
50 M 360.00
1
OLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 1 % AW CON AL AMIENTD MCLASTICD 304 [H 3AJA N, LAY '1
51 - ] A50.00
&52 SUMINISTE 0 £ INSTALACION DE CONDUCTOR DESNUDO DE CU CAL 10 AWE FUGT Fd i i
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GOBIERNO DE

MEXICO

MINISTRAC

ENEL PROQ

40T

SUMINISTRO £ INSTALACION DE CENTRG Dt LARGA SQUARE D QDSIZLIGIS LOAD CENTER 100 A PAFA EMPOTRAR | FASE 3 HILOS AT35 . CON CUATA,

853 INTERRUFTORES TERMOMAGHE FICOS OF 1415 Amp v WMNG DE 150 AMP DE LA MICA SQUAR 0 5IVILAS MISMA CALIDAD OE ACUERIMI A LD BE QUERIO

=73
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SUMINISTRO £ N
INCLUYE 2 TERMINALES EL ECTRICAS, ELEMENTOS DE FUACION, INSTALAL

e84

TRABAICS P oY,

ALACION OF TIERRA FSICA COMBLESTA POR UNA VARILLA COPER DE COBRE S/ DC DIAMETRO ¥ 200 METROS OE LONGITUR,
M OCE TIZORA FISICA EN SUELD, POR MECHKO OB MARRD CONERONES)
ELECTRICAS, VERIFICACION DE ELNCIOMAMIEN 10, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ $1AND DE OBRA NECESANA PARA LA CDREECTA EIEC

DZa,

BUMINISTRD £ INSTALACION DE REGISTHD &34 TE LECDMUNICACIONES FABRICADD
MARCA CENMEX MOD PRO_IE O EQUIVALENTE.
INCLUYE MARCD ¥ CONT
LA CERA POR MEDIC DE PISON MANLAL SN CONTROU DE LAHORATORIO, (FAJE VER CAL POR'M
SITKD DE ACUERDO A PROYECTO, INT ERCOMERIDNES DF BANCO DF DUCTOS MATER

33

CONCAETD HIDRAULICO L 1T DIMENSIGNES 53 475 X X68 (M5
MALLA ELECTROSOLDIADA,
MPACTACION. DEL FONDO DE
5 MECANITOS, DESCARGA ¥ COLOCACION 8
HERRAMENTA Y MAND OE DHSA P UG T

VBRICADC EN CONCRETO £ U =200KGCM2 HaBILTADD & BASE
RAMARCD A BASE DE ANCLULO GAL MANIZADD Y TARA EXLAVATION POR MEDIOS MANLA ES €O

PzA

ACUERDD A PRONECTO, 2 UOT,

SAUDA PaRa TELEFOND. yoF v DATOS A BASE DE POLIDUETD DE 25 MM INCLUYE CADAS CUADRADAS CALVAMIZADAS CUA O ALAMBRE DE

SALIDA

SUMINGTRO Y SOLOCACION DE GARNETE DF PARED BUR PARSA ALGIAR EQUIPD BE 12
PAMELES LATERALES DESMONTASLES DI MENG IDMES DE GURASHTT O3S, DE ACUERDD A PROVECTD, BUO.T
5]

EQUIVALENTE, INCLUYE PERFILES DE ALUMINID SK000, LN Cajr
SISTEMA AUTOMATICD SREGMIOZNN, UNA G UIA DE PISO PARA SISTEMA AUTOMATICO Sk
SHUIUISI0400 KIT DE ACCESORIOS DARA BISTEMA AUTOMATICO 3voR: SRUTO AR S0
- CUNEXIDNES ELECTRICAS, APLICACION D PRUEBAS DE FUMNCIONAM ENTO ¥ AIUSIES MECESARICE. MaTE
BLLGT

LECOMUNICATIONES FARDICADS ACERD =N oA

SUMINISTIG B IMSTALACION DE SISTEMA LINEAL PARA PUERTA DE ACCESD TORNE | o DIMENSIONES 250 X 2201, TR0 CORRED! 2A MARCA RYOBI O
LA PATHA SISTE MA AUTOMATICO SKUEIUISICIDU, UNA COMPBUTADORA PAZA
FHIGESEL LN MOTOR PARA SISTEMA AUTOMATICD BYOS

¥ FIACION DE PRI
JIALES HEGRAMIE

B

LA

200

MO
PESQ DE 200 MG [AREA ADTUNTA MALE SO,

D UNASOLERA BE ACERC AL CARBOMN DE 4" % 1) 00N ANCLA DE VARILLA CORRUGADATE BB 30 CM O
A-35 D 10, SOLDAED EN (05 EXTREMOS DE SOLERA LA CU AL
PARA LA OPERACION DEL SISTEMA. ¥ UN RIEL GUIA SUBERIOD & BASE DE ANCULOS OF |
CORTES, AUSTES, NIVELACION F 1N
MECESARIA PARA LA CORRECTA EIECUCION DE LOS TRABAICS 5.0 T

659

ACION DEL SISTERMS DPERATIVG DE UN PORTON METALICO TIRG TAMB0R DE UNA HEGA DE 588 MT O ANCHOX 251 MT D2 ALTURA COMN UM
CLUYE SUMINISTROE INSTALACION DE UN MOTOR ELECTRICO MARCH &
N PRS0 MAXIMD DE DPERACION DF 80D K, A_IMENTATION 4 127 VOLTS, 3 CONTHOLES HEMOTOS, UM BIEL INFER

RER, MODELD CAT 8OO, COM

T ML DE LONGITUD, & BASE
SEPARACION ¥ D08 RECONDOS 00005
ERA ESTAR aHOCADA EN DALA DF DESPLANTE EXiSTENT=
" H 306" DE 500 DE LONGI UG APLICACION D SOLDADURA,
TALACIGN . APLICALION DF PRUESAS DE DOHAC M, MATERIAL ES HERRAMKENTA LQUIPOYS ¥ MAND DE O8RA

FEA

APLICACION DE LIMPYE 28 CON CHORRC A METAL BLAN L0, USANIOARENA SILICA, BARA GENERAD UN PEDF
PHESION, SARS PESI
0F BISO INCLUYE ENCASSULADO DEL ASEA
MATERIALES, HERIAMIENTA EQUIFDS ¥ MAND 1IE G RA MECESARLA DaRA LACORRECTA EIECUCKON DE LGS

(=24)

DE aMNCLAJE DE 3754 BREMICRAS, A
LICERTS DESSE DU KGM. HASTA 1200 MG/ [EN PLIRTON METALICD. HERRADES RIE| ES Y ELEMENTDS METALICOS) A NIVE]
LOS TRABATDE LIS D35 ANDAMICS, EQUING DE SEGURITIAD, LIMEA DE VIOA ¥ ARN EE CONSUMIBLES,
TAEAILS P

ELES Y

LICERCS DESDE 000 KOM, HASTA 1200 KM (EN PORTON METALICD, AERRAJE:
AREA DE D5 TRARAISS, LIMPIEZA MANMUA|
661 RECUBRIMIENTD DE ENLACE EPOXICD b
CADA LN DE ESPESDR SECO Y ACABARG POLILRETANG ACRILEO Al IFATICO DE 005 COMPONE?
NG CARA DE S0 MILS (U016 MICRAS) (3E E5PESOR SECO. ENCOLOR MO, COMNSUMIBLES, MATERIALE
NECESATIA BARA LA CORRECTA EJECLCION DE LOS TRABAIDS A U O1

LIZADD BOLIAMIDA MODIFICADD. S0UIDOS 0OS VOLUMEN TR

SUMINIST S0 Y ARLICACTON DF RECUBRIMIENTG PRIMARIO INODSANGS HICOEN ¢INC AUTOCURANTE, SOUIDDS POR VOLUMEN 6713%, BARA PEGE|LES
LEMENTOS SMETALICOS) INCLUVE; ET
£ LA SUREAFICIE A RECUBRIR APLICALI DN OIF UNA CABA A <1 MILS (01 BMICEAS)
e D05 CARAS DE 5.0 MiLS, (525 MICRAS)
S MODHFCADD, SO LIROS FOR VIILUMEN 662

L HIERRAM TAEDUIPOS ¥ MAND DE OBRA

DE QZRaPLOT

CONSTRUCCION DE RODAPE OF coMoRETLD © CEBOMOATME (ALMACEM 5 T RANGE ERENCIA] SECCION O ROTARIE [ERMNALRD 30 X 2. CME
AHMALID CON CASTILLG PREFABRICADD ELECTEOSOLOADD [ASMEN 15H35.4 FYZLO00KGICME), INCLUVE CIMBRADS, SUMINISTHO. DE AGRECANOS

ELABQIRACION (I CONDIETD POM MEDIO UE AEVOLVEDTHA OF U SACO, VATIALD, CURADD ¥ DESCIMBRADID | MATE -5 HERRAMIENTA ¥ MAND

8.00

MECESASIC PaRA SU CORRECT A EIECLUCICHN, PUCT,

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE ACERD GALVANIZAGS OF 2 3 OF 0 AMETE0 » 500 M DE ALTRA AHOLADS BN CONCRETD, INCLLYE
BE3 PRESENTACION, ALINEACHOM. PLOMED ¥ FIASION DEL POSTE EN RODAPIE DF CONCAETD EXISTENTE. MAND Ofa HERRAMIENTA ¥ EQLIO0|

.00

SUMINISTRO EINSTALATION DF s 4 O CLOMICA, FORRADA DE P CAL T CON ABERTURA DE MALLA OE

DO CAL 1D A FiN DE EVITAR Mo

¥ MAND DE QHRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EIECLEICN DE |05 TRABAIDS, PUCT

X b MM, ALTURA DE MALLA 250 M
L DE PISG INCLUVE | PAESENTACION v CORTES DS MALLA SUMINISTAO E INSTALACION DF [0S HIL DS ENYRELAZADIOS DE ALAMBEE L0
IENTOS EN LA MaLa, FUACION DE fALLA SOBRE POSTES A BASE Di AMAREES DE SUIECIO z

EBRE LISO LALVANIZADD CALIE COLOCADD A CADA 40 CMS DE SEPARACION EMOCADA UMD OF

- |

Souieiard dolin bl w1 Cal f5la e Cagscal, Laess Cardencs, Midkecan © & F0950
TEL (753 53 JO700 v imorvonda st arenas com

g8




ADBIINIS

CESCRIF

FABRICACION £ INSTALACION DE PUERTA A BASE CF MARCO TUBUILAR DE 1 V2 DE L
CALIDS AZERTURA S5 K 55 MM, DI MENSIONES GENERALES 100 X 23
LATERALES, SUMINISTRO £ INSTALACION 3E EXTREMOS 5 BASE DE DOS PO

CERROIO CON PASAROR A DISO, UM GERRDIO DE PUERTAS DETALLES DE AC
AMARGES, MATEHIALES, HERRAMIENTA ¥ MANG DF OBRA U0

LINEAS DE TUSERIA AZUL Pafs TELECOMUNICATTONES DE T v 4 LINEAS DE TUHERIS

S, IZATE EINSTALACION BN CERA, SUMINISTHD E INSTALACION CE CODLES, COR

MATERIS B WECEAL L% MANC DE S0 UL 0T

GOBIERNO DE

MEXICO

P, INCLUYE EXLAVADION POE MEDOS Mapl UL

CERA CE ACUERDD A NORMA UF E FOR M2DICS MECANICOS, COMPATTACION o2 FONDD DE

ACION DEL SISTEMA PORTUATF

PR

AMETRO, FORGADA CON MALLA O CLONICA T GRRACE DE Py
L ES PARA THETALAT DN DE DOSTES
5 DE ¥ OE DAMETRO DOF ACERD CALVANIZADO CED4Q SOLERA
855 |GALVANIZADA DE 'KV4" PARATENSADO DF MALLA CENTRAL, COPLES, DETALLES EN M ACA TORNILLER LA FOARIGMES ASRAZADERAS DE CERCHA , Un
30 & PROVECTO PRESENTACION AUMEALION | ALOMEG, FUACION y

ETILENG.DE ALTA DENSIDAD PEAD (2

HARARZA, LINEA ELECTRICA DE ), INCLUYE EXCAVACION DE
FA TENDIDOD DF LINEAS, COLOCACIDN DE ALAMBEE
5 AJUSTES, MANIDBAAS DE INSTALACION, UNION DE TUBEHIAS A
RECOISTROS DE PROYECTO RELLEMO CON MATERIAL FRODUCTO DE LA ENCAVALION, SOMPACTADD LON BAILARINA SIN CONTRGL DE L AR0RATORE,

MARINA @ CGPMM
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A DE MANTENIMIENTO

UHIDAL O

oFa

g

|UNEAS DE TUBERIA NADAN

LIWER

BET

MATERIAL FRODLCTO DS
Chbda e g

CONSTRUCCION CE BANCD DE DUCTOS BARA LINES OF Brls TEMSIDN [F 4 VIAS, 0 BASE DE TUBERIA DF SOUETILENG OF ALTA DENSIZAD BEAD
ECTRICA DE 3 (NCLUYE EXTAMACION UE CERA DE AZUERDO A NORMA CFE POM ME
COMPACTAGION DE FOMDO DE CEFR TENDIIO DE LiIMEAS, COLOCACKIM DE ALAMAEE o
INSTALACION DE LOPLES. CORTES, AJUSTES, MANIISRAS DF INSTALACKN, UNICN e TUBERIAS & RECCISTADS DE PROVECTD
LA EXCAVACION, CLMPACTADD COM BAILARING SIN CONTROL DE

A, ILAJE EOINSTALACIDN EM CERA,

DIDS MECAMICDE,]

LABORATORIG, MATERIALES, HERRAMIENTA v MAND. [DE

SUMINISTROD £
RELLEND Soon

BI0.00

SUMINISTRO

DESUARGA ¥ COLOTATION EN SITi0 DE ACUERDO A PROVECTOL INTERCOMEXIGNES E
DHRRA BT

INSTALACION DE RECISTHU SIN PIS0 DE BAIA TENSION FABRICADC EN CONCRETO HIDRAULICO +'Cr AOORCIC M, CHMENSIDMES. 50 X B0
X G CME CFE-RETEL MARLS CEMMEX MODELS PRO_GSS O EQUIVALENTE, FABRICADD EM CONCE
ELECTROSCHDADA, |MCLUWE MARCON Y CONTRAMARCD A BASE DE ANCULD GALVANIZAL ¥ TABS,
CLMPACTACION DEL FONDD DE LA CEPA POR MEDIG DE 51500 MANUAL SIN CONTROL DE LABORATORIOD, FAIE

TC HABILITADD A BASE Df MALLA
EXCAVATION. Pl MEDIDS MANUALFS
VEHHCAL PORMED 08 MECANICDS,
SARNCCHDE DUCTOR | MATERALES, HERRAMIENTA Y AN DE

p2a

Tit X 90 CMES CFE-RMTE.3. MASCA CENMEX MODE

i)

FOMDO DE LA
COLOTACIDN EN SITIO DE ACLIER00 A FROYECTD, INTERCONEXIONES OF BANGEH Lt (70

SUMINISTRO E INSTALACION E RECISTRO CON 7150 DE MEDA TENSION FABRICADG &M COMCRE 0 AIDRAL LCr

CTOS  MATERIALES, HERAMIE

) FC200AGAIME, DIMENSIONES 116 X
© PRO0%0 O BQUIVALENTE FABRICADO EN CONCRETO. MABILITADG A HASE DF MALLA ELECTRO]
SOLDADA, INCLUYE MARCO ¥ CONTRAMARCDY A BASE DE ANGULO GALVANIZADA ¥ TR, EXCAVACION B0R MEDNDS MANUALES, COMPACTACION BE)
-EPA POR MEDIS DE PISON MANUAL SN -CONTROL DE | ABORATOHID, (Z41F VERTICAL 20Ok MEDIOS MECAMICDS. DESCARGA v
1A ¥ MAND DE D854 BUGT

Fia

26.00

SUMINISTRO E IMSTALACION DE RECIS
150 % 80 €M CFE-AMTE-4 MARCA CENMEX MODELD PRO_OTI O EQLVALENTE. FABRIL

ET0

COLOCACION EN S TIG DE ACLEROO & PROYECTO INTERCONEROMNE

AL CON PISD DE MEDA TENSION, EARRCADO EN COMCRETS HIDRAULICG

SULLADA INCLUVE MARCD ¥ CONTARMARCE A HASE DE ANGLLD CALVANIZALD ¥ TARA EXCAVACION By MEDIC
FONDO DF LA CEPA POR MEDID DE AISDN MAMUAL Sy CONTROL DE LABORATORMD, 1ZA0E VERTICAL BOG MECkOS MECANIEOS, DESCABGA ¥

DF BANCO DE GUCTOS | MATEE S HERRAMIERTA Y MAND DE GBRA D 1 GT

ADD EM CONCHETO HARILITAZG A BASE

SOOKCICME, DIMENSIDNES 150§
PAALLA
MIANUALES COMPACTACION DE|

T

PZA

SUMINISTRO. MANEID E INSTALACKON 2y CANALIZACIDNES 1F CABLE DE £

& AISLAMIENTCY, PANTALLA
FOUIETILEND DE ALTA DENSIDAL. INCLUYE. ACASE O, CuIAS,
OBRA MECESARIA PARA | A CORBEC LA FIECUCKIN DE LS TRABAOS B LOT

SHUIA CONSTITUIOG DF COMDLUCTOR DE ALUMING COMN A5 LAMIE NTO DE
HLPE. NAVEL DE MISLAMIENTD 1S4Y AL 100%, CALIBRE 1D WG, COM CINTAS INCHABLES PARS BLOQUED LOMN
SEMICONDUSTORS EXTALUIDA, PANTALLA METALICA CON

EMENTOS BLOGUEADD

ICAUDINAL DEL Bas0 [
LPE HLAME D3,
DAOG, CABLEADD, COMNERIDNES, COCAS, MATERALES, HERRAMIENTA v MANG

AULA AL
CURIERTA DE

620,00

SUMINISTRO, MANEIC E INSTALACION DE CONDUCTOR DESNUGO DE Cu, TR0 198 CaL
697 |CONEXOMES MATERIALES HERRAMIENTA Y MAND D DHIRS NECESARA SARA L CORR

BRE 11D AAVG, INCLUYE ACARRED, GUIAS T)
ECTA CUCION DE LOS TRABAICS 240

MO0 CABLE AT

620,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINGD COM A SLAMIENTD XL 2+ CAL

73

IBRE 30 DARA REDES SURT

BRANEAS, INCLUVE: LIMPIEZA ¥
RATONED DE TUSERIAS EXISTENTES, LIMSERS DE REGISTRO OF CONCRETO. ARSRTURA DL RECISTROS SE1LLADOS UM SOLDADLRA, CUADRD DE
IUSERIAS. CONEXIDNES. MANG DE DERA LSPECIALIZADA PRUERAS OO FUNCIONAMIENTO, IDENTIFICACION 0F CONDUCTORES EQUIFDS ¥
HERRAMIENTAS MECESARIAS BARA L CORRECTA E1E0UCION DEL CONCERTD OF TRARAID, 80T

2,200.00

CABLESOEE

875

LAHORAZION CE BASE DE CONCRETO ARMADO DE 250 £0-350KGICM?, REFUCRED D8 ACERG MNUMERD 3, PARILLA =N AMS0S SET
1BEM, CIMENSIONES 2 METROS D LARGO POR 2 METROS DF ANCHS v UNA ALTUEA OF 20 £ INCLUYE: ELABDRACION OF PASOS DAl PASAT
C1A, ELABORACION UE LAVADERD PARA COMERION BESTE L1 HEGISTRO DE CONCRETC, APERTURA DF VENTAMA £
CONCRETCL EMBOOUILLADD ¥ DFTALLADD, EXCAVACIONES HECESARIAS, TRAZO. CIMSRA NECESARIA PARA LA CONSTHUCCION
MATERIALES, MAMO DE OSHA ¥ TODO LD MECESARID BARA LA CORNECTA LIECUCION DEL CONCEETS D QBERA, L0

DS A CADA

&4

875 CHIENCION DE CRITAMEN 3E LA UVIE PARA CONTRATACICN
LAOBTENCION DEL SEGVICIC DE ENEQUIAEN

L SIT0, P,

TRAMITE ANTE CFE PARA LA OBTENCION DEL SEAVICIO BE ENERCIA, INCLUYE: ELABORACION DE PROYECTD OE ACUERDO A RECRIER)
JEL SERVICHD, PAGD DE |

BHAMEAS SUFERYISIONES BACO

ENTOS DE CFE

¥ TODO L0 | SERVICID

100

T B MUHE | E Gk CONCRETO Fiia MECICION D

— TE
P 4 I00AMP. SISTEMA DE TIERRAS PARA MURETE DIE MEDICIGN,

LACORRECTA FIECUCION BEL CONCEDTO DE Oha, Pk

£ CE ACUERDD A |AG ESPECIFICACIDNESY REQUER,,
SN, INCLUYE. CONSTRULCION OF MUBETE

MAND DF OBRA MATEGIALE

P
ENTOS la;/u\ CFE PARA LA
INISTROFE INSTALACION [3E
| HERBAMIEMTAS ¥ TODS Lo

BEA

ol

Fnfesed g b nbim Mo, 1Cel Igly del Capacal Lararo Cardmma, Michascan, CR QG50
TEL (739 33 A0700 W s ok sarceardieas com
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PRO

GRAMA DE MANT

NIMIENTE

CANTIOAD
- TOTAL

ONCERTO UNIDAD . | GET S L L FEB- | MAR. | ABREL MAYO | SuN- | o AGD- | sEp D oer
SUMINISTRO B INSTALACION DF JUEDC OF CONEXONES DE BAJA TENSION, CALIBRE 30, IMCLUYE ZAPATE PONCHABLE, MAMNCA TERMOCONTRACTIL ¥

&7 TOHNILLO: PaRa CONEMION BN CONECTOR MULTIPLE TIBD Suusa, HERRAMIENTA ESRECIALZADS, MAND DE OSRA MATERIZLES ¥ ToDo Lo|  Jco
+ =14 EJECUCION DEL CONCEPTS DE OBR4 BT
SUMINISTRS B INSTALACION Gk JUEGO DE COMEXICHES DE BAIA 1ENGI0M, CALBRE
BIE  |TOaNILLG PARA COMEXION SN COMECTOS MULTIELE TISO PLLPQ, HERRAMIENTA ESPECIALZADA, MAND DE OBRA MATEAIALES v To0o Lo| 160
NECESARIO PARA Lo CORRECTA EIECUCHIMN DEL CONCERTD DECERA BUOT
5 SUMINISTRO E INSTALACION GE CONECTOR 1190 PLLBD SARA, SAIA TENSION DE £ VIAS INCLUYE: MATERIALES MAND OE DRRA, CORTES, ACOMOEC Ba
DEL CABLE HERAAMIENTAS ¥ EQUIBOS NECESAMUS FARA LA COBRECTA £ IBCUION Gl CONCEFTO DE O8R4 BuOT

SUMINISTRO B INSTALACION DE INTERRUFTOR TERMOMAGHETICD SIFASICD ZXE0AME. INCLLE CABINETE PopRa MONIAJE GEL INTERRUPTOR,
80 FLIACIZN EN MURD, COMEXICNES, MAND CE OHFA EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS NECESATAS PARA LA CORRECTA EIECUCION DEL COMNCERTG DE OHRA Bra
BT

APCLUYE: ZARATA POMEHARLE, MANGA, AMOTONTRACTI V|

ENTO PREVENTIVE) & TRANSFORMADOR PEDES 4. MONDEASID Df 25KVA, INCLUYE: DESCONEXONES DE CASLEADD, DESINGTALACION
TRASLADOS, PRUEBAS DE TTR, MECCLUER, BICIDET CHELECT, ACARREDS, INSTALACION EN PUNTO DEFINITIVE: CONEXIONES ¥ BUZSTA EN
BEl SERVICICL EQUIPD ¥ VEHICULO DE ACUERDO & TAMANG v PESO TRANFORMADOR PARA LAS MANIOBRA N COLGLATION, MAND GE O5Ra PZA
ESPECIALIZADA, HEMMAINETA ¥ TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EIECUCION o ELES TRABAIOS PUOT

CORTE. DEMOLICICN ¥ RETIA0 DE CARFE1A ASFALTICA DE B O DE E5PESOR EN UM ANCHD DF 80 0 DEAMCHD PARA LA INSTALAC OM DF BANCO DE
B2 DUCTOS DE BA4 TEMSION, A5 COMD REPOSISIGN DE LA MESMA CARPETA LNA Vo2 INSTALADD £l JANCO DE DUCTDS, INCLUYE: MATERIALES L
EQUIBGS HERRAMIENTA MAND € OBAA ESFECIALIZIADA B0

DEMOLICKIN CON HERRAMIENTA MANUAL W MECANICA DL CONCRETO ASFALTG, MELUVE  HECONIES DE LOS MATERIALES SOBRANTES ¥ APILE CEL
BEF  MATERIAL EN EL LUCAR DE L& DEMOLICION. RETIRD DF MATERIAL SOBRANTE FRO DUCTD DE LA DEMOLICION, MANG [ DBRA, HZRIAMIENTA Y 000 M3
LO NECESARIC PARA SU CORREC TA EIECULION PUDT

EXCAVACI DR COM MAQUINARA RE TROEXCAVADORA S0y MATERIAL TIRC YB* HASTA .00 M, BE PROFUNDIDAD VOLUMEN MECH[XT EN SANCC), O
e8a + AFINE ¥ COMPACTACION CON BAILARING SIM CONTROL DE LABORATORG DEL FONDD DE LA CEPY, TRASPALED MANUAL FUERA DE LA EXCAVACIDN v
GE LDS MATERIALES SOBRANTES DF L AFINE, MAND SERA, MAGUINADIA EO PO, HE SRAMENTA Y 100G NECESAR D PATA 51 CORBECTA EJECUCION,
BUDT.

ACARRECS BN CAMICN VOLTED OF |0F MATERIALES APRDVECHABLES ¥ BF DESPERDILD BRODUCTD DE LOS DESPALM
685 WD BEMOLICIONES [UOLUMEN MEDIDD SUELTOF PARA LOS kL OMETRES SLUBSECLENTES AL BRIMER KILOMETRO, INCLUYE
T30 L0 NECESARID BARA S0 CORRECTA E2ECUC 0N, FLLOT

ACARREDS EN CAMIDN VOLTED DE LOS MATESGIALES APROVECHABLES ¥ DF DESPERDICIO RODUCTO GE 105 DESPALMES, CORTES, SHCAVACIONES
¥ DEMILICIONES (VOLUMERN: MECIDG SUELTO. FARA LOS KILOMETROS SUBSECUEHTES AL PRIMER KILOMETHD, DEL KM. 2 AL KM 20 RECORRIDG
SUBRE TERDASERIAS O PAVIMENTOS EN CAMIND BLANG, INCLUYE | MAND 38 OR0A, HEARAMIENTA ¥ EQUIBG NECESARIG PARA, SU CORRECTA
EIECUDDN, 2uOT,

COMPACTACION DEL TERREND AREA DE DESPLANTE EN LN ESDESOR DE 0 CMS, CON RODILLOGS VIBRATORIOS, COMPACTADORES 0 g
COMGUCCION MANUAL MOTOR A DIESEL, CABACIDAD DE | TON, PARS ALCANZAR EL CRAGO DE COMPACTADION AL NEVENES BOR CIENTO (90 &L
N PRUEBA AASTHD. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA EMPLEASA BN LA COMPACTACION, EQUICO, HERRAMENTA v MANDG 0F Dpaal o
MECESARIA PARA LA CORRECTA EIECULION DE LOS TRABAIDE P LG |

LARDRALIDN DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESDR DE CONCRETS HDRAWLILD OF Foei 00 FEioe HECHO BN OBRA, RESISTENCIA NORMAL
GBS |AGRECADD MAMIMG DE e INCLUYE | ELABORACION DEL COMCHE IO, VACIADD CON BOTES O CARRE | ILLA COMN ATASHEDS HASTA 50 M, MATCAALES, M2
MANG DE OARA EQUIPCL HESRAMIENTA Y TODO LO NECESARID FSRA 5U CORREL |4 E CION, T

SUMINISTRC, HABILITADD ¥ COLOCATION DE ACERG OE REFUERZDNG & (112 U COMNFORME ASTH A 5150 GRACD 80 FiY oA 200 WOITMT GEG N NOGMAS)
NMX-C-407 RECUBRIMIENTO MINIMD 10 CMS EN LDSAS INCLUIVE: ALAMBRE PARA AMARRE TRASLARES, DUBLECES GANCHDS CORTES, DESPERLICHS, 9
ACARREDS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EOLIIRO, HERRAMENTA Y TODO LO NECESARID DARA Su CORRECTA EIECUCION. D U0 T

. CORT
MANG DS OBRA, EQUIPO ¥ M3

& LidE )

SUMINISTRO, HABILITADS ¥ COLDCACION GE CIMBRA ACARADD COMUN EM [DADOS, CASTILLOS, DALAS ¥ ZAPAIA)  INCLUVE CIMBRADD )
800 s IMERADOS, DESEMCOFRANTE. MATERIALES MAND DE OB0A MACKINARIA ¥ EQUIBDS, ASI CoMo T § LG NEUCESARID DARA SU CORRECTA] Mz

SUMINISTRO DE COMCRETO HIDRAULICD PREMEZCLADD DF F1 =250 ROEME D8 RESISTENCUA NOHMAL & 105 28 DIAS COM REVENIMIENTO DE 22 om. v
541 TAMARD: MALIMO. DE ACREGADD E 34 IMCLUYE | DESCARGS & TIRO DIRECTD UE LOS CAMIGNES REVOLVEDORAS. MATEHIALES. MANG DF OBRA| M3
EQUIPG HESRAMIENTA ¥ TODO LI NECESARIL PARA SU CORRECTA EJECLCION, P.LICY]

CONSTRUCCION DE REGISTRO DE TARIQUE ROI0 RECUTIDD O CoLiIvAL EM CALIDAD DE 115 3 24 % 5 CM, ASENTADD COM MEFCLA MORTERD
CEMENTO-ARENA EN PROSOFCION 13, JUNTAS DE 15 CM.DE ESPESOR, ACABADU FING EN MUROS INTERIDRES, COMN BHDCAL v TARA DIE CONCRETS
ARMADGD COM ACERD DE REFUEERZO Noo 3 4 CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, COLOCACION DE AMCULO DE THF a5/ BARA MARCO ¥
CON BAMARCE) [JF TARA COMERETO E'C:250 150 CM2 DF ACUERDIO A PROVECTO, 5,00 |

RELLENGH CON HERAAMIENTA SANLIAL ¥ COMPACTANDC CON BAILARNA AL 0% DEOCTOR CON MBTERA BAODULTE OE LA EXCAVACION EN CAPAS
€93 NG MAYORES DE 200, DE ESPESDR INCLUVE - ACLIA Dua, COMPASTATION, MAND D CBAA, EQUIPL, AERRAMIENTA Y TDEO LO NECESAIO DARA| M3
51 CORRECTA ETECUCION, PADT

OPERACION D= MEZCLADC. TENDIDG, COMPACTACIGN ¥ AFNADD EH LA CONSTRUCCON DL BASES CUANDO SE EMBLEE U (1],

9z A,

a84 L CIEN DOR CIENTO (005 INCLUYE  SUMINISTRO D50 AGUA EMDLCADG T LA, COMPACTACION MM (5]
AV EQUIPO NECESARIO PAGA 51 CORRECTA EIZCLCION, PG
EATFIENTES ¥ APLICACION [F RIECO DE IMPRECNACIOM oo EMULSIIN ASFALTICH CATIONICA DE ROMPIMIENTO MERS Erd ;.-.‘9!0Rc.(m OF 158
585 fliTie pa PROTECCION DE LA BASE, INGLUYE : MATERIALES, MANGD OSRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPD NECESARIG su‘cyc =74 EIECLCION LT
BUOT,
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"MANTENIMIENTO A OFICINAS Y SERVICIOS GENERALES EN EDIFICACIONES DE ASIPONA DEL PUERTO DE LAZARO CI\RDENAS. MICH.

ADMINISTRACION DEL

P A o g A B AVD) P
— SUMINISTRO v AFLICACION o GO DE LIGA POR MEDIO DE EMULS IOMN CATIDNICA | FROMPIIENTO RAPIDO TIRG RR-24 A RAZON DE 0F Lz, BOa 2 78
MEDICS MECANICUS EN AREAS DE BACHES, HERRAMIS MATERIALES ¥ MAND DE OS3HA R o
ELABORALICN ¥ TENDIDD DE CARPETA DS COMCREIG ASFALIICD SM CALENTE Con HIO ASEALTICO MODIEICADS CON SOLMER)
INTECRADD CRADD B4 7821 ¥ ALRECAD! THEQ TRTURADG DE 3fa° A FINOQS O CONTHRATISIA, DUSIFICAL OGN DEL £
[#EFALTECOMEIZN LITROS FOR METRO CUBICD DE MATERIAL SUELTO [VOLUMEN D0 SOMPACTOR NCLUYE © CARGA DE La CARPETA ASEALTICA
637 oon Al A CERCADCR FRONTAL MONTADG SOBRE MEUMATICOS A LOS VEHICULDS DE TRANSPORTE. TEMDNSG COM B4 FNDERDRA ¥ M3 750
COMACTADNTE CALFETA DF CONCRE |0 ASSALTICO EN CALIENTE COMBACTACION AL CIEN POR £IENTO 00W] DE LA PHUERA VRS, MATERIALES
[ NO OSRA, HYRREAMIENTA MAGUINARIA Y EQUIPC MECESARIC PARA SL CORRECTA ELABORACION, B.UOT
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